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INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z instrukcja obstugi urzadzenia przed przystgpieniem do uzytkowania.

Instalacja urzadzenia

Montaz urzgdzenia powinien by¢ przeprowadzony przez posiadajgcych niezbedne kwalifikacje
instalatoréw marki Hyundai.

Dystrybutor nie odpowiada za awarie klimatyzatora spowodowane nieprawidtowg instalacja.
Przed uzytkowaniem klimatyzatora nalezy uwaznie zapoznag sie z instrukcja obstugi. Niniejsza

instrukcje nalezy przechowywaé w miejscu tatwo dostepnym dla oséb korzystajacych
z urzadzenia.

Montaz urzadzenia w trudnych warunkach takich jak miejsca z duzym stezeniem ttuszczu, pary
wodne;j lub sadzy itp. wymaga dodatkowej konsultacji z instalatorem. Nalezy unika¢ miejsc
narazonych na gromadzenie sie¢ wody oraz $niegu. Hatas generowany przez jednostke zewnetrzng
nie powinien by¢ ucigzliwy dla okolicznych mieszkancow. Odptyw skroplin z agregatu powinien
by¢ zainstalowany w sposoéb utatwiajgcy swobodny przeptyw wody. Urzgdzenie wewnetrzne nie
powinno by¢ zainstalowane w poblizu urzadzen rtv i agd takich jak telewizor, radio, dekoder itp.,
poniewaz moze powodowac zaktécenia w odbiorze sygnatu tych odbiornikéw oraz w przypadku
zatkania odptywu skroplin moze by¢ przyczyna zalania urzadzen. Kazdy klimatyzator powinien

mie¢ osobny obwdd zasilania. Kazda ingerencja w instalacje urzadzenia wymaga konsultacji z

serwisem gdyz moze to skutkowac utratg gwarancji. Szczegdty gwarancji znajduja sie w karcie
gwarancyjnej urzadzenia.

Uzytkowanie urzadzenia

Instrukcja obstugi zawiera rézne modele klimatyzatorow, dlatego informacje w niej zawarte moga
nieznacznie rézni¢ sie od charakterystyki urzadzen. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytan
nalezy skontaktowa¢ sie z najblizszym punktem serwisowym lub dystrybutorem marki Hyundai.
Wyglad urzadzenia moze nieco odbiegac od rysunkéw zawartych w niniejszej instrukcji.



SRODKI OSTROZNOSCI | BEZPIECZENSTWO

~

OSTRZEZEN = Niedostosowanie sie do oznaczen w instrukcji moze spowodowa¢ powazne obrazenia ciata lub $mierc.

UWAGA Niedostosowanie sie do oznaczen w instrukcji moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia.

® Postepowanie zabronione.
A Postepowanie zgodnie z instrukcja.

\ g Koniecznie zapewni¢ uziemienie. /

OSTRZEZENIE

Nie nalezy podtacza¢ przewodu zasilania do przediuzaczy oraz nie nalezy podtaczac z rozgateziaczami pradu, do ktérych
sg podtaczone inne urzadzenia. Nie nalezy wystawiaé sie na dziatanie zimnego powietrza przez dtuzszy czas. Moze to
powodowac¢ dyskomfort dla ciata i wptywac szkodliwie zdrowie. Nie nalezy wktadaé réznego rodzaju przedmiotéw ani czesci
ciata do wlotu lub wylotu powietrza w urzadzeniu. Wentylator dziata z duzg predkoscia, ingerencja w jego dziatanie moze
prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia lub odniesienia obrazen. Nie nalezy podejmowac préby samodzielnych napraw lub
przenoszenia urzadzenia w inne miejsce. W takich przypadkach nalezy koniecznie skontaktowac sie z serwisem lub
dystrybutorem urzadzenia.Nigdy nie nalezy zatrzymywac pracy klimatyzatora poprzez wyciagnigcie wtyczki z gniazda.
Nie nalezy naciska¢, podgrzewac, rozciaga¢ lub modyfikowaé przewodu zasilania w jakikolwiek inny sposéb, poniewaz
takie postepowanie moze zagraza¢ porazeniem pradem lub spowodowac pozar. Nie nalezy wtaczac¢ lub wytacza¢ przewodu
mokrymi rekami, poniewaz grozi to porazeniem elektrycznym. Nie nalezy uzywac w poblizu urzadzenia srodkéw fatwopalnych
takich jak gazy tatwopalne, aerozole, ptyny owadobdjcze lub spryskiwac¢ go bezposrednio, poniewaz moze spowodowac
to zagrozenie pozarem. Nigdy nie nalezy przeprowadza¢ czyszczenia w momencie gdy urzadzenie pracuje.

Nalezy skontaktowac sig z serwisem lub instalatorem klimatyzatora w celu montazu, demontazu oraz konserwaciji, przegladu
badz naprawy urzadzenia. Nalezy upewni¢ sie przed wtozeniem wtyczki do gniazda czy gniazdo i wtyczka nie sg
zabrudzone oraz, ze wtyczka zostata umieszczona wtasciwie. Jesli wtyczka jest pokryta brudem lub jest niewtasciwie
wtozona, moze nastapic¢ porazanie pradem lub pozar. Nalezy stosowa¢ odpowiedni rodzaj przewodu zasilajacego.
Nalezy odtgczy¢ zasilanie i niezwtocznie skontaktowac sie z serwisem w przypadku wyczuwalnego zapachu spalenizny.
Nalezy odfaczy¢ urzadzenie od pradu przed przystapieniem do konserwaciji. Nalezy uzywac srodkéw specjalistycznych
do czyszczenia urzadzenia. Urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez dzieci bez wtasciwego nadzoru oraz osoby
0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, umystowych lub osoby, ktére nie zostaty poinformowane o zasadach bezpiecznego
obchodzenia sie z urzadzeniem. Nalezy zachowaé ostroznos$c oraz niezwiocznie skontaktowac sie z serwisem w przypadku
zauwazenia wycieku czynnika chtodniczego lub nieprawidtowego dziatania urzadzenia.

Nalezy pamigta¢ o uziemieniu urzadzenia. Niedoktadne uziemienie lub jego brak moze by¢ przyczynag porazenia pradem.

UWAGA

Nie nalezy uzywac klimatyzatora do celdéw niezgodnych z jego przeznaczeniem. Klimatyzatora nie nalezy uzywac do chtodzenia
zywnosci, roslin, zwierzat lub dziet sztuki, poniewaz moze to niekorzystnie wptyna¢ na ich wyglad i zywotno$é. Nie nalezy o
bstugiwac¢ urzadzenia mokrymi dtorimi oraz czysci¢ klimatyzatora woda, poniewaz moze spowodowac to porazenie pradem.
Nie nalezy czysci¢ klimatyzatora woda, poniewaz moze spowodowac to porazenie pradem. Nie nalezy uzywac¢ do czyszczenia
substanciji tatwopalnych takich jak: benzyna, farby, Srodki nabtyszczajace, ptyny o temp powyzej 40 stopni C, itp. , poniewaz
moga zdeformowac klimatyzator, porysowaé powierzchnie lub zmieni¢ jego kolor. Nie nalezy mocowaé, wieszac lub ktasé
zadnych przedmiotéw oraz siadac na urzadzeniu wewnetrznym i zewnetrznym. Postepowanie w taki sposéb moze by¢
przyczynag wypadkow. Nie nalezy pozostawia¢ otwartych okien lub drzwi na diuzszy czas podczas pracy urzadzenia, poniewaz
moze doprowadzi¢ to w przysztosci do szybszego zuzycia sig urzadzenia m.in. sprezarki. Nie nalezy zastawia¢ wylotow i wlotow
powietrza urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Nie nalezy umieszczac lub rozpyla¢ w poblizu wylotu powietrza urzadzenia puszek z gazem tatwopalnym, poniewaz moga
wybuchnaé ze wzgledu na ciepto wydzielane z jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej. Nie nalezy uzywaé skorodowanych
elementéw mocowania. Nie nalezy umieszczaé bezposrednio pod urzadzeniem przedmiotéw, poniewaz moze dojs¢ do
uszkodzenia tych przedmiotéw ze wzgledu na skraplanie sie wody w pewnych warunkach a takze poprzez mozliwe
zablokowanie odptywu skroplin. Nie nalezy uzywaé urzadzen z odkrytym ptomieniem bezposrednio przy strumieniu powietrza
w pomieszczeniu klimatyzowanym, poniewaz moze spowodowac to niekompletne spalanie w tych urzadzeniach.

Nalezy co jaki$ czas wentylowa¢ pomieszczenie w przypadku chtodzenia lub grzania, poniewaz niewtasciwa wentylacja moze
prowadzi¢ do braku tlenu lub innych zagrozen. Przed przystapieniem do konserwacii, czyszczenia filtréw urzadzenia nalezy
wytaczy¢ klimatyzator za pomoca pilota lub wyciagna¢ wtyczke z gniazda. Nigdy nie nalezy przeprowadzaé¢ konserwacji

lub czyszczenia gdy klimatyzator pracuje. Nie zastosowanie si¢ do wyzej wymienionych wskazéwek moze skutkowaé
porazeniem pradem. Nie nalezy podiacza¢ przewodu zasilania do przedtuzaczy, urzadzenie nalezy podtaczy¢ do indywidualnego
obwodu zasilania. Nie zastosowanie si¢ do wyzej wymienionych wskazéwek moze skutkowac przegrzaniem sie urzadzenia,
pozarem lub porazeniem pradem. Nalezy odpowiednio wykona¢ instalacje skroplin w przeciwnym wypadku moze skutkowac
to zalaniem $cian, mebli a takze urzadzen znajdujacych sie w poblizu. Nalezy wytaczy¢ zasilanie klimatyzatora podczas
wytadowar atmosferycznych oraz jezeli nie zamierzamy korzystac z urzadzenia przez dtuzszy czas. Nalezy bezzwtocznie
skontaktowac sie z serwisem w przypadku awarii przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenie.
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NAZWY ELEMENTOW KLIMATYZATORA

HYUNDAI

Cechy i wyglad zakupionego klimatyzatora moga sie r6zni¢ od przedstawionego ponizej.
Ponizszy rysunek jest pogladowy i stuzy zinterpretowaniu funkcji urzadzenia.

Jednostka wewnetrzna ‘

Kratka wlotu powietrza

Pobiera powietrze z pomieszczenia

88

Zaluzja kierunkowa (prawo/lewo)
wydmuchu powietrza

Zaluzja kierunkowa (géra/dot)
dmuchu powietrza

|

Rurka dr

Odprowadza skroplong wod

Jednostka zewnetrzna

Wilot powietrza
po bokach i z tylu

|11 | zdalnego

Przewéd
zasilania

Pilot

sterowania

Tabliczka znamionowa

jednostki

Wylot powi

Obstuga jednostki

R
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Delikatnie nacisna¢ z obu stron panel urzadzenia
i pociagnac do siebie.

Potgczenie przewodéw freonowych.
Przewdd instalacji elektrycznej
oraz uziemienia

Jak zamykaé

Opusci¢ w dot panel urzadzenia,
nastepnie docisng¢ oba korice.

—_—

- |

e | Przycisk pracy awaryjnej
—— = '.‘]

— J

Przycisk pracy awaryjnej nalezy uzy¢, gdy
pilot zdalnego sterowania ulegnie uszkodzeniu.

UWAGA A Nie otwierac¢ panelu o kat wiekszy niz 60 stopni. Nie pociggac ze zbyt duz3 sita.




WYSWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

Wskaznik nastawy
temperatury, czasu lub
kod awarii

Wskaznik pracy

OG

* &
*

g8

Wskaznik funkcji SLEEP

Wskaznik funkcji TIMER

Na zamieszczonych obrazkach pokazane sg wskazniki wszystkich trybéw pracy klimatyzatora,
w rzeczywistosci wyswietlane sa tylko te tryby, ktére sa w danej chwili wtgczone. Istnieje mozliwos¢
wyfaczenia wyswietlacza. W tym celu nalezy uzy¢ przycisku LIGHT na pilocie urzadzenia.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (model I) HYUNDAI

Wyglad zewnetrzny pilotdw moze sie nieznacznie rézni¢, jednakze funkcje przyciskdw pozostaja niezmienione.

Firma Hyundai produkuje piloty do wielu typow klimatyzatoréw posiadajacych opcjonalne funkcje, dlatego
pilot moze zawiera¢ przyciski i wskazniki, ktére nie sa obstugiwane.

Wskaznik wyswietlacza
( TEMPERATURA )

|
&

i
gg B

(ZALUZJA POZIOMA )

(__TRYBAUTO ) a
(TRYB CHEODZENIA ) *
(TRYB OSUSZANIA ) g

i
% GDQ a PREDKOSC WENTYLATORA )

(__TRYBGRZANIA )
(TRYB WENTYLATORA

miB-08 = (H-HE

Funkcje pilota

ON/OFF

NASTAWATEMPERATURY Przycisk wiaczania i wylaczania urzadzenia.
Przycisk nastawy zadane] temperatury ‘
(WYZSZA/NIZSZA). @ g

TRYB PRACY PREDKOSC WENTYLATORA

Przycisk zmiany trybu pracy (AUTO, Przycisk zmiany predkosci wentylatora
GHEODZENIE, OSUSZANIE, GRZANIE, (AUTO, WYSOKI, SREDNI, NISKI)
WENTYLATOR).

ZALUZJA POZIOMA

((TURBO/CZYSZCZENIE )
) (= | GmsoczvezozeE)

Przycisk turbo przy wiaczonym urzadzeniu powoduje
X N . CLEAN uzyskanie nastawione] temperatury w jak najkrétszym
Przycisk zmiany ustawien zaluzji poziomej czasie. Przycisk clean przy wylaczonym urzadzeniu

(gora/dot, wachlowanie)

wiacza tryb czyszczenia urzadzenia (na kilka minut
urzadzenie uruchamia sie w trybie chiodzenia na
najwyzszym biegu wentylatora)

SLEEP

Przycisk wigczania i wylaczania trybu sleep.

JONIZATOR

Przycisk wlaczania lub wylaczania jonizatora powietrza

ZALUZJA PIONOWA SLEEP

il
a

Przycisk zmiany ustawien zaluzji pionowej
(lewo/prawo, wachlowanie).

[
TvER _E TIMER J ( IONIZER
(

T

Przycisk nastawy wylaczenia lub wiaczenia

urzadzenia o okreslonej godzinie w zakresie
24 godzin.

TRYB QUIET —E QUIET ) +———(WYSWIETLACZ NA PANELU/BLOKADA PILOTA )
Przycisk wiaczania i wylaczania trybu quiet. N~ Przycisk wiaczania lub wylaczania podswietlenia
Powoduje obnizenie glosnosci pracy urzadzenia wy$wietlacza na panelu urzadzenia.
do minimum dla zadanej predkosci wentylatora. Przycisk wiaczania i wylaczania blokady pilota.
Funkcja dziata w trybie chtodzenia oraz w
trybie wentylatora.

UWAGA A\ W celu prawidtowego dziatania pilota nalezy skierowac go przyciskajac
zadany przycisk w strone urzadzenia. Urzadzenie wtaczy lub nastawi

Zdalne 5 i ituie dzwi ierai i
s zadang funkcje oraz wyemituje dZzwiek odbierajac sygnat z pilota.




PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (model ll)

Wyglad zewnetrzny pilotdw moze sie nieznacznie rézni¢, jednakze funkcje przyciskdw pozostaja niezmienione.

Firma Hyundai produkuje piloty do wielu typow klimatyzatoréw posiadajacych opcjonalne funkcje, dlatego
pilot moze zawiera¢ przyciski i wskazniki, ktére nie sa obstugiwane.

Wskaznik wyswietlacza

|

Funkcje pilota

Zdalne

sterowanie

(ZALUZJA POZIOMA )

( TEMPERATURA )

( TRYB AUTO )

(TRYB CHLODZENIA )

(_TRYB OSUSZANIA )

(__TRYBGRZANIA )
(TRYB WENTYLATORA

=Hilc
&P

o
8
e (0 I
=@ % o0l

( TRYB SLEEP )

{ TRYB TURBO )

TRYB JONIZATOR

ZALUZJA PIONOWA

NASTAWA TEMPERATURY

Przycisk nastawy zadanej temperatury
(WYZSZA/NIZSZA).

TRYB PRACY

Przycisk zmiany trybu pracy (AUTO,
CHLODZENIE, OSUSZANIE, GRZANIE,
WENTYLATOR).

ZALUZJA POZIOMA

Przycisk zmiany ustawier zaluzji poziomej
(gora/dot, wachlowanie)

ZALUZJA PIONOWA

Przycisk zmiany ustawien zaluzji pionowej
(lewo/prawo, wachlowanie).

TIMER
Przycisk nastawy wylaczenia lub wiaczenia

urzadzenia o okreslonej godzinie w zakresie
24 godzin

BLOKADA PILOTA

Przycisk wigczania i wylaczania blokady pilota.

TURBO
CLEAN

SLEEP

LIGHT

Gl
cam
(o

{(PREDKOSC WENTYLATORA )

ON/OFF

Przycisk wiaczania i wylaczania urzadzenia.

PREDKOSC WENTYLATORA

Przycisk zmiany predkosci wentylatora
(AUTO, WYSOKI, SREDNI, NISKI)

TURBO/CZYSZCZENIE

Przycisk turbo przy wlaczonym urzadzeniu powoduije
uzyskanie nastawionej temperatury w jak najkrétszym
czasie. Przycisk clean przy wylgczonym urzadzeniu
wiacza tryb czyszczenia urzadzenia (na kilka minut
urzadzenie uruchamia sie w trybie chiodzenia na
najwyzszym biegu wentylatora).

SLEEP

Przycisk wigczania i wylaczania trybu sleep.

JONIZATOR

Przycisk wlaczania lub wylaczania jonizatora powietrza

WYSWIETLACZ NA PANELU

Przycisk wigczania lub wylaczania podswietlenia
wyswietlacza na panelu urzadzenia

UWAGA A\ W celu prawidtowego dziatania pilota nalezy skierowac go przyciskajac
zadany przycisk w strone urzadzenia. Urzadzenie wtaczy lub nastawi

zadang funkcje oraz wyemituje dZzwiek odbierajac sygnat z pilota.




FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Obstuga wybranych trybow pracy

1. Pilot nalezy skierowac w stroneg jednostki, nastepnie nacisngé przycisk ON/OFF. Przyciskiem @
TRYB PRACY nalezy wybra¢ zadany tryb pracy:

- tryb automatyczny

- tryb chtodzenia

- tryb osuszania

- tryb grzania

- tryb wentylatora

2. W celu zwiekszenia lub zmniejszenia zadanej temperatury nalezy nacisnac przyciskg NASTAWA
TEMPERATURY. Zakres temperatury mozemy ustawi¢ od 16°C do 32°C. -

3. W celu wybrania predkosci nawiewu powietrza nalezy nacisnaé przycisk @ PREDKOSC WENTYLATORA.

4. W celu ustawienia kierunku nawiewu powietrza (lewo/prawo/wachlowanie) nalezy nacisna¢ przycisk (D)
ZALUZJA PIONOWA.

5. W celu ustawienia kierunku nawiewu powietrza (lewo/prawo/wachlowanie) nalezy nacisna¢ przycisk(l)
ZALUZJA POZIOMA.

Tryb TURBO / CZYSZCZENIE

Przycisk TURBO mozna uzy¢ gdy urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia lub grzania. Po naci$nieciu
przycisku TURBO zostanie wigczony najsilniejszy nadmuch powietrza. W celu wytgczenia trybu nalezy
ponownie wcisng¢ przycisk TURBO. Podczas wigczonego trybu TURBO nie mozna zmienia¢ predkosci
nawiewu powietrza.

Przycisk CLEAN przy wytaczonym urzgdzeniu wtgcza tryb czyszczenia urzgdzenia. Na kilka minut
urzadzenie uruchamia sie w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu wentylatora.

Ustawienie kierunku powietrza

Kierunek wydmuchiwanego powietrza (lewo/prawo) mozna ustawi¢ za pomoca pilota zdalnego sterowania
naciskajgc przycisk ZALUZJA PIONOWA. (&)
Kierunek wydmuchiwanego powietrza (gora/déf) mozna ustawi¢ za pomocg pilota zdalnego sterowania
naciskajgc przycisk ZALUZJA POZIOMA. (B)

Podczas wigczonego urzadzenia mozna uzy¢ przycisk TIMER w celu wytgczenia urzgdzenia w okreslonym
czasie. Ponowne wciéniecie przycisku TIMER umozliwi wybranie czasu, po ktérym urzgdzenie ma sie
wytaczy¢. Zakres wynosi od 1 do 24 godzin. Wybrany czas na wy$wietlaczu oraz pilocie bedzie odpowiednio
malat co godzine.

Podczas wytgczonego urzgdzenia w stanie czuwania nalezy uzy¢ przycisk TIMER. Ponowne wci$niecie
przycisku TIMER umozliwi wybranie czasu, po ktérym urzadzenie ma sie wigczy¢. Zakres wynosi od 1
do 24 godzin. Wybrany czas na wys$wietlaczu oraz pilocie bedzie odpowiednio malat co godzine.

Tryb SLEEP

Funkcja SLEEP ma istotne zastosowanie podczas snu. Przycisk nalezy uzy¢ w celu zmniejszenia poziomu
hatasu i utrzymaniu najlepszego komfortu dla przebywajgcym w pomieszczeniu oséb. Po uruchomieniu
tej funkcji w trybie chtodzenia temperatura w pomieszczeniu stopniowo wzroénie o 2° C w celu automatycznego
obnizenia predkosci wentylatora. Po uruchomieniu tej funkcji w trybie grzania temperatura w pomieszczeniu
stopniowo obnizy sige 0 5° C w celu automatycznego obnizenia predkosci wentylatora.

Tryb JONIZATOR

Podczas wigczonego trybu JONIZATOR nastepuje silny wzrost ilosci jonéw ujemnych w pomieszczeniu.
Po przeprowadzeniu jonizacji w pomieszczeniu uzyskiwane $wieze powietrze, a w efekcie poprawia sie
samopoczucie przebywajacych tam ludzi.



Wymiana baterii

Gdy urzadzenie nie bedzie odbiera¢ poprawnie sygnatu z pilota zdalnego sterowania lub wskazniki na
wys$wietlaczu bedg niewidoczne nalezy sprawdzi¢ lub wymieni¢ baterie w pilocie.

Baterie umieszcza sie zgodnie ze wskazaniami + / -. Zaleca sie uzywanie baterii alkalicznych.

Jesli pilot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas nalezy wyciggnac¢ baterie aby zapobiec wycieku
chemikaliéw z baterii. Chemikalia z baterii mogg spowodowac¢ poparzenia lub inne zagrozenia dla zdrowia.
Pilot moze zosta¢ uszkodzony jesli zostang uzyte baterie réznych typéw lub zastosowane zostang baterie
stare z nowymi. Data waznosci baterii powinna by¢ nadrukowana na obudowie baterii.

Tyt pilota zdalnego sterowania

# odsunpoki
Proces odszraniania

Kiedy temperatura na zewnatrz jest bardzo niska a wilgotno$¢ bardzo wysoka, wymiennik ciepta w
jednostce zewnetrznej moze zamarzngg¢, co bardzo negatywnie wptywa na wydajno$¢ urzadzenia.
W takim przypadku proces odszraniania wtgczy sie automatycznie. Ustawiony tryb grzania zostanie
zatrzymany na ok 5 — 10 minut. W tym czasie wymiennik jednostki zewnetrznej przejdzie proces
odszraniania. Wentylator w jednostce zostanie zatrzymany. Podczas tego procesu jednostka zewnetrzna
moze wytwarza¢ pare wodng. Spowodowane jest to szybkim odszranianiem agregatu. Po zakonczeniu
procesu urzgdzenie powroéci do trybu grzania.

uwaca A
Po uruchomieniu trybu odszraniania na wyswietlaczu urzadzenia pojawi sie kod DF.

Po zakonczeniu trybu odszraniania kod DF zniknie z wyswietlacza.




KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Przed przystgpieniem do konserwaciji lub czyszczenia nalezy wytaczy¢ klimatyzator oraz wyciggnac
wtyczke przewodu z gniazdka lub odtaczyc¢ zasilanie.

Przed sezonem

Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych rzeczy blokujgcych wylot i wlot powietrza z jednostek wewnetrznej
i zewnetrznej.

Sprawdzi¢, czy mocowanie klimatyzatora nie jest skorodowane

Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest wtasciwie uziemione.

Sprawdzi¢, czy filtr powietrza jest czysty.

Podtaczy¢ do zrédta zasilania.

\W’fozyé baterie do pilota zdalnego sterowania. j

/Wyjqé z jednostki filtr powietrza. Delikatnie otworzy¢ panel urzadzenia. Delikatnie pociggnac do gb
filtr powietrza i wyjaé go w swojg strone.

Wyczysc¢ filtr powietrza. Jezeli filtr jest bardzo brudny nalezy uzy¢ lekko cieptej wody do jego
umycia (ok. 30°C).

-nie uzywacé wrzacej wody

- nie suszy¢ nad ogniem

- nie uzywac duzej sity przy pocigganiu i rozciaganiu filtra

Zamontowac filtr powietrza. Nie zamontowanie filtru powietrza moze spowodowac¢ zabrudzenie
wewnetrznych mechanizméw i przez to nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie urzadzenia.

Wyczysci¢ klimatyzator.
- nalezy uzyé miekkiej szmatki lub odkurzacza do usuniecia zabrudzen,
- jesli klimatyzator jest bardzo brudny nalezy uzy¢ migkkiej szmatki nasaczonej neutralnym detergentery

Po sezonie

Ustawi¢ temperature na 30°C w trybie wentylatora na kilka godzin w celu wysuszenia powietrza.

Zatrzymaé prace urzadzenia i odtaczy¢ od zasilania. Klimatyzator zuzywa 0,5 W energii w stanie czuwania.
Dla oszczednosci energii zaleca sie wyciaganie wtyczki z gniazdka lub odtaczy¢ zasilanie.

Wyczysci¢ oraz zamontowacg filtr powietrza.

Wyczysci¢ jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzna.

\Wyjqc baterie z pilota zdalnego sterowania. )

UWAGA A\
Jesli filtr powietrza jest zablokowany kurzem i brudem, moze wplynac to na efektywnosé

chtodzenia oraz grzania. Moze wzrosnac¢ hatas oraz pobor mocy. Z powyzszych wzgledow
filtr powietrza powinien byé czyszczony regularnie.




NAJCZESTSZE PROBLEMY

Zanim zadzwonisz po serwis

Przed skontaktowaniem sie z serwisem prosze sprawdzi¢ nastepujace punkty.

/ Klimatyzator

Czy urzadzenie jest w ustawieniu ON?

w ogole
nie pracuje

Czy nie brakuje zasilania lub bezpiecznik nie zostat uszkodzony?

Staba wydajnos¢

Czy ustawienie temperatury jest wtasciwe?

grzania lub Czy filtry sa czyste?
chiodzenia Czy drzwi / okna nie sa otwarte?
Staba Czy Swiatto stoneczne dostaje sie do pomieszczenia?
wydajnosé Czy w pokoju znajduje sie zrédto ciepta?
chtodzenia

Czy w pomieszczeniu znajduje sie wiele osob?

Bezposrednio po wigczeniu urzadzenie nie zaczyna
pracowac

Bezposrednio po wtaczeniu w urzadzeniu zatacza
sie tryb 3 minutowej ochrony rozruchu.
Trzyminutowy TIMER opdzZnienia rozruchu zatacza
sie po wytaczeniu zasilania i jest funkcja
automatyczng.

Powietrze nie jest wydmuchiwane bezposrednio
po wiaczeniu funkcji grzania

Wydmuch powietrza jest wstrzymany na czas 2-5
minut po wtgczeniu funkcji grzania. Sytuacja ta trwa
do momentu nagrzania wymiennika.

Po wytaczeniu klimatyzatora w trybie chtodzenia
klimatyzator pracuje jeszcze przez czas okoto
30 sekund

Poniewaz w jednostce wentylator pracuje z duzag
predkoscig, to po wytaczeniu zaczyna wytracac
predkosé. Dopiero gdy wentylator sie zatrzyma -
zaluzje zatrzymuija sie.

Powietrze nie jest wydmuchiwane przez 6-12 min.
w trybie grzania

Kiedy temperatura na zewnatrz jest bardzo niska, a
wilgotnos¢ wysoka, jednostka co pewien czas
uruchamia funkcje odszraniania. Nalezy chwilg
poczekaé. Podczas odszraniania z jednostki moze
wydostawac sie para lub woda.

Powietrze nie jest wydmuchiwane w funkcji
osuszania

Wentylator jednostki jest czasem zatrzymywany, aby
zapobiec wydostaniu sie pary wodnej oraz w celu
zaoszczedzenia energii.

Podczas funkcji chtodzenia wydobywa sie¢ mgietka

Takie zjawisko moze zachodzi¢ kiedy w pomieszczeniu
jest bardzo wysoka temp. i wilgotno$¢. Wraz ze
spadkiem temp. i wigotnosci zjawisko zaniknie.

Podczas pracy z urzadzenia wydziela sie nieprzyjemny
zapach

Powietrze wydobywajace sie z urzadzenia moze mieé
nieprzyjemny zapach. Najczesciej jest to won tytoniu
lub perfum, ktérymi przenikat klimatyzator.

Podczas pracy urzadzenia stychac¢ szmer
przypominajacy przeptyw wody lub syczenie

Dzwigk ten jest spowodowany krazeniem czynnika
chtodniczego w jednostce i jest to normalne zjawisko.

Stychaé dzwiek trzasku po wigczeniu urzgdzenia

Zjawisko jest spowodowane rozszerzalnoscia cieplng
i kurczliwo$cig tworzyw sztucznych.

Praca urzadzenia nie jest wznowiona po
przywrdceniu zasilania

Pamie¢ mikroprocesora zostata wyczyszczona. Nalezy
ponownie zaprogramowac klimatyzator za pomoca pilota.

Sygnat z pilota nie jest odbierany przez jednostke

Sygnaly z pilota zdalnego sterowania moga by¢ nie
odbierane, gdy odbiornik sygnatéw jest wystawiony na
bezposrednie dziatanie $wiatta sfonecznego lub silnego
Swiatta. W tym przypadku nalezy zmniejszy¢ ilos¢
Swiatta w pomieszczeniu lub wymieni¢ baterie w pilocie.

Przy wylocie powietrza pojawia sie wilgo¢

Gdy jednostka pracuje przez dtugi czas w duzej wilgotnosci,

.

Jesli klimatyzator nie dziata poprawnie skontaktuj sie z serwisem.

woda moze gromadzié sie przy wylocie powietrza.




NAJCZESTSZE PROBLEMY
Przypadki wymagajace skontaktowania sie z serwisem

Jezeli nizej opisane sytuacje maja miejsce nalezy odtaczy¢ klimatyzator ze zrédta pradu oraz skontaktowac sie z serwisem.

-

Wytacz
urzadzenie
wytgcznikiem
gtéwnym oraz
skontaktu;j
sie z serwisem

\

Bezpiecznik czesto przerywa prace urzadzenia. \

Przewdd zasilania jest goracy lub ma uszkodzong izolacje.

Wyczuwalny jest zapach spalenizny.

Z urzadzenia wewnetrznego wyptywa woda.

Przyciski nie sterujg pomimo wymienionych baterii.

Urzadzenie wydaje nadzwyczajne dzwigki podczas pracy.

Po zauwazeniu nieprawidtowej pracy, po nacisnigciu przycisku ON / OFF, a
nastepnie wylgczeniu klimatyzatora z sieci elektrycznej i po ponownym
uruchomieniu nieprawidtowe dziatanie nie ustepuije.

Jezeli na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej lub pilocie pojawi sie kod
ztozony z litery i cyfry P1...9, E1...9, F1...9 lub kod ztozony z dwéch liter
np. FC, PA, itp.,z wyjatkiem kodu DF, ktéry oznacza automatyczne
wigczenie trybu odszraniania. /
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