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Instrukcja obstugi

WYMOGI BEZPIECZENSTWA

Przed przystapieniem do eksploatacji
i instalacji rekuperatora z odzyskiem
ciepta nalezy doktadnie przeczytac
instrukcje obstugi.

Instalacja i obstuga centrali powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z
niniejsza instrukcja obstugi, jak
réwniez zgodnie z przepisami
wszystkich obowiazujacych
lokalnych i krajowych kodekséw

i norm budowlanych, elektrycznych
i technicznych.

Ostrzezenia zawarte w niniejszej
instrukcji obstugi nalezy traktowac
powaznie, poniewaz zawierajg one
istotne informacje dotyczace
bezpieczenstwa osobistego.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczen-
stwa moze spowodowac obrazenia
ciata lub uszkodzenie rekuperatora.

Przeczytaj uwaznie instrukcje
i zachowaj ja tak dtugo, jak dtugo
bedziesz uzywac rekuperatora.

IKONY UZYTE W INSTRUKCJI

ZABRANIA SIE!

A OSTRZEZENIE!

SRODKI OSTROZNOSCI
PRZY MONTAZU REKUPERATORA

Wentylator musi by¢
odtaczony od zasilania
przed kazda operacja
instalacji lub naprawy.
Wentylator nie moze by¢
eksploatowany poza
zakresem temperatur
podanych w instrukcji
obstugi oraz
w srodowisku
wybuchowym.

Nie nalezy umieszczac
zadnych urzadzen
grzewczych ani innego
sprzetu w poblizu
przewodu zasilajacego

rekuperatora.
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Nie nalezy uzywac¢
uszkodzonych urzadzen
lub przewodoéw do
podtaczania rekuperatora
do sieci elektrycznej.

Nie nalezy my¢ centrali
woda. Chroni¢ czesci
elektryczne wentylatora
przed dostaniem sie
wody.

Podczas montazu
wentylatora nalezy
przestrzegac przepiséw
bezpieczeristwa
wiasciwych dla stosowania
narzedzi elektrycznych.

Nie nalezy blokowac¢
kanatu powietrznego, gdy
wentylator jest wtgczony.

Rozpakowac
z zachowaniem
ostroznosci.

Przed przystapieniem do
konserwacji nalezy
odtaczyc centrale od
zasilania.

Uzywaj rekuperatora
wylacznie zgodnie z
przeznaczeniem
okreslonym przez
producenta.

Nie nalezy uszkadzac¢
kabla zasilajacego
podczas pracy centrali.
Nie nalezy umieszczac
zadnych przedmiotéw na
kablu zasilajacym.

SRODKI OSTROZNOSCI PRZY
MONTAZU REKUPERATORA

Nie nalezy dotykac
sterownika ani pilota
mokrymi rekami. Nie
nalezy przeprowadzac
konserwacji wentylatora
mokrymi rekami.

Produkty wybuchowe
i fatwopalne nalezy
trzymac z dala od
wentylatora.

Nie wolno otwiera¢
wentylatora pracujacego.

Nie nalezy pozwalac¢
dzieciom na obstuge
centrali.

Nie wolno dopuscic, aby
strumien powietrza z
wentylatora byt
skierowany na urzadzenia
z otwartym ptomieniem
lub $wiece.
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WPROWADZENIE

Przed przystapieniem do eksploatacji
i instalacji rekuperatora z odzyskiem
ciepta nalezy doktadnie przeczytac¢
instrukcje obstugi.

UZYTKOWANIE

Rekuperator przeznaczony jest do
statej, kontrolowanej wymiany
powietrza w mieszkaniach, willach,
hotelach, kawiarniach i innych
budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej. Nawiewnik
wyposazony jest w ceramiczny
wymiennik ciepta, ktéry umozliwia
nawiew $wiezego powietrza i
wywiew powietrza z odzyskiem
energii cieplne;j.

Wentylator przeznaczony jest do
montazu nasciennego. Teleskopowa
konstrukcja centrali umozliwia jego
montaz w $cianach o grubosci od 230
mm do 420 mm dla nawiewnika.

Wentylator jest przystosowany do
pracy ciagtej, zawsze podtaczony do
sieci elektrycznej.

. Transportowane powietrze nie moze

zawierac zadnych palnych lub
wybuchowych mieszanin, parujacych
substancji chemicznych, gruboziarni-
stego pytu, sadzy i czasteczek oleju,
substancji lepkich, materiatow
widknistych, patogendw ani zadnych
innych szkodliwych substancji.

ZAWARTOSC

Rekuperator

Akcesoria

Pilot sterowania

Instrukcja obstugi

Karton, opakowanie
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GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

Rekuperator przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach o temperaturze

otoczenia od 20°C (-4F) do +50°C (+122F) i wilgotnosci wzglednej do 80%.

Wentylator jest sklasyfikowany jako urzadzenie elektryczne klasy I.
Stopien ochrony IP (Ingress Protection) przed ciatami statymi i cieczami IP22.

Konstrukcja rekuperator jest regularnie ulepszana, dlatego niektére modele
moga hieznacznie réznic sie od tych opisanych w niniejszej instrukgcji.

WYMIARY CALKOWITE WENTYLATORA (MM)
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Zasilanie 220-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60Hz
Moc 11w
Pobér pradu 0.08A
Obroty 2000(ma)
Przeptyw powietrza (L/M/H) 20/42/64m3/h
Gtosnos¢ 36.7dB(A)
Sprawnos¢ odzysku 92%
Wodoszczelnos¢ Ip22
Srednica kanatu 158mm
SEC Class A
Montaz Nascienny
Waga 3.4kg
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OBSLUGA RYSUNEK MONTAZOWY

Nawiewnik sktada sie z teleskopowego kanatu powietrznego o regulowanej
dtugosci regulowanej potozeniem wewnetrznego kanatu powietrznego
wewnatrz zewnetrznego kanatu powietrznego. urzadzenie wentylacyjne
i okap.
Uszczelnienie sylikonowe

W kanale wewnetrznym znajduja sie dwa filtry i rdzen ceramiczny. Filtry
maja za zadanie oczyszczaé powietrze nawiewane i zapobiegac Zewnetrzny okap wentylacyjny
przedostawaniu sie ciat obcych do wymiennika ciepta i wentylatora.

Wspornik regulowany
Ceramiczny wymiennik ciepta pobiera energie cieplng z powietrza w celu
ogrzania lub schtodzenia strumienia nawiewanego. Kanat wewnetrzny powietrza

Uchwyt do mocowania ceramicznego wymiennika ciepta

Wymiennik ciepta wyposazony jest wewnatrz w linke do pociggania )
Filtr wstepny

ufatwiajaca jego wyjecie z wentylatora. Wymiennik ciepta jest montowany
na materiale izolacyjnym, ktory stuzy rowniez jako uszczelniacz. Ceramiczny wymiennik ciepta

Uchwyt do mocowania
Wentylator musi by¢ zainstalowany po wewnetrznej stronie Sciany. ceramicznego wymiennika ciepta
Filtr wstepny
Okap wentylacyjny musi by¢ zainstalowany po zewnetrznej stronie $ciany,
aby zapobiec przedostawaniu sie wody i innych przedmiotéw do
wentylatora.

WENTYLATOR z odwracalnym silnikiem pradu
statego i automatyczna przestona
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TRYBY PRACY

Tryb wentylacji. Nawiewnik pracuje w trybie wywiewu lub nawiewu
z ustawiong predkoscia. W przypadku pracy synchronicznej dwéch
podtaczonych wentylatoréw jedna jednostka pracuje w trybie
nawiewu, a druga w trybie wywiewu.

Tryb regeneracji. Rekuperator pracuje w dwéch cyklach po 75
sekund, aby zapewni¢ regeneracje ciepta i wilgoci.

Interwat 1 Ciepte, zanieczyszczone powietrze jest wyciggane

z pomieszczenia i przeptywa przez ceramiczny wymiennik, ktory
stopniowo pochtania ciepto i wilgoc¢. Po 75 sekundach od rozpocze-
cia nagrzewania rekuperator przechodzi w tryb nawiewu.

Interwat 2 Swieze i zimne powietrze zewnetrzne przeptywa przez
wymiennik ciepfa i pochfania nagromadzona wilgo¢ i ciepto, dzieki
czemu powietrze nawiewane ma temperature pokojowa. Po 75
sekundach, gdy regenerator energii ostygnie, wentylator przechodzi
w tryb wywiewu powietrza. Cykl zaczyna sie od poczatku.

& E— [ 4 — Wywiew

== elll===
> > » | f— ' ey |

e Wywiew “ Nawiew ff Nawiew

MONTAZ | KONFIGURACJA

PRZED MONTAZEM WENTYLATORA NALEZY PRZECZYTAC

INSTRUKCJE UZYTKOWNIKA

Wentylator nie moze by¢ instalowany w miejscach, w ktérych

przewod moze by¢ zatkany przez zaluzje, zastony, zastony itp.,
UWAGA! aby zapobiec osadzaniu sie i gromadzeniu kurzu w

pomieszczeniu.
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MONTAZ WENTYLATORA

1. Przygotuj okragty otwér w Scianie.
Rozmiar otworu pokazano ponizej.

F_A Iy
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2. Potacz kanat wewnetrzny i kanat
zewnetrzny, dostosowujac go do grubosci
Sciany. Nastepnie wyjmij wewnetrzny
kanat. Chwy¢ za wspornik, aby obroci¢
kanat zewnetrzny do przodu i do tyhu,

w lewo i w prawo, aby wlot/wylot
powietrza byt prawidtowo zainstalowany
w dét, zgodnie z oznaczeniem.

SECTION A-A

3. Przez otwor w $cianie od wewnatrz
wyciagnij kanat za pomocg wspornika
regulacyjnego, aby wewnetrzny pierscien
gumowy przylegat do $ciany zewnetrznej.
Nastepnie wtéz przewdd wewnetrzny do
otworu i zmontuj przewod wewnetrzny

i zewnetrzny razem. Wypetnij szczeline
miedzy $ciana a kanatem za pomoca kleju
piankowego (Uzyj wodoodpornego kleju
uszczelniajacego). Kanat wewnetrzny
powinien by¢ réwnolegty do powierzchni
sciany wewnetrznej.

1 Pociagnij kanat zewnetrzny
tylko troche do przodu.
=\ Mozesz to poczuc reka.

Mozesz dotknac kanalu, okaze sie, ze
jeslijest troche ciasno dopasowany z
otworem, czylijest OK, lub jesli jest
luzny, nalezy go ponownie zlozy¢.

2 @
|

Wyjmij kanat wewnetrzny

9 Umiesé kanat wewnetrzny w kanale wylotowym

Mozesz dotkna¢ kanatu,

okaze sie, ze jedlijest troche | ##*
ciasno dopasowany z

otworem, czyli jest OK, lub

jedi jest luzny, nalezy go

ponownie zlozyc.

3 Wewnatz Zewnatrz
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4. Umies¢ wentylator na Scianie
powierzchniowej jako miejsce, w ktérym
wspornik i nakretka sa wczesniej
zainstalowane na wentylatorze, aby
kanat wentylatora znajdowat sie w kanale
wewnetrznym. Po wyjeciu wentylatora
wywierci¢ w zaznaczonym miejscu otwor
1*6mm i wlozy¢ gumowa zatyczke.

5. Zainstalowac filtr, ceramiczny
entalpiczny wymiennik ciepta, kolejny
filtr i wspornik wewnatrz kanatu
wewnetrznego. W tym punkcie wykonaj
wczesniej krok z punktu 3, w ktorym
umiescites ztaczki w kanale wewnetrz-
nym.
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Filtr wstepny

Ceramiczny entalpiczny
wymiennikciepla | ’

Filtr wstepny —,
Uchwyt do mocowania
ceramicznego
wymiennika ciepla

6. Zainstaluj wentylator na scianie.
Wentylator jest mocowany nakretka.

PODLACZENIE DO SIECI ZASILAJACE)

ODtACZ WENTYLACJE OD SIECI
OD WSZELKICH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.

Wentylator jest przystosowany do
podtaczenia do jednofazowej sieci
zasilajacej AC 220-240 V/50-60 Hz.
Urzadzenie nalezy podtaczy¢
bezposrednio do gniazdka.

OPIS FUNKCJI ZDALNEGO STEROWANIA

f® Czujnik podczerwieni

@ @ (B LEDforRGB

-Trzy diody led pokazuja tylko ten sam kolor w tym samym
czasie. Mozna je wylaczy¢ za pomoca dotaczonego pilota.
- Zielony oznacza prace nawiewu powietrza

- Czerwony oznacza prace wywiewu powietrza

- Kolor zétty to tryb automatyczny, ktéry zmienia sie co
75sekund pomiedzy nawiewem a wywiewem.

- 3 biegowe sterowanie wentylatorem

—— Tryb automatyczny
Tryb nawiewu 74@ ; @—— Tryb wywiewu

Zwigkszenie predkosci 7_( : ) @ ( : }7* Zmniejszenie predkosci
WA./Wyt. diod LED @ Wi/Wyt. rekup




KONSERWACIJA

Konserwacja wentylatora oznacza
regularne czyszczenie powierzchni
wentylatora z kurzu oraz czyszczenie lub
wymiane filtrow.

1. Konserwacja wentylatora (raz w roku).

~

J

Poluzuj nakretke i pociggnij wentylator,
aby go wyjac.

Oczys¢ topatki wirnika. Do usuwania
kurzu uzywaj miekkiej szczotki lub
odkurzacza. Nie uzywaj wodnych
detergentéw $ciernych, rozpuszczalni-
koéw, ostrych przedmiotow. topatki
wirnika nalezy czyscic¢ raz w roku.

2. Konserwacja regeneratora i filtra
(4 razy w roku).

Wymontuj kierownice przeptywu
powietrza, wyjmij filtr przed
wymiennikiem.

Pociagnij przewdd wymiennika, aby
wyjac go z kanatu powietrznego.

Zachowaj ostroznos¢ podczas ciggniecia
wymiennika, aby unikna¢ uszkodzenia.

Wyjmij filtr za wymiennikiem.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Mozliwe usterki i rozwigzywanie problemoéw

Usterka

Mozliwe przyczyny

Mozliwe rozwigzanie

Wentylator nie
uruchamia sie
podczas
rozruchu
rekuperatora.

Brak zasilania.

Upewnij sie, ze rekuperator jest
prawidtowo podtaczony do sieci
zasilajacej i dokonaj wszelkich
poprawek, jesli to konieczne.

Silnik sie zaciat,
wirniki sg zatkane.

Wylacz rekuperator. Rozwigz problem
z zacieciem sie silnika i zablokowaniem
wirnika. Oczys¢ ostrza. Uruchom
ponownie rekuperator.

Niski przeptyw
powietrza.

Niska predkosc¢
wentylatora.

Ustaw wyzszg predkosc.

Zabrudzony filtr,
wentylator lub
wymiennik.

Wyczys¢ lub wymien filtr,
wyczys¢ wentylator i wymiennik.

Wysoki poziom

hatasu, wibracje.

Wirnik jest zabrudzony.

Wyczys¢ wirnik.

Luzna $ruba,
potaczenie obudowy
wentylatora lub
okapu.

Dokre¢ sruby rekuperatora lub
zewnetrznego okapu
wentylacyjnego.
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ZASADY PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Przechowywac rekuperator w oryginalnym opakowaniu producenta w suchym miejscu.

Srodowisko przechowywania nie moze zawiera¢ agresywnych oparéw i mieszanin
chemicznych powodujacych korozje, deformacje izolacji i uszczelnienia. Do operacji
przenoszenia i przechowywania nalezy uzywac podnosnikéw, aby zapobiec
uszkodzeniu wentylatora w wyniku awarii lub nadmiernych drgan. Spetnij wymagania
dotyczace obstugi majace zastosowanie do odpowiedniego rodzaju tadunku.

Dozwolony jest transport dowolnym typem pojazdu pod warunkiem zabezpieczenia
wentylatora przed uszkodzeniami mechanicznymi i atmosferycznymi.

Unikaj mechanicznych wstrzaséw i uderzen podczas operacji przenoszenia.




