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inwestuje i rozwija nowe 

Wizja XXI wieku stworzona 

na perfekcyjne przygotowanie 
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Systemy VRF

Seria VRF HV6O/HV6SO
Pompa ciepła
HV6O: 8 ~ 96 HP, maks. można łączyć 3 moduły
HV6SO: 8 ~ 32 HP, nie można łączyć modułów
Wszystkie sprężarki inwerterowe DC
Wszystkie silniki wentylatorów na prąd stały

Seria VRF HV6RO
Odzysk ciepła
Jednoczesne chłodzenie i grzanie w jednym 
systemie
HV6RO: 8 ~ 54 HP, maks. można łączyć 3 moduły
Wszystkie sprężarki inwerterowe DC
Wszystkie silniki wentylatorów na prąd stały
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Seria VRF HV4SO
Pompa ciepła
HV4SO: 7 ~ 16 HP nie można łączyć modułów
Sprężarka inwerterowa DC
Wszystkie silniki wentylatorów na prąd stały dla 
modeli 20-33,5 kW
Silnik wentylatora DC + silnik wentylatora AC dla
modeli 40-45 kW

Seria Mini VRF

Pompa ciepła
Mini VRF: 3 ~ 6,5HP, nie można łączyć modułów
Sprężarka inwerterowa DC
Wszystkie silniki wentylatorów na prąd stały
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Modele Autonomiczne

Modele z możliwością połączenia agregatów

Typoszereg agregatów VRF Hyundai

HP

 

VRF HV6O

VRF HV6SO
Wyrzut od góry

Mini VRF - HV6SO
Wyrzut od boku

Mini VRF - HV4SO
Wyrzut od boku

Mini VRF - HV4SO

VRF - HV6RO

Mini VRF - HV6SO
Seria C

2.5 3 4 4.5 5 6 6.5
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Możliwości inżynieryjne Narzędzie i Wsparcie

Firma Hyundai jest zaangażowana w zapewnianie najlepszego wsparcia inżynieryjnego w zakresie HVAC

oraz rozwiązań skoncentrowanych na efektywnie zaprojektowanych, zbudowanych, nadzorowanych

i trzymywanych przez cały cykl życia produktów, zapewniając naszym klientom szybszy, łatwiejszy

i dokładniejszy sposób wykonywania codziennych obowiązków.

Bloki Urządzeń - CAD

CAD umożliwia szybsze i dokładniejsze 

projektowanie produktów Hyundai.

Projektowanie

Revit Family

Hyundai Revit została opracowana w celu 

ułatwienia projektowania 3D produktów Hyundai. 

Umożliwia inżynierom sprawdzanie obrazów 3D już 

na etapie projektowania oraz zapobiega 

ewentualnym problemom na etapie instalacji.

HSSP-Drag / Drop Design

Konstrukcja HSSP-Drag / Drop umożliwia łatwy

i szybki wybór oraz zapewnia kompleksowe raporty i 

obliczenia dotyczące projektu systemu.

Projektowanie HSSP-CAD - Nakładka CAD

Projektowanie HSSP-CAD umożliwia wsparcie 

projektowe w programie, zapewnia wizualny i szybki 

wybór oraz kompleksowe raporty i obliczenia 

dotyczące projektu systemu.
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Symulacja

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Analiza CFD jest stosowana w obszarach wielkokubaturowych w celu sprawdzenia przepływu powietrza

w pomieszczeniach i rozkładu temperatury.

Przeprowadzając symulację przed rozpoczęciem budowy, inżynierowie oceniają możliwe problemy i 

znajdują optymalne rozwiązania problemów, które mogą wystąpić po zakończeniu budowy.

Rozkład temperatury

Rozkład przepływu powietrza
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Funkcje Jednostek Zewnętrznych 

Technologia META

Zen air

Doctor M.

Sprężarki 100% Inverter

Sprężarka (EVI) z zaawansowanym wtryskiem pary 

Silniki wentylatorów na prąd stały (DC)

Ekonomizer (PHE) 

Wymiennik ciepła typu G

7 poziomów zarządzania energią

Cykle pracy

Precyzyjna Kontrola Oleju

Praca w trybie rezerwowym (sprężarka)

Praca w trybie rezerwowym ( Agregaty )

Ochrona antykorozyjna

Certyfikat antykorozyjny UL

Chłodzenie czynnikiem chłodniczym PCB

Kontrola ilości czynnika chłodniczego w czasie
rzeczywistym

Funkcja automatycznego odśnieżania

Funkcja oczyszczania z pyłu / kurzu

Ochrona przed wyciekiem gazu

Tryb pracy cichej

Technologia inteligentnego odszraniania

Funkcja ciągłego grzania 

Możliwość podłączenia do wysokotemperaturowego 
modułu hydraulicznego dla ciepłej wody użytkowej

Nastawa kilka piorytetów trybów pracy

Automatyczne adresowanie

Automatyczne ładowanie czynnika chłodniczego

Automatyczny odzysk czynnika chłodniczego

Wielofunkcyjna skrzynka diagnostyczna

Tryb serwisowy

Brak rurki balansu oleju między agregatami

Potrójna konfiguracja

Uwagi:
opcja w standardzie opcja optymalizująca brak funkcji

Wyświetlacz cyfrowy

Wysoki spręż wyrzucanego powietrza

Łatwa
instalacja
i serwis 

Agregaty chłodzone powietrzem z funkcją pompy ciepła

Wysoka 
niezawodność 

Większy 
komfort

Funkcje:

Wysoka 
wydajność 

Kluczowa  
technologia

40-100%

Praca w trybie nocnym
+tryb cichy+super cichy

120Pa

(24-32HP)

40-100%

Praca w trybie nocnym
+tryb cichy+super cichy

4 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

120Pa

(24-32HP)

4 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

3 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

HV6O - VRF
HV6SO - VRF

wyrzut od góry
HV6SO - Mini VRF

wyrzut od boku
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Agregaty chłodzone powietrzem z funkcją pompy ciepła Agregaty chłodzone powietrzem
Odzysk ciepła - chłodzenie i grzanie jednocześnie

40-100%

Praca w trybie nocnym
+tryb cichy+super cichy

80Pa

HV4SO - Mini VRF
wyrzut od boku 

 (20-33.5kW)

HV4SO - Mini VRF HV6SO Seria C - Mini VRF HV6RO

4 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

3 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

3 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz

3 cyfrowy, 
7-segmentowy wyświetlacz



. 

* Zmienna temperatura odparowania

Temperatura Odparowania

20°C

20°C

25°C

25°C
30°C

30°C35°C2°C

2°C

3°C

3°C

4°C
4°C

5°CNote: △T=Room temp. - Setting temp.

Outdoor temp.
△T

V4+ 
Fixed Te

Kluczowa Technologia

Temperatura odparowania (przy chłodzeniu) i 
temperatura skraplania (przy ogrzewaniu) są 
automatycznie zmieniane w zależności od 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, aby 
zmaksymalizować komfort i efektywność 
energetyczną
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Poprzez monitorowanie danych projektu zastępczego w Hangzhou od 

2018 do 2019 roku, uzyskal iśmy następujące rzeczywiste dane.

Zaoszczędź około 1074USD kosztów energii elektrycznej przez cały rok.

2018-V4+

Orientacyjne łączne zużycie 

energii elektrycznej w latach 

2018 - 2019 wynosiło 

24577kWh.

2019-HV6(META) 

Orientacyjne całkowite 

zużycie energii elektrycznej w 

latach 2019-2020 wynosi 

16904kWh.

Średnia temperatura zewnętrzna
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WIELOFUNKCYJNA SKRZYNKA 
DIAGNOSTYCZNA  

DETEKCJA 
CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

PRZECHOWYWANIE DO 30 REKORDÓW DANYCH 
O BŁĘDACH, CO UPRASZCZA KONSERWACJĘ

PULPIT 
DIAGNOSTYCZNY  
MONITOROWANIE W CZASIE 
RZECZYWISTYM I SZYBKIE 
LOKALIZOWANIE BŁĘDÓW

POZIOM
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

NORMALNA
WYSOKOŚĆ

MONITOROWANIE ILOŚCI CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO W CZASIE 
RZECZYWISTYM W CELU 
ALARMOWANIA O UBYTKACH W 
CELU ZAPEWNIENIA STAŁEJ 
WYDAJNOŚCI
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!
MAŁA ILOŚĆ CZYNNIKA
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

Cykl Pracy Ciągłej

Wysokosprawny wymiennik ciepła typu G

Ekonomizer (PHE) 

.

3-rows G-type heat exchanger

Super big size fan

Praca Rezerwowa (Back-up) 

Udoskonalona sprężarka inwerterowa DC z wtry-
skiem pary zwiększa wydajność układu chłodnicze-
go i poprawia zarówno wydajność chłodniczą, jak i 
grzewczą.

Płytowy wymiennik ciepła jako dodatkowy dochła-
dzacz zwiększa dochłodzenie czynnika chłodnicze-
go i poprawia efektywność energetyczną o 10%.

W urządzeniach o dużej wydajności zastosowano 
wymiennik typu G o wysokiej efektywności, którego
powierzchnia wymiany ciepła jest 1,5 razy większa 
niż wymiennika typu U. W urządzeniach z kilkoma sprężarkami, w przypad-

ku awarii jednej z nich, druga może pracować samo-
dzielnie do 4 dni, co daje czas na konserwację lub 
naprawę urządzenia.

W przypadku projektów z tymczasowymi ograni-
czeniami w dostawie energii elektrycznej jednostka 
zewnętrzna obsługuje 7 poziomów zarządzania 
energią, które można ustawić na wydajność 
40-100%. Zapobiega to awariom w trakcie ograni-
czeń w dostawie energii elektrycznej i pozwala na 
dalszą pracę systemu.

Cykl pracy wyrównuje czas pracy jednostek 
zewnętrznych w systemie złożonym z wielu jedno-
stek oraz sprężarek w każdej z nich, co znacznie 
wydłuża ich żywotność.

Wysokowydajna sprężarka (EVI) o zwiększonym 
wtrysku pary 

7 poziomów zarządzania energią

P

h

Δm

m

m+Δm Refrigerant circulation increased 

Outdoor evaporation 
capacity increased 

EVI compressor

2nd stage1st stage
1 2 3 1 23

12 3

1st cycle 2nd cycle

3rd cycle

Compressor backup

Operation compressor Standby compressor Failed compressor

7 Levels of 
capacity output

100% output
90% output
80% output
70% output
60% output
50% output
40% output
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Rezerwowa Praca Agregatów (Back-up) Monitorowanie ilości czynnika chłodniczego w
czasie rzeczywistym

Technologia precyzyjnej kontroli oleju

Chłodzenie czynnikiem chłodniczym PCB

Funkcja automatycznego odśnieżania

.

Funkcja oczyszczania z kurzu

W systemie wielomodułowym, jeśli jeden moduł 
ulegnie awarii, pozostałe moduły zapewniają możli-
wość pracy awaryjnej, dzięki czemu system może 
dalej działać.

Cztery etapy technologii kontroli oleju zapewniają, 
że cały olej sprężarki zewnętrznej jest zawsze utrzy-
mywany na bezpiecznym poziomie, co eliminuje 
wszelkie problemy związane z niedoborem oleju w 
sprężarce.

Urządzenie wykorzystuje technologię chłodzenia
czynnikiem chłodniczym do chłodzenia elektrycz-
nej skrzynki sterującej. Obniża średnią temperaturę
elektrycznych elementów sterujących o około 8 
stopni, gwarantując stabilną i bezpieczną pracę 
systemu sterowania.

Wewnętrzna separacja oleju w sprężarce.

Wysoko wydajny odśrodkowy separator oleju (z efektywnością 
separacji do 99%) zapewnia, że olej jest oddzielany od gazów 
wylotowych i zwracany do sprężarek w odpowiednim czasie.

Przewody równoważące olej pomiędzy sprężarkami zapewniają 
równomierne rozprowadzenie oleju w celu utrzymania normalnej 
pracy sprężarek.
Program automatycznego powrotu oleju monitoruje czas pracy i 
stan systemu, aby zapewnić niezawodny powrót oleju.

Temperatura i ciśnienie czynnika chłodniczego 
mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym 
przez jednostkę zewnętrzną. Gdy poziom czynnika 
chłodniczego jest zbyt niski lub zbyt wysoki, może 
to spowodować uszkodzenie oraz niską wydajność 
czynnika w urządzeniu. Urządzenie może wykryć 
nadmierną lub niedostateczną ilość czynnika chłod-
niczego, aby zapewnić odpowiednią wydajność.

Innowacyjnie zaprojektowana funkcja automatycz-
nego odśnieżania umożliwia jednostce zewnętrznej
samodzielne zapobieganie gromadzeniu się śniegu.

Innowacyjnie zaprojektowana funkcja dust-clean
umożliwia jednostce zewnętrznej samodzielne 
usuwanie kurzu.

Unit backup

Operation compressor Standby compressor Failed compressor

1st stage

2nd stage

3rd stage

4th stage

Self-clean

Detects excessive 
refrigerant

Detects 
insu�cient 
refrigeran

Detects normal 
refrigerant

110% 90%
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Ochrona antykorozyjna

01

02

03

05

04

Blacha lakierowana

Obudowa skrzynki sterowania elektrycznego

Śruby / wkręty / uszczelki 

A926
834

ve
rif

y.U
L.co

mV E  R I  F I  E  D

Aluminiowe lamele Wymiennika 
Ciepła

Silnik Wentylatora

Jednostki zewnętrzne są standardowo zabezpieczone antykorozyjnie w warunkach nieekstremalnych i mogą 
być również dostosowane do potrzeb klienta poprzez zastosowanie intensywnej obróbki antykorozyjnej na 
głównych komponentach w celu ochrony powierzchni przed korozyjnym środowiskiem, kwaśnymi deszczami 
i zasolonym powietrzem (w przypadku instalacji w regionach nadmorskich), aby wydłużyć ogólny okres użytko-
wania. Integralność zabezpieczenia antykorozyjnego jest zapewniona poprzez poddanie głównych komponen-
tów i części, testom w mgle solnej, testom na wilgoć i ogrzewanie oraz testom starzenia się pod wpływem 
światła.

Produkty standardowe:
200h neutralnej mgły solnej
Wytrzymałe produkty antykorozyjne:
1000h neutralnej mgły solnej
140h kwaśnej mgły solnej
Miedziane Rury w wymienniku
Produkty standardowe:
24h neutralnej mgły solnej
Ciężkie produkty antykorozyjne:
48h neutralnej mgły solnej dla IDU
150h neutralnej mgły solnej dla
ODU

Produkty standardowe:
300h neutralnej mgły solnej
Produkty wytrzymałe antykorozyjne:
720h neutralnej mgły solnej

Produkty standardowe:
96h neutralnej mgły solnej dla IDU
168h neutralnej mgły solnej dla ODU 
Mocne produkty antykorozyjne:
1000h neutralnej mgły solnej dla ODU

Produkty standardowe:
96h neutralnej mgły solnej
Wytrzymałe produkty antykorozyjne:
500h neutralnej mgły solnej

Produkty standardowe:
500h neutralnej mgły solnej
1000h testu wilgotności i ogrzewania 500h 
testu starzenia się pod wpływem światła
Wytrzymałe produkty antykorozyjne: 800h 
neutralnej mgły solnej
2000h testu wilgotności i ogrzewania 800h 
testu lekkiego starzenia się

Certyfikat antykorozyjny UL

UL wydał certyfikat, że nasza jednostka zewnętrzna VRF może wytrzymać 27 lat symulowanej silnej korozji w skażonym solą środowisku.

Jednostka zewnętrzna
może wytrzymać 27

lat symulowanej silnej
korozji w środowisku

drogowym
zanieczyszczonym

solą.
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Szeroki zakres działania

Szeroki zakres jednostek wewnętrznych

Szeroki zakres wydajności  

Większy komfort

Zaawansowana technologia ciszy

Uwaga: zakres pracy temperaturowej dla różnych serii może się nieco
różnić. Proszę zapoznać się ze specyfikacją każdej serii.

HYUNDAI VRF posiada szeroki zakres wydajności 
od 2,5HP do 96HP, spełniając wszystkie wymagania 
klientów od małych do dużych budynków.

HYUNDAI VRF posiada szeroki zakres wydajności 
od 2,5HP do 96HP, spełniając wszystkie wymagania 
klientów od małych do dużych budynków.

4 tryby pracy nocnej, 3 tryby pracy cichej i 4 super 
ciche tryby wyboru, zapewniają większą swobodę i 
wygodę, aby dopasować się do potrzeb klienta.

W trybie pracy nocnej i trybie cichym
ograniczana jest tylko maksymalna
prędkość obrotowa wentylatora, aby
spełnić normalny wymóg ciszy.

W trybie super cichym zarówno maksy-
malna prędkość obrotowa wentylatora, 
jak i częstotliwość sprężarki są ograni-
czone, aby spełnić wyższe wymagania 
dotyczące ciszy.

Funkcja trybu pracy nocnej, którą można łatwo 
skonfigurować na płytcie głównej (PCB) jednostki 
zewnętrznej, obejmuje różne opcje planowania, 
które można wykorzystać do zmniejszenia pozio-
mu hałasu w okresach, gdy wymagana jest cicha 
praca.

Hyundai oferuje 12 typów i ponad 100 modeli 
jednostek wewnętrznych VRF, aby spełnić zróżni-
cowane wymagania klientów w szerokim zakresie 
zastosowań, w tym w centrach handlowych, szpita-
lach, lotniskach, biurach.

System VRF działa stabilnie w ekstremalnych 
warunkach, w zakresie od minus -25°C do 48°C

Load

Sound 
level

6:00 14:00 20:00
Highest 

outdoor temp.

Judgment time
6hrs

Low-noise operation time
10hrs

Start End
6:000:00

Max. 15dB(A) reduction

O�

12:00 18:00

48°C -15°C

COOLING MODE

24°C-25°C

HEATING MODE (heat pump unit)
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Zwiększona wydajność grzewcza

Technologia inteligentnego odszraniania Automatyczne ładowanie czynnika
chłodniczego

Automatyczny odzysk czynnika chłodniczego

Wiele trybów pracy priorytetowej

Łatwy montaż i serwis

Dzięki sprężarce EVI można znacznie zwiększyć 
wydajność grzewczą. Wydajność grzewcza wynosi 
100% wydajności znamionowej przy temperaturze 
otoczenia już do -5°C i 90% wydajności znamiono-
wej przy -15°C.

Inteligentny program odszraniania oblicza czas 
potrzebny do odszraniania w zależności od rzeczy-
wistego stanu systemu, eliminując straty ciepła 
wynikające z niepotrzebnego odszraniania. Dzięki 
specjalnemu zaworowi odszraniającemu czas 
potrzebny na odszranianie skraca się do zaledwie 
czterech minut.

Wiele ustawień trybów pracy, zapewnia większą 
swobodę i wygodę w dopasowaniu do potrzeb 
klienta.

Czynnik chłodniczy może być poddawany odzysko-
wi w jednostkach ODU lub IDU oraz w normalnych 
jednostkach ODU. Dwa sposoby odzysku sprawiają, 
że konserwacja jest łatwiejsza i bardziej efektywna.

Automatyczne ładowanie czynnika chłodniczego 
sprawia, że instalacja i serwis są łatwiejsze i bardziej 
efektywne.

Automatyczne adresowanie jednostki zewnętrznej 
mogą automatycznie przydzielać adresy jednost-
kom wewnętrznym. Do wyszukiwania lub modyfi-
kacji adresu każdej jednostki wewnętrznej można 
użyć sterowników zdalnych i przewodowych.

0%

20%

-20 -15 -10 -5 0 5

40%

60%

80%

100%

120%

1

2

3

4

5
6

7

8

9 10

H
ea

tin
g 

ca
pa

ci
ty

Usual defrosting

Δt

Time

t min

Intelligent defrosting

Priorytet chłodzenia

VIP
Kto pierwszy ten lepszy

Priorytet auto

Tylko grzanie Tylko chłodzenie

Odzysk czynnika chłodniczego do ODU

Odzysk czynnika chłodniczego dla IDU i zwykłych ODU
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Wielofunkcyjna skrzynka diagnostyczna

Tryb konserwacji

Wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne 

Uwaga: niektóre jednostki są wyposażone standardowo; 
niektóre jednostki wymagają optymalizacji.

Przewód równoważący olej nie jest wymagany

Ujednolicony system rur instalacyjnych
HYUNDAI

Potrójna konfiguracja

Outdoor 
branch joint

Indoor 
branch header

Indoor 
branch joint

Indoor 
branch box

Uwaga: Wewnętrzny branch Box jest dostępny tylko dla serii Mini VRF.

Wielofunkcyjna skrzynka diagnostyczna może być 
zainstalowana na bocznych ściankach urządzenia, 
umożliwiając instalatorom i serwisantom aktywo-
wanie funkcji automatycznego uruchamiania lub 
sprawdzanie stanu pracy bez zdejmowania panelu 
przedniego. Może ona również wykonać automa-
tyczną kopię zapasową danych maksymalnie 30 
zestawów danych o błędach.

Urządzenie posiada tryb konserwacji, który pozwala 
na wyłączenie niektórych jednostek wewnętrznych 
bez wyłączania całego systemu VRF. tryb konser-
wacji może być aktywowany na miejscu podczas 
okresu konserwacji, ponieważ pozostałe jednostki 
wewnętrzne kontynuują pracę.

Dzięki nowemu systemowi zarządzania olejem, nie 
ma potrzeby stosowania rurki wyrównawczej 
poziom oleju.

Ciśnienie statyczne jednostki zewnętrznej może 
wynosić do 120Pa, co ułatwia montaż urządzenia na 
każdym piętrze wysokiego budynku lub na balkonach.

Ujednolicony system rur rozgałęzionych HYUNDAI 
został zaprojektowany z myślą o prostej instalacji, a 
także o optymalizacji przepływu czynnika chłodni-
czego.

Potrójna konfiguracja (lokalna/zdalna/sieciowa) 
znacznie upraszcza instalację, uruchomienie i serwi-
sowanie.

7-segmentowy wyświetlacz cyfrowy oraz 4 lub 3 
cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe mogą łatwo 
odczytać informacje o kontroli systemu i kod błędu w 
celu szybkiej i dokładnej kontroli i diagnozy systemu.

Konfiguracja lokalna w terenie pozwala na szybkie i 
łatwewprowadzenie ustawień na miejscu, upraszcza 
instalację i uruchomienie

Komputer stacjonarny lub laptop może być użyty 
do dostępu przez przeglądarkę, aby uzyskać konfigu-
racje systemu poprzez portal IMM Pro za pośrednic-
twem połączenia LAN.

Sprawdzanie i ustawianie systemu można również 
łatwo przeprowadzić za pomocą przewodowego i 
scentralizowanego sterownika, dzięki czemu konfigu-
racja jest bardziej elastyczna i wygodna.

 ESP up to 
  120Pa

Oil balance pipe
between units is
not required

can work.Under repair Continue work
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Jednostki wewnętrzne VRF

Możliwosć doprowadzenia
100% świeżego powietrza

Wentylacja
Odzysk ciepła (HRV)

Podpięcie chłodnicy
w centrali wentylacyjnej

Inteligentne systemy
sterowania

Zoptymalizowany
system dla małych
i dużych budynków

System zarządzania energią (EMS)

Sprężarka z ulepszonym wtryskiem pary (EVI)

Trzy sposoby konfiguracji

Wysokowydajny wymiennik ciepła w kształcie litery G

ESP do 60Pa

Płytowy dochładzacz czynnika chłodniczego (PHE)

Precyzyjna technologia kontroli oleju

Wiele trybów cichych 

Praca redundantna/kaskadowa

Back UP - system pracy awaryjnej

Certyfikat antykorozyjny UL

Płytka PCB chłodzona czynnikiem chłodniczym

Funkcja automatycznego odśnieżania

Funkcja czyszczenia kurzu

Opcjonalna wielofunkcyjna płytka PCB

Automatyczny monitoring/napełnianie/ odzysk czynnika
chłodniczego

Seria VRF HV6O Pompa Ciepła

24



Szeroki zakres wydajności

Począwszy od 8HP, pojemność wzrasta w krokach o 2HP do 96HP, co jest największą na świecie pojemnością
VRF dlapojedynczego systemu.

Szeroki zakres temperatur działania

8/10/12HP
(jeden wentylator)

16-64HP 24-96HP

14/16HP
(jeden wentylator)

18/20/22HP
(dwa wentylatory)

24/26/28/30/32HP
(dwa wentylatory)

Długość rurociągów
Całkowita długość orurowania: 1000m

Najdłuższa rzeczwista długosć przewodów: 175m (200m)

Różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi: 30m

Najdłuższa długość rur od pierwszego odgałęzienia
do ostatniego urządzenia: 40/90*m

Różnica wysokości pomiedzy j. wewnętrznymi a j. zewnętrzną
Jednostka zentrzna powyżej (poniżej): 90m (110m)
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*Najdłuższa długość po pierwszym odgałęzieniu wynosi standardowo
40 m, ale może być przedłużona do 90 m, pod pewnymi warunkami.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Dzięki nowemu systemowi zarządzania olejem nie ma potrzeby stosowania przewodu wyrównawczego oleju

Rura wyrównawcza oleju nie jest wymagana

Rura równoważąca olej
między jednostkami
nie jest wymagana

HV6O VRF może pracować stabilnie w szerokim zakresie
temperatur otoczenia: od -5°C (-15°C*) do 48°C w trybie
chłodzenia i od -25°C do 24°C w trybie ogrzewania.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie.
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TRYB CHŁODZENIA
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Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

HP 8 10 12 14
HV6O-M252 HV6O-M280 HV6O-M335 HV6O-M400

V/N/Hz
kW 25.2 28.0 33.5 40.0

kBut/h 86.0 95.5 114.3 136.5
Qel. kW 5.93 6.75 8.7 9.9
EER/SEER kW/kW 4.25/7.70 4.15/7.54 3.85/7.28 4.05/6.22

kW 25.2 28.0 33.5 40.0
kBut/h 86.0 95.5 114.3 136.5

Qel. kW 4.82 5.46 6.6 8.5
COP/SCOP kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

5.23/4.11
27.0
92.1
5.39
5.01

31.5
107.5
6.54
4.82

37.5
128.0
7.88
4.76

45.0
153.5
10.27
4.38

5.13/4.11 5.10/4.51 4.70/4.31

13 16 20 23

Max. ESP Pa

Napełnienie kg 13
Rura cieczowa mm Φ15.9 Φ15.9
Rura gazowa mm Φ28.6 Φ31.8

m3/h 13000
dB(A) 60 62
dB(A) 81 85
mm 1340×1635×850
mm 1405×1805×910
kg 277
kg 304

Chłodzenie oC
Grzanie C

Wydajność
Model
Zasilanie 380-415/3/50

Max. ilość
Podłączenie
j. wewnętrznych

Max. wydajność 50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

Chłodzenie1
Wydajność

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Ilość 1Sprężarka Typ DC inverter

Ilość 1Wentylator
Typ DC

11
Czynnik
chłodniczy

Typ R410A
20 Domyślny; 60 Optymalny

Przepływ powietrza 11000
Φ25.4

Średnica
przewodów3

Φ12.7

Wymiary brutto (WxHxD) 1090×1805×860
Wymiary netto (WxHxD) 990×1635×790

Poziom ciśnienia akustycznego4 58
Poziom mocy akustycznej 78

227
242

-25 - 24
Zakres pracy w
temp. otoczenia

(-15*) -5 - 48

(-15*) -5 - 48

Waga netto
Waga brutto

o

HP 16 18 20 22
HV6O-M450 HV6O-M500 HV6O-M560 HV6O-M615

V/N/Hz
kW 45.0 50.0 56.0 61.5

kBut/h 153.5 170.6 191.1 209.8
Qel. kW 12.0 12.5 15.1 18.4
EER/SEER kW/kW 3.75/5.98 4.00/6.85 3.70/6.54 3.35/6.35

kW 45.0 50.0 56.0 61.5
kBut/h 153.5 170.6 191.1 209.8

Qel. kW 9.8 10.6 12.7 15.0
COP/SCOP kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

4.60/4.31
50.0
170.6
11.76
4.25

4.70/3.80
56.0
191.1
12.84
4.36

4.40/3.80
63.0
215.0
15.29
4.12

4.10/3.80
69.0
235.4
17.78
3.88

26 29 33 36

1

1
Max. ESP Pa

Napełnienie kg 13
Rura cieczowa mm Φ15.9
Rura gazowa mm Φ31.8

m3/h 13000
dB(A)
dB(A)
mm 1340×1635×850
mm
kg 277
kg 304

Chłodzenie oC
Grzanie oC

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

Chłodzenie1
Wydajność

Wydajność
Model
Power supply 380-415/3/50

Max. ilość

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Podłączenie
j. wewnętrznych

Max. wydajność

Ilość 2Sprężarka Typ DC inverter

20 Domyślny; 60 Optymalny
Ilość 2Wentylator
Typ DC

Φ31.8
Średnica
przewodów3

Φ19.1
17

Czynnik
chłodniczy

Typ R410A

Poziom ciśnienia akustycznego4 66
Przepływ powietrza 17000

348
Wymiary brutto (WxHxD) 1405×1805×910
Wymiary netto (WxHxD) 1340×1635×825
Poziom mocy akustycznej

65
88

Waga netto

-25 - 24
Zakres pracy w
temp. otoczenia

368Waga brutto
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(-15*) -5 - 48

(-15*) -5 - 48

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania j. zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

HP 30 32
HV6O-M850 HV6O-M900

V/N/Hz
kW 85.0 90.0

kBut/h 290.0 307.1
kW 27.4 31.0

kW/kW 3.10/6.10 2.90/5.90
kW 85.0 90.0

kBut/h 290.0 307.1
kW 22.9 25.7

kW/kW 3.71/3.84
95.0
324.1
27.78
3.42

3.50/3.84
100.0
341.2
30.67
3.26

50 53

Pa

kg
mm
mm
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg
oC
oC

380-415/3/50

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

kW
kBut/h

kW
kW/kW

2
DC inverter

2
DC

25
R410A

20 Domyślny; 60 Optymalny

68
24000
Φ38.1
Φ22.2

90

-25 - 24

507
475

1800×2000×910
1730 × 1830 × 850

HP 24 26 28
HV6O-M670 HV6O-M730 HV6O-M785

V/N/Hz
kW 67.0 73.0 78.5

kBut/h 228.6 249.1 267.8
kW 18.1 20.9 24.2

kW/kW 3.70/7.00 3.49/6.51 3.25/6.22
kW 67.0 73.0 78.5

kBut/h 228.6 249.1 267.8
kW 15.33 18.11 21.16

kW/kW
kW

kBut/h
kW

kW/kW

4.37/3.86
75.0
255.9
18.56
4.04

81.5
278.1
21.68
3.76

87.5
298.6
26.04
3.36

4.03/3.86 3.71/3.86

39 43 46

Pa

kg
mm Φ19.1
mm Φ31.8

dB(A) 67
dB(A) 89
mm
mm
kg
kg

380-415/3/50

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

2
DC inverter

2
DC

22
R410A

20 Domyślny; 60 Optymalny

25000
Φ31.8
Φ22.2

68
90

-25 - 24

453
430

1800×2000×910
1730 × 1830 × 850

380~415V, 3N, 50(60)Hz

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła

m3/h

Chłodzenie oC
Grzanie C

Wydajność
Model
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Chłodzenie1

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Sprężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Waga netto
Waga brutto

o

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Max. ilość
Max. wydajność

Wydajność

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność
Model
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Chłodzenie1

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Sprężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Waga netto
Waga brutto

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Max. ilość
Max. wydajność

Wydajność

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ
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Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m ,przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

HP 34 36 38 40
HV6O-M950 HV6O-M1015 HV6O-M1065 HV6O-M1120
12HP+22HP 14HP+22HP 16HP+22HP 12HP+28HP

V/N/Hz
kW 95.0 101.5 106.5 112.0

kBut/h 324.1 346.3 363.4 382.1
Qel. kW 27.1 28.2 30.4 32.9
EER kW/kW 3.51 3.59 3.51 3.41

kW 95.0 101.5 106.5 112.0
kBut/h 324.1 346.3 363.4 382.1

Qel. kW 21.6 23.5 24.8 27.7
COP kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

4.40
106.5
363.4
25.66
4.15

4.32
114.0
389.0
28.06
4.06

4.30
119.0
406.0
29.55
4.03

4.04
125.0
426.5
33.92
3.69

56 59 63 64

Max. ESP Pa

Napełnienie kg 11+17 11+22
Rura cieczowa mm Φ19.1
Rura gazowa mm Φ31.8

m3/h 28000 36000
dB(A)
dB(A)
mm (990×1635×790)+(1340×1635×825) (990×1635×790)+(1730×1830×850)
mm (1090×1805×860)+(1405×1805×910) (1090×1805×860)+(1800×2000×910)
kg 227+348 227+430
kg 242+368 242+453

Chłodzenie oC
Grzanie oC

Chłodzenie1

Wydajność

380-415/3/50

Wydajność
Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Max. ilość
50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Podłączenie
j. wewnętrznych

Max. wydajność

Ilość 3Sprzężarka Typ DC inverter

3IlośćWentylator
Typ DC

13+17
R410ACzynnik

chłodniczy
Typ

20 Domyślny; 60 Optymalny

Poziom ciśnienia akustycznego4 69
Przepływ powietrza 30000

Φ38.1
Średnica
przewodów3

Φ19.1

Poziom mocy akustycznej 91

-25 - 24
Zakres pracy w 
temp. otoczenia

(-15*) -5 - 48
304+368
277+348

Wymiary brutto (WxHxD) (1405×1805×910)×2
Wymiary netto (WxHxD) (1340×1635×850)+(1340×1635×825)

Waha netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

HP 42 44 46 48
HV6O-M1175 HV6O-M1230 HV6O-M1285 HV6O-M1345
20HP+22HP 22HP+22HP 22HP+24HP 22HP+26HP

V/N/Hz
kW 117.5 123.0 128.5 134.5

kBut/h 400.9 419.7 438.4 458.9
Qel. kW 33.5 36.7 36.5 39.3
EER kW/kW 3.51 3.35 3.52 3.43

kW 117.5 123.0 128.5 134.5
kBut/h 400.9 419.7 438.4 458.9

Qel. kW 27.7 30.0 30.43 33.21
COP kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

4.24
132.0
450.4
33.07
3.99

4.10
138.0
470.9
35.57
3.88

4.22
144.0
491.3
36.35
3.96

4.05
150.5
513.5
39.46
3.81

Max. ESP Pa

Napełnienie kg
Rura cieczowa mm
Rura gazowa mm

m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg

Chłodzenie oC
Grzanie oC

Wydajność

380-415/3/50

Max. ilość 64

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

4Ilość
Typ DC inverter

4Ilość
Typ DC

17×2 17+22
R410ATyp

34000 42000
Φ38.1
Φ19.1

(1340×1635×825)×2 (1340×1635×825)+(1730×1830×850)

70
92

348+430348×2
(1405×1805×910)×2 (1405×1805×910)+(1800×2000×910)

-25 - 24
(-15*) -5 - 48

368×2 368+453

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

Chłodzenie1

Wydajność
Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4

Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

20 Domyślny; 60 Optymalny

28



Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m ,przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

HP 50 52 54 56
HV6O-M1400 HV6O-M1460 HV6O-M1515 HV6O-M1570
22HP+28HP 26HP+26HP 26HP+28HP 28HP+28HP

V/N/Hz
kW 140.0 146.0 151.5 157.0

kBut/h 477.7 498.2 516.9 535.7
kW 42.5 41.8 45.1 48.3

kW/kW 3.29 3.49 3.36 3.25
kW 140.0 146.0 151.5 157.0

kBut/h 477.7 498.2 516.9 535.7
kW 36.2 36.22 39.3 42.3

kW/kW
kW

kBut/h
kW

kW/kW

3.87
156.5
534.0
43.83
3.57

4.03
163.0
556.2
43.35
3.76

3.86
169.0
576.6
47.72
3.54

3.71
175.0
597.1
52.08
3.36

Pa

kg 17+22
mm Φ19.1
mm Φ41.3

42000
dB(A)
dB(A)
mm (1340×1635×825)+(1730×1830×850)
mm (1405×1805×910)+(1800×2000×910)
kg 348+430
kg 368+453

380-415/3/50

64
50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

4
DC inverter

4
DC

22×2
R410A

20 Domyślny; 60 Optymalny

70
50000

Φ38.1
Φ19.1

92

-25 to 24
(-15*) -5 to 48

453×2
430×2

(1800×2000×910)×2
(1730×1830×850)×2

HP 58 60 62 64
HV6O-M1635 HV6O-M1685 HV6O-M1750 HV6O-M1800
28HP+30HP 28HP+32HP 30HP+32HP 32HP+32HP

V/N/Hz
kW 163.5 168.5 175.0 180.0

kBut/h 557.9 574.9 597.1 614.2
kW 51.6 55.2 58.5 62.1

kW/kW 3.17 3.05 2.99 2.90
kW 163.5 168.5 175.0 180.0

kBut/h 557.9 574.9 597.1 614.2
kW 44.1 46.9 48.7 51.4

kW/kW
kW

kBut/h
kW

kW/kW

3.70
182.5
622.7
53.82
3.39

3.59
187.5
639.8
56.72
3.31

3.59
195.0
665.3
58.45
3.34

3.50
200.0
682.4
61.35
3.26

Pa

kg
mm
mm

dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg

380-415/3/50

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

DC inverter
64

DC
4

R410A
20 Domyślny; 60 Optymalny

4

Φ41.3
Φ19.1

22+25 25×2

(1730×1830×850)×2

70
49000 48000

92

430+475 475×2
(1800×2000×910)×2

-25 to 24
(-15*) -5 to 48

453+507 507×2

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4

Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4

Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

m3/h

oC
oC

m3/h

oC
oC

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Wydajność

Wydajność
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Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

HP 66 68 70 72
HV6O-M1850 HV6O-M1915 HV6O-M1965 HV6O-M2020

12HP+22HP+32HP 14HP+22HP+32HP 16HP+22HP+32HP 12HP+28HP+32HP
V/N/Hz

kW 185.0 191.5 196.5 202.0
kBut/h 631.2 653.4 670.5 689.2

kW 58.1 59.3 61.4 63.9
kW/kW 3.18 3.23 3.20 3.16

kW 185.0 191.5 196.5 202.0
kBut/h 631.2 653.4 670.5 689.2

kW 47.3 49.2 50.5 53.4
kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

3.91
206.5
704.6
56.34
3.67

3.89
214.0
730.2
58.73
3.64

3.89
219.0
747.2
60.22
3.64

3.78
225.0
767.7
64.59
3.48

Pa

kg 11+17+25 11+22+25
mm Φ19.1
mm Φ41.3
m3/h 52000 60000
dB(A)
dB(A)

mm
(990×1635×790)+(1340×1635×825)+

(1730×1830×850)
(990×1635×790)+

(1730×1830×850)×2

mm
(1090×1805×860)+(1405×1805×910)+

(1800×2000×910)
(1090×1805×860)+

(1800×2000×910)×2
kg 227+348+475 227+430+475
kg 242+368+507 242+453+507
oC
oC

380-415/3/50

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej
64

5
DC inverter

5
DC

Φ22.2
13+17+25

R410A
20 Domyślny; 60 Optymalny

71
54000

Φ44.5

93

-25 - 24
(-15*) -5 - 48

304+368+507
277+348+475

(1405×1805×910)×2+(1800×2000×910)

(1340×1635×850)+(1340×1635×825)+(1730×1830×850)

HP 74 76 78 80
HV6O-M2075 HV6O-M2130 HV6O-M2185 HV6O-M2245

20HP+22HP+32HP 22HP+22HP+32HP 22HP+24HP+32HP 22HP+26HP+32HP
V/N/Hz

kW 207.5 213.0 218.5 224.5
kBut/h 708.0 726.8 745.5 766.0

kW 64.5 67.8 67.5 70.3
kW/kW 3.22 3.14 3.24 3.19

kW 207.5 213.0 218.5 224.5
kBut/h 708.0 726.8 745.5 766.0

kW 53.4 55.7 56.13 58.91
kW/kW 3.88

232.0
791.6
63.75
3.64

3.82
238.0
812.1
66.24
3.59

3.89
244.0
832.5
67.02
3.64

3.81
250.5
854.7
70.13
3.57

Pa

kg
mm
mm
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg
oC
oC

380-415/3/50

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej
64

kW
kBut/h

kW
kW/kW

6
DC inverter

6
DC

17×2+25 17+22+25
R410A

20 Domyślny; 60 Optymalny

58000 66000
Φ44.5
Φ22.2

(1340×1635×825)×2+(1730×1830×850) (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2

72
94

348+430+475348×2+475
(1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2(1405×1805×910)×2+(1800×2000×910)

-25 - 24
(-15*) -5 - 48

368×2+507 368+453+507

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4
Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)

Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4
Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Wydajność

Wydajność

30



Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów..
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.
* Chłodzenie do -15°C jest dostępne jako opcja na zamówienie

Seria VRF HV6O - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

HP 82 84 86 88
HV6O-M2300 HV6O-M2360 HV6O-M2415 HV6O-M2470

22HP+28HP+32HP 26HP+26HP+32HP 26HP+28HP+32HP 28HP+28HP+32HP
V/N/Hz

kW 230.0 236.0 241.5 247.0
kBut/h 784.8 805.2 824.0 842.8

kW 73.5 72.8 76.1 79.3
kW/kW 3.13 3.24 3.17 3.11

kW 230.0 236.0 241.5 247.0
kBut/h 784.8 805.2 824.0 842.8

kW 61.9 61.92 65.0 68.0
kW/kW 3.72

256.5
875.2
74.50
3.44

3.81
263.0
897.4
74.03
3.55

3.72
269.0
917.8
78.39
3.43

3.63
275.0
938.3
82.76
3.32

Pa

kg 17+22+25
mm Φ22.2
mm Φ44.5

66000
dB(A)
dB(A)
mm (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2
mm (1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2
kg 348+430+475
kg 368+453+507

380-415/3/50

50-130% wydajnośći jednostki zewnętrznej

kW
kBut/h

kW
kW/kW

6
DC inverter

64

6
DC

Φ25.4
22×2+25

R410A
20 Domyślny; 60 Optymalny

72
74000
Φ50.8

94

-25 - 24
(-15*) -5 - 48

453×2+507
430×2+475

(1800×2000×910)×3
(1730×1830×850)×3

HP 90 92 94 96
HV6O-M2535 HV6O-M2585 HV6O-M2650 HV6O-M2770

28HP+30HP+32HP 28HP+32HP+32HP 30HP+32HP+32HP 32HP+32HP+32HP
V/N/Hz

kW 253.5 258.5 265.0 270.0
kBut/h 864.9 882.0 904.2 921.2

kW 82.6 86.2 89.5 93.1
kW/kW 3.07 3.00 2.96 2.90

kW 253.5 258.5 265.0 270.0
kBut/h 864.9 882.0 904.2 921.2

kW 69.8 72.6 74.4 77.1
kW/kW

kW
kBut/h

kW
kW/kW

3.63
282.5
963.9
84.49
3.34

3.56
287.5
981.0
87.39
3.29

3.56
295.0
1006.5
89.13
3.31

3.50
300.0
1023.6
92.02
3.26

Pa

kg
mm
mm

dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg

380-415/3/50

DC

DC inverter
64

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

6

R410A
20 Domyślny; 60 Optymalny

6

Φ50.8
Φ25.4

22+25×2 25+25×2

(1730×1830×850)×3

72
73000 72000

94

430+475×2 475×3
(1800×2000×910)×3

-25 - 24
(-15*) -5 - 48

453+507×2 507×3

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4
Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Qel.
EER

Qel.
COP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Chłodzenie1

Model
Przykładowe kombinacje
Zasilanie

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprzężarka

Wentylator

Czynnik
chłodniczy

Poziom ciśnienia akustycznego4
Przepływ powietrza

Średnica
przewodów3

Poziom mocy akustycznej

Zakres pracy w 
temp. otoczenia

Wymiary brutto (WxHxD)
Wymiary netto (WxHxD)

Waga netto
Waga brutto

Grzanie2

(Nominalne)

Grzanie2 (Max)

oC
oC

m3/h

oC
oC

m3/h

Wydajność

Wydajność
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Jednostki

wewnętrzne VRF

Możliwość doprowadzenia

100% świeżego powietrza

Wentylacja

Odzysk ciepła (HRV)

Podpięcie chłodnicy

w centrali wentylacyjnej

Inteligentne systemy

sterowania

Seria VRF HV6SO Pompa Ciepła
Zoptymalizowany
system dla
budynków średniej
wielkości

System zarządzania energią (EMS)

Sprężarka z ulepszonym wtryskiem pary (EVI)

Trzy sposoby konfiguracji

Wysokowydajny wymiennik ciepła w kształcie litery G

ESP do 60 Pa

Płytowy dochładzacz czynnika chłodniczego (PHE)

Precyzyjna technologia kontroli oleju

Wiele trybów cichych

Praca Redundantna / Kaskadowa

Back UP - system pracy awaryjnej

Certyfikat antykorozyjny UL

Płytka PCB chłodzodzona czynnikiem chłodniczym

Funkcja automatycznego odśnieżania

Funkcja czyszczenia kurzu

Opcjonalna wielofunkcyjna płytka PCB

Automatyczny monitoring / napełnianie / odzysk

czynnika chłodniczego

32



Szeroki zakres wydajności

Szeroki zakres działania
w temperaturach otoczenia

VRF V6 może stabilnie pracować w szerokim zakresie

temperatur otoczenia: od -15 ° C do 48 ° C w trybie 

chłodzenia i od -25 ° C do 24 ° C w trybie ogrzewania.

Długość rurociągów

Całkowita długość orurowania: 1000m

Najdłuższa długość przewodów rzeczywista: 175m (200m)

Najdłuższa długość rur od pierwszego odgałęzienia do ostatniego

urządzenia: 40/90*m

Różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi a j. zewnętrzną:

J. zewętrzna powyżej (poniżej): 90m (110m)

Różnica wysokości pomiędzy J. Wewnętrznymi: 30m
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*Najdłuższa długość po pierwszym odgałęzieniu wynosi standardowo 40 m,

ale może być przedłużona do 90 m, pod pewnymi warunkami.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Począwszy od 8HP, pojemność wzrasta w krokach o 2HP do 96HP, co jest największą na świecie pojem-

nością VRF dla pojedynczego systemu.

8/10/12HP
(jeden wentylator)

14/16/18HP
(jeden wentylator)

20/22HP
(dwa wentylatory)

24/26/28/30/32HP
(dwa wentylatory)

33

48°C-15°C* -5°C

TRYB CHŁODZENIA

24°C-25°C

TRYB GRZANIA
Urządzenia z górnym wyrzutem powietrza

*Praca w trybie chłodzenia w temperaturze -15°C
jest dostępna jako opcja na zamówienie.



Seria VRF HV6SO - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego, *chłodzenie do -15°C dostępne jako opcja

HP 8 10 12
HV6SO-M252 HV6SO-M280 HV6SO-M335

V/Ph/Hz
kW 25.2 28 33.5

kBtu/h 86 95.5 114.3
kW 6.19 7.14 8.9

4.07/7.6 3.92/7.45 3.75/7.2
kW 25.2 28 33.5

kBtu/h 86 95.5 114.3
kW 5.10 5.77 7.6

4.94/4.0
27.0
92.1
5.71
4.73

4.85/4.0
31.5

107.5
6.91
4.56

4.4/4.41
37.5

128.0
9.13
4.11

13 16 20

Pa

kg
mm Φ15.9
mm Φ28.6
m3/h
dB(A) 60
dB(A) 81
mm
mm
kg
kg
oC
oC

Zakres pracy w temp. otoczenia
(-15*) -5 - 48

-25 - 24

Waga brutto 242
Waga netto 227

Wymiary netto (W×H×D) 990×1635×790
Wymiary brutto (W×H×D) 1090×1805×860

Poziom ciśnienia akustycznego4 58
Poziom mocy akustycznej 78

Przepływ powietrza 11000

Średnica przewodów3
Φ12.7
Φ25.4

Czynnik chłodniczy
R410A

11

20 Domyślnie; 60 Optymalnie
Wentylator

DC
1

Sprężarka
DC inverter

1

Podłączenie j. wewnętrznych
50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

Chłodzenie1

kW
kBtu/h

kW

Wydajność
Model
Zasilanie 380-415/3/50

Grzanie2 (Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

HP 14 16 18
HV6SO-M400 HV6SO-M450 HV6SO-M500

V/Ph/Hz
kW 40 45 50

kBtu/h 136.5 153.5 170.6
kW 11 12.9 14.7

3.65/6.1 3.5/5.9 3.4/5.5
kW 40 45 50

kBtu/h 136.5 153.5 170.6
kW 9.3 10.7 12.2

4.3/4.2 4.2/4.2 4.1/4.15
45.0 50.0 56.0

153.5 170.6 191.1
11.23 12.89 14.72
4.01 3.88 3.80

23 26 29

Pa

kg
mm Φ19.1
mm
m3/h
dB(A) 62
dB(A) 85
mm
mm
kg 295
kg 322
oC
oC

(-15*) -5 - 48
-25 - 24

304
277

1340×1635×850
1405×1805×910

65
88

13000

Φ15.9
Φ31.8

R410A
13

20 Domyślnie; 60 Optymalnie

DC
1

DC inverter
1

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

kW
kBtu/h

kW

380-415/3/50

Zakres pracy w temp. otoczenia

Waga brutto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza

Średnica przewodów3

Czynnik chłodniczy

Wentylator

Sprężarka

Podłączenie j. wewnętrznych

Chłodzenie1

Wydajność
Model
Zasilanie

Grzanie2 (Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ
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Seria VRF HV6SO - Pompa Ciepła
380~415V, 3N, 50(60)Hz

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów,
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego, chłodzenie do -15°C dostępne jako opcja

HP 20 22
HV6SO-M560 HV6SO-M615

V/Ph/Hz
kW 56 61.5

kBtu/h 191.1 209.8
kW 16 20.2

3.5/6.45 3.05/6.25
kW 56 61.5

kBtu/h 191.1 209.8
kW 13.8 17.6

4.05/3.65
63.0

215.0
16.61
3.79

3.5/3.65
69.0

235.4
20.83
3.31

33 36

Pa

kg
mm
mm
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
kg
oC
oC

(-15*) -5 - 48
-25 - 24

364
344

1340×1635×825
1405×1805×910

66
88

17000

Φ19.1
Φ31.8

R410A
17

2
20 Domyślnie; 60 Optymalnie

DC

DC inverter
2

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

kW
kBtu/h

kW

380-415/3/50

HP 24 26 28 30 32
HV6SO-M670 HV6SO-M730 HV6SO-M785 HV6SO-M850 HV6SO-M900

V/Ph/Hz
kW 67 73 78.5 85 90

kBtu/h 228.6 249.1 267.8 290 307.1
kW 21.6 21.6 24.9 28.3 32.1

3.1/6.84 3.4/6.49 3.15/6.2 3/6.05 2.8/5.87
kW 67 73 78.5 85 90

kBtu/h 228.6 249.1 267.8 290 307.1
kW 17.27 18.58 22.49 24.3 26.5

3.88/3.7
75.0

255.9
20.91
3.59

3.93/3.7 3.49/3.7 3.5/3.75 3.4/3.75
81.5 87.5 95.0 100.0

278.1 298.6 324.1 341.2
22.23 27.53 29.37 31.58
3.67 3.18 3.24 3.17

39 43 46 50 53

Pa

kg
mm Φ19.1
mm
m3/h
dB(A) 67
dB(A) 89
mm
mm
kg 407
kg 430
oC
oC

(-15*) -5 - 48
-25 - 24

452 507
429 475

1730×1830×850
1800×2000×910

68
90

Φ38.1
25000 24000

25
Φ22.2

Φ31.8

R410A
22

2
20 Domyślnie; 60 Optymalnie

2
DC

DC inverter

50-130% wydajności jednostki zewnętrznej

380-415/3/50

kW
kBtu/h

kW

Zakres pracy w temp. otoczenia

Waga brutto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza

Średnica przewodów3

Czynnik chłodniczy

Wentylator

Sprężarka

Podłączenie j. wewnętrznych

Chłodzenie1

Wydajność
Model
Zasilanie

Grzanie2 (Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Zakres pracy w temp. otoczenia

Waga brutto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza

Średnica przewodów3

Czynnik chłodniczy

Wentylator

Sprężarka

Podłączenie j. wewnętrznych

Chłodzenie1

Wydajność
Model
Zasilanie

Grzanie2 (Nominalne)

Grzanie2 (Max)

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ

Qel.
EER/SEER

Qel.
COP/SCOP

Max. ESP

Napełnienie
Rura cieczowa
Rura gazowa

Chłodzenie
Grzanie

Wydajność

Max. ilość

Wydajność

Qel.
COP

Wydajność

Max. wydajność

Ilość
Typ

Ilość
Typ

Typ
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Oferuje jednoczesne chłodzenie i 
grzanie w jednym systemie

System zarządzania energią (EMS)

Sprężarka z ulepszonym wtryskiem pary (EVI)

Trzy sposoby konfiguracji

ESP do 60 Pa

Płytowy dochładzacz czynnika chłodniczego (PHE)

Precyzyjna technologia kontroli oleju

Wiele trybów cichych

Praca Redundantna / Kaskadowa

Back UP - system pracy awaryjnej

Płytka PCB chłodzodzona czynnikiem chłodniczym

Funkcja automatycznego odśnieżania

Funkcja czyszczenia kurzu

Opcjonalna wielofunkcyjna płytka PCB

Automatyczny monitoring / napełnianie / odzysk

czynnika chłodniczego

Jednostki

wewnętrzne VRF

Możliwość doprowadzenia

100% świeżego powietrza

Wentylacja

Odzysk ciepła (HRV)

Podpięcie chłodnicy

w centrali wentylacyjnej

Inteligentne systemy

sterowania

Seria VRF HV6RO Odzysk Ciepła
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Odzysk ciepła, maksymalna oszczędność energii

Długość rurociągów

Szeroki zakres wydajności
Począwszy od 8HP, wydajność wzrasta w krokach 2HP aż do 54HP, co jest idealne dla małych i dużych

budynków.

Szeroki zakres działania
System VRF HV6RO ma szeroki zakres pracy w trybie chłodzenia, ogrzewania oraz w trybie jednoczesnego 

chłodzenia i ogrzewania.

Seria VRF HV6RO z odzyskiem ciepła może jednocześnie chłodzić i grzać w jednym systemie. Uzyskany 

odzysk ciepła z trybu chłodzenia zostaje przekierowany na potrzeby trybu grzania, co pozwala na uzyskanie 

maksymalnej efektywności energetycznej.

8/10/12HP 14/16/18HP 20-36HP 38-54HP
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*Najdłuższa długość po pierwszym odgałęzieniu wynosi standardowo 40 
m, ale może być przedłużona do 90 m, pod pewnymi warunkami.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

EER z jednoczesnym chłodzeniem/grzaniem

100% chłodzenie 75% chłodzenie
25% grzanie

50% chłodzenie
50% grzanie

25% chłodzenie
75% grzanie

100% grzanie

5.0

6.0

7.0

8.0

E
E

R

EER 7.8

EER w trybie jednoczesnego chłodzenia i grzania opiera się na następujących warunkach:
Temperatura zewnętrzna 7 °CDB / 6 °CWB, temperatura wewnętrzna 27 °CDB / 19° CWB dla 
chłodzenia; temperatura wewnętrzna 20 ° CDB dla ogrzewania.

- Całkowita długość orurowania: 1000m

- Najdłuższa długość przewodów

rzeczywista (ekwiwalentna): 175m (200m)

-Najdłuższa długość rur od pierwszego odgałęzienia

do ostatniego urządzenia: 40/90*m

- Różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi, a j. zewnętrzną:

J. zewętrzna powyżej (poniżej): 90m (110m)

- Różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi: 30m
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

HV6RO
Jednostka zewnętrzna

MS

Jednostki wewnętrzne

Moduł
hydrauliczny

Ogrzewanie podłogowe

Bufor C.O.

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

System HV6RO może również wytwarzać ciepłą wodę użytkową (od 25*C do 80*C) podczas klimatyzacji

pomieszczeń. Ciepła woda użytkowa może służyć do ogrzewania podłogowego i ciepłej wody użytkowej,

poprawiając komfort w pomieszczeniach

Ciągłość grzania w trybie odszraniania

Jednostki zewnętrzne VRF
Hyundai HV6RO

Jednostki zewnętrzne VRF
innego producenta

Sprzężarka w trakcie trybu pracy Sprężarka w trakcie trybu czuwania

Niezależne sterowanie wymiennikiem ciepła i sprężarką, 
w celu poprawy efektywności energetycznej

W trybie chłodzenia lub ogrzewania, w systemie z wieloma jednostkami, zewnętrzny wymiennik ciepła i 

sprężarka są sterowane niezależnie, w celu poprawy efektywności energetycznej. Oznacza to, że nawet jeśli 

sprężarka jednostki zewnętrznej nie działa, można użyć wymiennika ciepła tej jednostki zewnętrznej, do 

wymiany ciepła. Ta funkcja może maksymalnie wykorzystać zewnętrzny wymiennik ciepła, w celu poprawy 

wydajności wymiany ciepła.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jednostki wewnętrzne podłączone w systemie V6R, to jednostki wewnętrzne AC VRF drugiej generacji 
(zostaną wprowadzone wkrótce) lub jednostki wewnętrzne DC VRF drugiej generacji, wyprodukowane po 31 maja 2020 r.

During normal heating operation During continuous heating operation

Cykl
odszraniania

Cykl
grzania

During continuous heating operation

Cykl
odszraniania

Cykl
grzania

Zwykle konieczne jest zatrzymanie ogrzewania podczas trybu odszraniania. Jednak metoda ciągłego 

ogrzewania umożliwia odszranianie w trakcie ogrzewania. W modelu łączonym urządzenia wykonują cykl 

odszraniania naprzemiennie. Podczas, gdy jedna jednostka jest w trakcie cyklu odszraniania, druga kontynuuje 

ogrzewanie.
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Inteligentny HVS-MS Box
System HV6RO z odzyskiem ciepła może jednocześnie grzać i chłodzić, za pośrednictwem inteligentnego 
MS-box. Przełącza tryb pracy, zgodnie z wymaganiami użytkownika, jednocześnie zwiększając wydajność przy 
jednoczesnej pracy.

Kompaktowy i prosty w montażu
Nie potrzebuje rur odprowadzenia skroplin
Podłączenie do 8 jednostek wewnętrznych, moc do 32 kW
Dwukierunkowe podłączenie rur czynnika chłodniczego w 
celu zwiększenia elastyczności instalacji i montażu
Precyzyjne sterowanie elektronicznym zaworem kulowym 
do 3200 stopni, o łącznej mocy 32 kW

Kompaktowy i prosty w montażu
Cicha praca
Do jednego portu można podłączyć do 5 
jednostek wewnętrznych
Do jednej skrzynki MS12 można podłączyć 
do 47 jednostek wewnętrznych
Dostępna moc do 16 kW na port
Łącząc 2 porty można podłączyć
j. wewnętrzną o mocy do 28 kW

Możliwość całkowitego zamknięcia zaworu bez żadnych 
wycieków.
Możliwość stopniowego otwierania i zamykania przy 
bardzo niskim poziomie hałasu.
Zapewnia chłodzenie przy temperaturach otoczenia do 
-15*C.
Precyzyjna kontrola przepływu czynnika.

Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego w czasie rzeczywistym gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę

Real-time refrigerant leakage detection
Provide dry contact to 3rd party for alarm and exhaust fan. When refrigerant leakage occurs, the alarm 
light will be on and the exhaust fan will automatically run to timely reduce the concentration of 
refrigerant in the room

Industry First

Stop

MS
MS

HVS-MS04 HVS-MS06 HVS-MS08

HVS-MS10 HVS-MS12

Brak
wycieków

Chłodzenie 
do -15oC

Wysoka
precyzja

Niski
hałas

3200-Stage

3rd part 
leakage sensor

Fan

Alarm 

Możliwości połączeniowe dla pojedynczego Rozdzielacza HVS-MS01

Rozdzielacze: 4-6-8-10-12
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Seria VRF HV6RO - Odzysk Ciepła
380~415V, 3N, 50Hz

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów,
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.

8 10 12 14 16 18
HV6RO-M252 HV6RO-M280 HV6RO-M335 HV6RO-M400 HV6RO-M450 HV6RO-M500

V/N/Hz
Wydajność kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0
Qel. kW 5.25 7.18 8.64 9.83 12.00 13.81

4.27/7.72 3.90/7.56 3.88/7.30 4.07/6.70 3.75/6.67 3.62/6.88
Wydajność kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0
Qel. kW 3.96 5.46 6.57 8.26 9.78 11.90

5.66/4.18 5.13/4.25 5.10/4.60 4.84/4.35 4.60/4.33 4.20/4.20
Wydajność kW 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0
Qel. kW 4.69 7.12 9.48 9.78 12.26 14.77

5.33 4.43 3.95 4.60 4.08 3.79

Spręż Pa
Przepływ powietrza m3/h 9000 9500 10000 14000 14900 15800

Napełnienie kg
Rura cieczowa mm
R. gazowa nis. ciśnienia mm
R. gazowa wys. ciśnienia mm

dB(A) 58 58 60 61 64 65
dB(A) 78 78 81 81 88 88
mm
mm
kg
kg

Chłodzenie oC(DB)
Grzanie oC(WB)
Przygotowanie CWU oC(DB)

-15 ~ 52
-25 ~ 19
-20 ~ 43

R410A
8 10

Φ12.7
Φ25.4
Φ19.1

Φ15.9
Φ28.6
Φ22.2

990×1635×790 1340×1635×825
1090×1805×860 1405×1805×910

325

50-200% wydajnośći jednostki zewnętrznej
64

DC inverter
1

Osiowy
DC

Zakres pracy w
temp. otoczenia

2

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Typ

1
0,20,40,60,80(Regulowany)

232
248

300

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Podłączenie
j. wewnętrznych

Max. wydajność
Max. ilość

Sprężarka Typ
Ilość

Wentylator

HP
Model
Zasilanie 380-415/3/50

COP

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

COP/SCOP

Chłodzenie1

EER/SEER

20 22 24
HV6RO-M560 HV6RO-M615 HV6RO-M680
10HP+10HP 10HP+12HP 10HP+14HP

V/N/Hz
kW 56.0 61.5 68.0
kW 14.36 15.82 17.01

3.90 3.89 4.00
kW 56.0 61.5 68.0
kW 10.92 12.03 13.72

5.13 5.11 4.96
kW 63.0 69.0 76.5
kW 14.24 16.60 16.90

4.43 4.16 4.53

2 2 3
Pa

m3/h 19000 19500 23500

kg 16 16 18
mm Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9
mm Φ28.6 Φ28.6 Φ34.9
mm Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6

dB(A) 61 62 63
dB(A) 81 83 83
mm (990×1635×790)×2 (990×1635×790)×2 990×1635×790+1340×1635×825
mm (1090×1805×860)×2 (1090×1805×860)×2 1090×1805×860+1405×1805×910
kg 232×2 232×2 232+300
kg 248×2 248×2 248+325

 oC(DB)
oC(WB)
oC(DB)

-15 ~ 52
-25 ~ 19
-20 ~ 43

R410A

Osiowy
2

DC

0,20,40,60,80(Regulowany)

64
50-200% wydajności jednostki zewnętrznej

DC inverter

380-415/3/50
Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Spręż
Przepływ powietrza

Napełnienie
Rura cieczowa
R. gazowa nis. ciśnienia
R. gazowa wys. ciśnienia

Chłodzenie
Grzanie
Przygotowanie CWU

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Typ

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Podłączenie
j. wewnętrznych

Max. wydajność
Max. ilość

Sprężarka Typ
Ilość

Wentylator

HP
Model

Zasilanie
Przykładowa kombinacja

COP

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

COP

Chłodzenie1

EER
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Seria VRF HV6RO - MS box
380~415V, 3N, 50Hz

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 °C DB; temperatura zewnętrzna 7 °C DB, 6 °C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.

26 28 30
HV6RO-M735 HV6RO-M785 HV6RO-M835

12HP+14HP 12HP+16HP 12HP+18HP
V/N/Hz

kW 73.5 78.5 83.5
kW 18.46 20.64 22.45

3.98 3.80 3.72
kW 73.5 78.5 83.5
kW 14.83 16.35 18.47

4.96 4.80 4.52
kW 82.5 87.5 93.5
kW 19.27 21.74 24.25

4.28 4.02 3.86

Pa
m3/h 24000 24900 25800

kg
mm
mm
mm

dB(A) 64 65 66
dB(A) 84 89 89
mm
mm
kg
kg

oC (DB)
oC (WB)
oC (DB)

380-415/3/50

64
50-200% wydajności jednostki zewnętrznej

Osiowy
2

DC inverter

3
0,20,40,60,80(Regulowany)

DC

990×1635×790+1340×1635×825

18
Φ19.1
Φ34.9
Φ28.6

R410A

1090×1805×860+1405×1805×910
232+300
248+325

-20 ~ 43

-15 ~ 52
-25 ~ 19

32 34 36
HV6RO-M900 HV6RO-M950 HV6RO-M1000

16HP+16HP 16HP+18HP 18HP+18HP
V/N/Hz

kW 90.0 95.0 100.0
kW 24.00 25.81 28.72

3.75 3.68 3.48
kW 90.0 95.0 100.0
kW 19.57 21.69 21.83

4.60 4.38 4.58
kW 100.0 106.0 112.0
kW 24.52 27.03 29.54

4.08 3.92 3.79

Pa
m3/h 29800 30700 31600

kg
mm
mm
mm

dB(A) 67 68 68
dB(A) 91 91 91
mm
mm
kg
kg

oC (DB)
oC (WB)
oC (DB)

380-415/3/50

64
50-200% wydajności jednostki zewnętrznej

Osiowy
2

DC inverter

4
0,20,40,60,80(Regulowany)

DC

(1340×1635×825)×2

20
Φ19.1
Φ34.9
Φ28.6

R410A

(1405×1805×910)×2
300×2
325×2

-20 ~ 43

-15 ~ 52
-25 ~ 19

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprężarka

Wentylator

HP
Model

Zasilanie
Przykładowa kombinacja

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

Chłodzenie1

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprężarka

Wentylator

HP
Model

Zasilanie
Przykładowa kombinacja

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

Chłodzenie1

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Spręż
Przepływ powietrza

Napełnienie
Rura cieczowa
R. gazowa nis. ciśnienia
R. gazowa wys. ciśnienia

Chłodzenie
Grzanie
Przygotowanie CWU

Typ

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Max. wydajność
Max. ilość
Typ
Ilość

COP

COP

EER

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Spręż
Przepływ powietrza

Napełnienie
Rura cieczowa
R. gazowa nis. ciśnienia
R. gazowa wys. ciśnienia

Chłodzenie
Grzanie
Przygotowanie CWU

Typ

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Max. wydajność
Max. ilość
Typ
Ilość

COP

COP

EER
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Seria VRF HV6RO - Odzysk Ciepła
380~415V, 3N, 50Hz

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów chłodniczych 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
3. Podane średnice dotyczą zaworów odcinających urządzenia.
4. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest 1 m przed urządzeniem i 1,3 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
5. Podane parametry zgodne z wymogami Rozporządzenia PEiR 2016/2281 oraz potwierdzona przez Eurovent.
6. W przypadku funkcjonowania J. Zewnętrznych w trybie Pompy Ciepła, należy zastosować grzałki tacy ociekowej lub zapewnić swobodne odprowadzenie skroplin.
*w zależności od programu doborowego.

38 40 42 44
HV6RO-M1070 HV6RO-M1120 HV6RO-M1185 HV6RO-M1235

12HP+12HP+14HP 12HP+12HP+16HP 12HP+14HP+16HP 12HP+16HP+16HP
V/N/Hz

kW 107.0 112.0 118.5 123.5
kW 27.10 29.27 30.46 32.64

3.95 3.83 3.89 3.78
kW 107.0 112.0 118.5 123.5
kW 21.40 22.92 24.62 26.13

5.00 4.89 4.81 4.73
kW 120.0 125.0 132.5 137.5
kW 28.75 31.23 31.53 34.01

4.17 4.00 4.20 4.04

Pa
m3/h 34000 34900 38900 39800

kg
mm
mm
mm

dB(A) 65 67 67 68
dB(A) 86 89 89 91
mm
mm
kg
kg

oC (DB)
oC (WB)
oC (DB)

4

26

248×2+325
-15 ~ 52
-25 ~ 19
-20 ~ 43

(990×1635×790)×2+1340×1635×825
(1090×1805×860)×2+1405×1805×910

232×2+300

380-415/3/50

50-200% wydajności jednostki zewnętrznej
64

DC inverter
3

Osiowy
DC

0,20,40,60,80(Regulowany)

R410A

Φ19.1
Φ41.3
Φ34.9

990×1635×790+(1340×1635×825)×2
1090×1805×860+(1405×1805×910)×2

232+300×2
248+325×2

28

5

46 48 50 52 54
HV6RO-M1300 HV6RO-M1350 HV6RO-M1400 HV6RO-M1450 HV6RO-M1500

14HP+16HP+16HP 16HP+16HP+16HP 16HP+16HP+18HP 16HP+18HP+18HP 18HP+18HP+18HP
V/N/Hz

kW 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0
kW 33.83 36.00 37.81 39.62 41.44

3.84 3.75 3.70 3.66 3.62
kW 130.0 135.0 140.0 145.0 150.0
kW 27.83 29.35 31.47 33.59 35.71

4.67 4.60 4.45 4.32 4.20
kW 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0
kW 34.31 36.79 39.29 41.80 44.31

4.23 4.08 3.97 3.88 3.79

Pa
m3/h 43800 44700 45600 46500 47400

kg
mm
mm
mm

dB(A) 68 69 69 69 70
dB(A) 91 93 93 93 93
mm
mm
kg
kg

oC (DB)
oC (WB)
oC (DB)

50-200% wydajności jednostki zewnętrznej
64

380-415/3/50

-15 ~ 52
-25 ~ 19
-20 ~ 43

DC inverter
3

Osiowy
DC
6

0,20,40,60,80(Regulowany)

R410A
30

Φ19.1
Φ41.3
Φ34.9

(1340×1635×825)×3
(1405×1805×910)×3

300×3
325×3

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprężarka

Wentylator

HP
Model

Zasilanie
Przykładowa kombinacja

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

Chłodzenie1

Zakres pracy w
temp. otoczenia

Poziom mocy akustycznej4

Waga netto
Waga netto

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)

Średnica
przewodów3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Czynnik
chłodniczy

Podłączenie
j. wewnętrznych

Sprężarka

Wentylator

HP
Model

Zasilanie
Przykładowa kombinacja

Grzanie2

(nominalne)

Grzanie2

(Max)

Chłodzenie1

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Spręż
Przepływ powietrza

Napełnienie
Rura cieczowa
R. gazowa nis. ciśnienia
R. gazowa wys. ciśnienia

Chłodzenie
Grzanie
Przygotowanie CWU

Typ

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Max. wydajność
Max. ilość
Typ
Ilość

COP

COP

EER

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Wydajność
Qel.

Spręż
Przepływ powietrza

Napełnienie
Rura cieczowa
R. gazowa nis. ciśnienia
R. gazowa wys. ciśnienia

Chłodzenie
Grzanie
Przygotowanie CWU

Typ

Rodzaj silnika
Typ

Ilość

Max. wydajność
Max. ilość
Typ
Ilość

COP

COP

EER

42



Seria VRF HV6RO - Odzysk Ciepła
Moduł Hydrauliczny do przygotowania Ciepłej Wody Użytkowej

Uwaga:
Nominalne moce grzewcze są oparte na następujących warunkach: temperatura otoczenia 7° C DB / 6° C WB; temperatura wody na wlocie / wylocie 40°C DB / 45°C.

Seria VRF HV6RO - HVS-MS box

HVS-D140HYDMOD
220-240V~50Hz

kW 14
Grzanie oC

oC
oC

oC

-20~30
Przygotowanie CWU -20~43

25~80
Przepływ wody Nominalny (Min.-Max.) m³/h 2.4 (1.2-2.9)

Bar 1-10

R134a
Napełnienie kg 1.2

dB(A) 44
mm 450x795x300
mm 698x945x390
kg 58 / 67.2

Brazing 
Rura cieczowa mm Φ9.53 
Rura gazowa mm Φ12.7

External thread
Średnica rury zasilania mm Φ25.4
Średnica rury powrotu mm Φ25.4

0~40
Tylko wewnętrz

Model
Zasilanie

Moc grzewcza1

Zakres pracy
dla temp. zewn.

Temperatura wody

Dopuszczalne ciśnienie wody

Wymiary netto (W×H×D)

Czynnik
chłodniczy

Typ

Poziom ciśnienia akustycznego

Zakres temp. otoczenia instalacji urządzenia

Miejsce montażu

Waga netto/brutto
Połączenie ruro-
we po stronie
czynnika
chłodniczego

Typ połączenia

Połączenie ruro-
we po stronie
wodnej

Typ połączenia

Wymiary brutto (W×H×D)

HVS-MS01/N-D HVS-MS04/N-D HVS-MS06/N-D HVS-MS08/N-D HVS-MS10/N-D HVS-MS12/1-D

1 4 6 8 10 12

8 5 5 5 5 5

8 20 30 40 47 47

kW 32 16 16 16 16 16

kW 32 49 63 85 85 85

Liquid pipe mm O9.53/O12.7 O9.53/O12.7/O15.9/O19.1 O9.53/O12.7/O15.9/O19.1 O12.7/O15.9/O19.1/O22.2 O12.7/O15.9/O19.1/O22.2 O12.7/O15.9/O19.1/O22.2

Low pressure gas pipe mm O15.9/O19.1/O22.2 O19.1/O22.2/O28.6 O19.1/O22.2/O28.6 O22.2/O28.6/O34.9 O22.2/O28.6/O34.9 O22.2/O28.6/O34.9

High pressure gas pipe mm O12.7/O15.9/O19.1 O15.9/O19.1/O22.2/O28.6 O15.9/O19.1/O22.2/O28.6 O19.1/O22.2/O28.6 O19.1/O22.2/O28.6 O19.1/O22.2/O28.6

Liquid pipe mm O6.35/O9.53 O6.35/O9.53 O6.35/O9.53 O6.35/O9.53 O6.35/O9.53 O6.35/O9.53

Gas pipe mm O12.7/O15.9 O12.7/O15.9 O12.7/O15.9 O12.7/O15.9 O12.7/O15.9 O12.7/O15.9

dB(A) 40 44 45 47 47 47

dB(A) 60 63 65 65 65 65

mm 440×195×296 668×250×574 668×250×574 974×250×574 974×250×574 974×250×574

mm 740×275×405 1020×390×850 1020×390×850 1320×390×850 1320×390×850 1320×390×850

kg 10.5 33 36 48 51 54

kg 14 58 61 79 82 85

Model

Max. ilość portów przyłączeniowych

Max. ilość j. wewnętrznych przyłączeniowych do 1 portu 

Max. ilość j. wewnętrznych dla 1 HVS-MS Box-u

Max. wydajnosć chłodnicza dla 1 portu

Zasilanie

Wymiary netto (W×H×D)

Wymiary brutto (W×H×D)

Waga netto

Waga brutto

Max. wydajność dla 1 HVS-MS Box-u

220-240V~50Hz

Połączenie
rurowe od j. zew
do MS Box

Połączenie
rurowe od
MS Box do j. wew

Poziom ciśnienia akustycznego1

Poziom mocy akustycznej1
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Inteligentne Systemy

Sterowania

Jednostki

Wewnętrzne VRF

Zoptymalizowany system 
dla małych budynków

Wydajność do 18kW

Możliwość podłączenia do 9 jednostek 

wewnętrznych

Technologia precyzyjnej kontroli oleju

Zaawansowana technologia ciszy

Agregaty MINI VRF + MINI VRF Seria C

  
Seria HV4SO + HV6SO Mini
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Czterokierunkowe podłączenie rur

Dostępna jest przestrzeń w czterech kierunkach
do łączenia rur i okablowania

Permitted value

Front

Dół

Tył

Prawa strona

Więcej możliwości przez zastosowanie rozdzielacza

Łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż dzięki
rozdzielaczom, co znacznie upraszcza montaż
i zmniejsza ilosć połączeń lutowanych

Długość rurociągów

Łączna długość instalacji

Długość instalacji
Wydajność

100m

8-10.5kW 12-18kW

45m (50m)

20m

30m (20m)

8m

100m

60m (70m)

20m

30m (20m)

8m

Rzeczywista najdłuższa długość 
przewodów

Największa długość po 1-szym trójniku

Największa różnica wysokości między
j. wew. i j.zew. - ODU góra (dół)

Największa różnica wysokości
między j. wewnętrznymi
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Seria HV6SO Mini VRF Seria C
220~240V, 1N, 50Hz

Uwagi:
Wydajności są oparte na następujących warunkach:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27° C DB / 19° C WB; Temperatura zewnętrzna 35° C DB / 24° C WB;
Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20° C DB / 15° C WB; Temperatura zewnętrzna 7° C DB / 6° C WB.
Równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
Wartości hałasu mierzone są w pomieszczeniu półbezechowym, w pozycji 1 m przed urządzeniem i 1 m nad podłogą.
W systemie Mini VRF, jeśli podłączona jest tylko jedna jednostka wewnętrzna, wydajność jednostki wewnętrznej nie powinna przekraczać wydajności jednostki zewnętrznej.
Jeśli podłączono więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną, wydajność każdej jednostki wewnętrznej nie powinna przekraczać 8 kW, aby zapewnić równomierną dystrybucję
czynnika chłodniczego..

HVMO-M80C HVMO-M100C HVMO-M120C HVMO-M140C HVMO-M160C

7.2 9.0 12.3 14 15.5
1.85 2.54 3.25 3.85 4.39

3.9/5.78 3.55/6.24 3.78/5.84 3.64/5.99 3.53/6.09
7.2 9.0 13.2 15.4 17
1.79 2.43 3.47 4.05 4.58

4.02/3.8 3.71/4.73 3.8/4.32 3.8/4.46 3.71/4.21

4 5 6 6 7

3.3 3.9 3.9

Ф19.1

67

100
111

Chłodzenie: -15~43; Grzanie: -15~27

1075×966×396
1120×1100×435

75.5

2.95

95
106

6000

900×1327×400
1030×1456×435

Ф15.9

1

72 73 7368

85.5

5500

2Wentylator

220-240/1/50

45~130% wydajności j. zewnętrznej

DC Inverter
1

Podłączenie
j. wewnętrznej

Sprężarka

Model
Zasilanie

Chłodzenie

Grzanie

Poziom mocy akustycznej
Przepływ powietrza

Czynnik 
chłodniczy           

Zakres pracy w temp. otoczenia

Średnica
przewodów

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)
Waga netto
Waga brutto

DC

R410A

Ф9.53

V/N/Hz
Wydajność kW
Qel. kW

Wydajność kW
Qel. kW

Napełnienie kg
Rura cieczowa mm
Rura gazowa mm

m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
kg
°C

COP/SCOP

EER/SEER

Max. wydajność
Max. ilość j. wew.
Typ
Ilość
Typ
Ilość
Typ

380~415V, 3N, 50Hz
Seria HV4SO Mini VRF (Pompa ciepła)

HVMO-M120 HVMO-M140 HVMO-M160 HVMO-M180

12.3 14 15.5 17.5
3.25 3.85 4.39 5.47

3.78/5.6 3.64/5.9 3.53/6.0 3.2/5.5
13.2 15.4 17 19
3.47 4.05 4.58 5

3.8/4.05 3.8/4.0 3.71/3.7 3.8/4.15

6 6 7 9

3.3 3.9 3.9 4.5

6800
74

102 107
113 118

Model
380-415/3/50

DC

45~130% wydajności j. zewnętrznej

DC Inverter
1

Chłodzenie: -15~43; Grzanie: -15~27

2

Ф15.9 Ф19.1
6000

73 7372

R410A

900×1327×400
1030×1456×435

95

Ф9.53

106

V/N/Hz
Wydajność kW
Qel. kW

Wydajność kW
Qel. kW

Napełnienie kg
Rura cieczowa mm
Rura gazowa mm

m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
kg
°C

Grzanie
COP/SCOP

Zasilanie

Chłodzenie
EER/SEER

Podłączenie
j. wewn.

Max. wydajność
Max. ilość j. wew.

Sprężarka
Typ
Ilość

Poziom mocy akustycznej

Wentylator
Typ
Ilość

Czynnik
chłodniczy           

Typ

Średnica
przewodów
Przepływ powietrza

Zakres pracy w temp. otoczenia

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto (W×H×D)
Waga netto
Waga brutto
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Jednostki 

wewnętrzne VRF

Inteligentne

systemy sterowania

Zoptymalizowany system dla 
budynków średniej wielkości

Wydajnośc do 45 kW

Możliwość podłączenia do 20 jednostek wewnętrznych

Technologia precyzyjnej kontroli oleju

Zaawansowana technologia cichej pracy

Agregaty MINI VRF
Seria HV4SO i HV6SO
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Długość rurociągów

Uwagi:
Wydajności urządzeń są oparte na następujących warunkach:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27 ° C DB / 19 ° C WB; Temperatura zewnętrzna 35 ° C DB / 24 ° C WB.
Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20 ° C DB / 15 ° C WB; Temperatura zewnętrzna 7 ° C DB / 6 ° C WB.
Równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m, przy zerowej różnicy poziomów.
Wartości hałasu mierzone są w pomieszczeniu półbezechowym, w pozycji 1 m przed urządzeniem i 1 m nad podłogą.
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Seria HV4SO i HV6SO Mini VRF 
(Pompa ciepła), 380~415V, 3N, 50Hz

7 8 9 14 16
HV6SO-M200VH HV6SO-M224VH HV6SO-M260VH

10
HV6SO-M280VH

12
HV6SO-M335VH HV4SO-M400VH HV4SO-M450VH

V/N/Hz
Wydajność kW 20.0 22.4 26.0 40.0 45.0
Qel. kW 5.60 6.30 7.60 11.90 13.60

3.57/7.14 3.56/6.76 3.42/6.93 3.35/5.70 3.32/5.65
Wydajność kW 22.5 25.0 28.5 45.0 50.0
Qel. kW 5.4 6.0 7.3 11.10 12.70

4.17/4.45 4.17/4.50 3.90/3.41

28.5
8.40

3.39/6.58
31.5
8.10

3.89/4.63

33.5
9.20

3.64/6.58
37.5
9.20

4.08/3.66 4.05/3.75 3.93/3.70

11 13 15 14 15

1 1 1 2 2

2

Napełnienie kg 6.5 6.5 6.5 9 12
Rura cieczowa mm Ф9.53 Ф9.53 Ф9.53 Ф12.7 Ф12.7
Rura gazowa mm Ф19.1 Ф19.1 Ф22.2 Ф22.2 Ф25.4

m3/h 9000 9000 10000 16575 16575
dB(A) 58 58 59

16

1

20

1

6.5
Ф9.53
Ф22.2
11000

8
Ф12.7
Ф25.4
11300

60 61 62 62
mm 1360×1650×540 1460×1650×540
mm 1450×1785×560 1550×1785×560
kg 143 143 144 240 275
kg 159 159 160

144
160

157
173 260 290

°C

Poziom ciśnienia akustycznego

Średnica
przewodów

1120×1558×528

Chłodzenie: -5~55; Grzanie: -20~24 Chłodzenie: -5~55; Grzanie: -20~24 Chłodzenie: -5~48; Grzanie: -15~24

HP

EER/SEER

COP/SCOP

Waga brutto

Podłączenie
j. wewn. Max. ilość j. wewnętrznych

Wentylator Typ
Ilość

Typ
Ilość

Sprężarka

Model
380-415/3/50

DC inverter

Zasilanie
Chłodzenie

Grzanie

1270×1720×565

Silnik DC

Zakres pracy w temp. otoczenia

Max. wydajność 50~130% wydajności j. zewnętrznej

R410ACzynnik
chłodniczy

Typ

Wymiary netto (W×H×D)
Wymiary brutto  (W×H×D)
Waga netto

Przepływ powietrza

Łączna długość instalacji

Długość instalacji
Wydajność

120m

20/22.4/26kW 40/45kW

60m (70m)

20m

15m

30m (20m)

8m

250m

100m (120m)

40m

15m

30m (20m)

8m

28/33.5kW 

150m

100(110m)

40m

15m

50m(40m)

15m

Rzeczywista najdłuższa długość 
przewodów

Długość instalacji od pierwszego
trójnika do ostatniej j. wewnętrznej

Różnica wysokości od pierwszego
trójnika do ostatniej j. wewnętrznej

Różnica wysokości pomiędzy j.wew
a j. zewn.; j. zew. powyżej (poniżej)

Różnica wysokości pomiędzy
j. wewnętrznymi
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II generacja jednostek
z silnikami wentylatorów DC

Jednostki wewnętrzne VRF
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Kasetonowy 1-kierunkowy

Kasetonowy 2-kierunkowy

Kasetonowy 4-kierunkowy
kompakt

Kasetonowy 4-kierunkowy
standard

Kanałowy - średni spręż

Kanałowy - wysoki spręż

Urządzenia ścienne

Podsufitowo / przypodłogowe

Konsole przypodłogowe

51



Uwagi: 
Jednostka przetwarzająca świeże powietrze nie jest dostępna dla HV4+W.
W zestawie z jednostką wewnętrzną nie ma sterownika. Sterowniki należy zakupić oddzielnie.

kW

Btu/h

Kasetonowe
z jednostronnym

nadmuchem powietrza

Kasetonowe
z dwustronnym

nadmuchem powietrza

Kasetonowe
z czterostronnym

nadmuchem powietrza
standard

Kasetonowe
z czterostronnym

nadmuchem powietrza
kompakt

Kanałowe
ze średnim sprężem

Kanałowe
z wysokim sprężem

Ścienne

Przysufitowo
-

przypodłogowe

Stojące do
zabudowy w ścianie

Stojące

Kanałowe z możliwością
doprowadzenia

100% świeżego powietrza

 

 

 

 

1.8

6k

1.5

5k

2.2

7k

2.8

9k

3.6

12k

4.5

15k

5.6

19k

7.1

24k

2nd Gen. DC Indoor Units 2nd  Gen. AC Indoor Units

Jednostki Wewnętrze

1.7

1.7

1.7

5.2
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12.5

42k

8.0

27k

10.0

34k

9.0

30k

11.2

38k

14.0

48k

16.0

55k

20.0

68k

25.0

85k

28.0

96k

40.0

136k

45.0

154k

56.0

191k
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 (45-71)

5 steps
setting+auto

5 steps
setting+auto

Manually set fixed
angle+auto (45-71)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

 

Sterowniki

Przepływ
powietrza

Zdrowie

Inne
funkcje

Funkcje Jednostek Wewnętrznych:

Komfort

Ciepły start

Tryb cichy

Automatyczne przełączanie
chłodzenie-grzanie1

Wyświetlacz cyfrowy on/off

Dźwięk sygnalizujący on/off

Kompensacja uwarstwienia
cieplnego

Dwa czujniki pomiaru
temperatury

Regulacja temperatury
nastawy 0,5OC/1OC

Filtr powietrza

Wlot świeżego powietrza

Alarm zabrudzenia filtra

Swing pionowy

Swing poziomy

Stopnie prędkości wentylatora

Indywidualne sterowanie
żaluzjami2

Automatyczna prędkość
obrotów wentylatora

Tryb łagodnego nawiewu

Regulowany spręż

Timer

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy

Sterownik grupowy

Nastawa OC/OF

Energooszczędność3

Auto-Restart

Bezpieczna diagnostyka

Pompka skroplin

Praca wentylatora

Wielokrotne zabezpieczenia

Łatwe czyszczenie

Funkcja alarmu z dużej
odległości

Funkcja dalekiego zasięgu
ON/OFF

Sterownik centralny

Funkcje Kaseta
jednostronna

Kaseta
dwustronna

Podczas rozpoczynania procesu ogrzewania prędkość wentylatora jest automatycznie 
regulowana w zależności od temperatury wymiennika w jednostce wewnętrznej, aby 
zapobiec nawiewaniu zimnego  powietrza. Po rozgrzaniu prędkość wentylatora 
ustawiana jest zgodnie z życzeniem.

Tryb pracy Automatycznej automatycznie wybiera tryb chłodzenia lub ogrzewania, aby 
osiągnąć ustawioną temperaturę

Wyświetlacze jednostek wewnętrznych mogą być wyłączone w nocy, tworząc lepsze 
warunki do odpoczynku.

Dźwięk sygnalizatora w jednostce wewnętrznej można wyłączyć, aby stworzyć cichsze 
środowisko.

Funkcja kompensacji uwarstwienia ciepła w trybie HEAT uzyskuje wartość, która lepiej 
odzwierciedla rzeczywistą temperaturę klimatyzowanego pomieszczenia.

Temperaturę wewnętrzną można sprawdzić za pomocą czujnika ciepła w pilocie 
zdalnego sterowania, jak również z jednostki wewnętrznej

Ustawiona temperatura może być regulowana w krokach co 0,5°C lub 1°C, co umożliwia 
precyzyjną kontrolę komfortu

Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały dopływ czystego 
powietrza

Rezerwowy port wlotowy powietrza zewnętrznego umożliwia wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego bezpośrednio do urządzenia

Kontrolka filtra zapali się, gdy czas pracy osiągnie określony czas, aby przypomnieć 
użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia filtra

Możliwość wyboru automatycznego pionowego ustawienia żaluzji wylotu powietrza, dla 
zapewnienia równomiernego rozkładu strumienia powietrza i temperatury.

Możliwość wyboru automatycznego poziomego ustawienia żaluzji wylotu powietrza, dla 
zapewnienia równomiernego rozkładu strumienia powietrza i temperatury.

Możliwość wyboru 3 lub 7 prędkości wentylatora w celu optymalizacji poziomu komfortu

Indywidualne sterowanie żaluzjami za pomocą przewodowego pilota zdalnego 
sterowania umożliwia łatwe wyregulowanie położenia każdej z żaluzji z osobna.

Automatycznie steruje prędkością obrotową wentylatora w zależności od obciążenia 
wewnętrznego, aby jednocześnie osiągnąć ekonomiczność i komfort.

Nawiew powietrza pod sufitem w celu uzyskania efektu bezwietrznego środowiska 
naturalnego

ESP może być regulowane w szerokim zakresie, aby zapewnić stały przepływ powietrza.

Timer można ustawić tak, aby rozpoczynał i zatrzymywał pracę w dowolnym momencie 
w cyklu dziennym lub tygodniowym
Pilot na podczerwień z wyświetlaczem LCD do zdalnego sterowania jednostką 
wewnętrzną

Sterownik przewodowy z wyświetlaczem LCD do sterowania jednostką wewnętrzną

W systemie sterowania grupowego można umieścić do 16 jednostek wewnętrznych

Sterowanie centralne umożliwiające kontrolę większej liczby jednostek wewnętrznych z 
jednego punktu

Jednostka temperatury °C lub °F może być ustawiona zgodnie z potrzebami użytkownika.

Dzięki zastosowaniu czujnika podczerwieni sterownik automatycznie włącza lub wyłącza 
jednostki wewnętrzne po wykryciu, że pomieszczenie jest zajęte lub niezajęte, co 
zapewnia kontrolowanie klimatyzacji przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia 
energii.

Po awarii zasilania urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie z oryginalnymi 
ustawieniami
Ułatwia obsługę techniczną poprzez wskazanie usterek systemu lub nieprawidłowości w 
działaniu

Ułatwia odprowadzanie skroplin z jednostki wewnętrznej

Klimatyzator może być używany jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia 
lub ogrzewania.

Uruchomienie lub wyłączenie systemu z dużej odległości

Alarm dalekiego zasięgu w przypadku wystąpienia błędu

Dzięki licznym zabezpieczeniom urządzenie pracuje bardziej niezawodnie

Urządzenie jest łatwe do czyszczenia dzięki przemyślanej konstrukcji

Wszystkie jednostki wewnętrzne mają opcje cichej pracy

Uwagi:
opcja w standardzie opcja optymalizująca brak funkcji

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
2. Jednostki wewnętrzne muszą być spersonalizowane przed zamówieniem tak, aby używać panelu 360° z indywidualnym sterowaniem żaluzjami, niewłaściwe kombinacje mogą spowodować 
nieprawidłowe działanie.
3. Funkcja oszczędzania energii musi być realizowana za pomocą sterownika z czujnikiem podczerwieni.54



 (AC series)
 (DC series)

5 steps
setting+auto

5 steps
setting+auto

5 steps
setting+auto

5 steps
setting+auto

Manually set
fixed angle+auto

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)

3+auto (AC series)
7+auto (DC series)7+auto

063(  o panel)

(Exposed)
(Concealed)

 (AC series)
 (DC series)

Kaseta
czterostronna

kompakt

Kaseta
czterostronna

standard

Kanałówka
średni spręż

Kanałówka
wysoki spręż Ścienne Stojące

Kanałówki
100%

świeżego powietrza

Podsufitowo
przypodłogowe
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Szeroki zakres zastosowań

Nowoczesny wygląd panela ściennego
Panele jednostek naściennych zapewniają dodatkową elastyczność w uniwersalnej konstrukcji urządzenia.

W przypadku paneli klimatyzatorów kasetonowych czterokierunkowych standard oraz kompakt, dostępne są

wymienne panele z przepływem powietrza 360* oraz panele z przepływem powietrza obwodowym.

Jeszcze większy zakres zastosowań j. wewnętrznych

Dzięki 11 typom i ponad 100 modelom, jednostki wewnętrzne HYUNDAI VRF spełniają różnorodne wymagania 

klientów w wielu różnych lokalizacjach, w tym w centrach handlowych, szpitalach, biurowcach, hotelach, 

domach i na lotniskach.

W przypadku jednostek przypodłogowych jednostka F3B (podtynkowa) jest przeznaczona do ukrycia w 

ścianach, natomiast F4 (wlot powietrza z przodu) i F5 (wlot powietrza od spodu) oferują możliwość montażu 

natynkowego.

F3B (podtynkowy) F4 (wlot powietrza z przodu) F5 (wlot powietrza od spodu)

Nawiew powietrza 360o Obwodowy przepływ powietrza
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Wysoka wydajność oraz komfort

Stały poziom temperatury powietrza w pomieszczeniu
Silnik wentylatora DC Inverter natychmiast dostosowuje przepływ powietrza w oparciu o obciążenie 

termiczne, zapewniając mniejsze wahania temperatury, a tym samym lepszy komfort użytkowania.

Cicha praca
Silnik wentylatora na prąd stały o niskim poziomie hałasu i zoptymalizowane łopatki wentylatora gwarantują 

płynny przepływ powietrza i zapewniają cichą pracę urządzenia, co przekłada się na komfort użytkowania 

urządzenia.

Wysokowydajny silnik wentylatora na prąd stały

Dzięki zastosowaniu silnika wentylatora na prąd stały DC możemy znacznie zmniejszyć zużycie energii, w 

porównaniu z odpowiednikiem wentylatora prądu zmiennego AC.

Wahania temp. pokojowej

Temp

Silnik DC Silnik AC

Czas

5-stopniowa regulacja żaluzji
Powietrze jest rozprowadzane w górę i w dół dzięki 5-stopniowej regulacji lameli wachlującej, którą można

zaprogramować za pomocą sterownika.

1

2

3

4
5

Step

Swing
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7 prędkości wentylatora
7 prędkości wentylatora w jednostce wewnętrznej zapewnia elastyczność sterowania przepływem powietrza, 

tak aby osiągnąć jak najwyższy komfort podczas użytkowania urządzenia.

Lekki przepływ powietrza Mocny przepływ powietrza

Fan speed 1 Fan speed 2 Fan speed 3 Fan speed 4 Fan speed 5 Fan speed 6 Fan speed 7

Czas drzemki
i snu
Lekki przepływ
powietrza

Czas 
odpoczynku
i relaksu
Średni przepływ
powietrza

Czas ćwiczeń

Mocny przepływ
powietrza

Wysoka wydajność i komfort

20-stopniowa regulacja ciśnienia statycznego (jednostka kanałowa)
W zależności od środowiska instalacji, kanał o średnim ciśnieniu statycznym jest kontrolowany ciśnieniem 

statycznym do 10 stopni, a kanał o wysokim ciśnieniu statycznym jest kontrolowany ciśnieniem statycznym do 

20 stopni, za pomocą pilota przewodowego, zapewniając komfortowe środowisko odpowiednie dla każdego 

rodzaju użytkowania.

Wlot świeżego powietrza
W wybranych modelach wbudowany dodatkowy port świeżego powietrza, który umożliwia bezpośrednie 

wprowadzenie powietrza z zewnątrz do urządzenia, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego systemu 

wentylacji.

Stały przepływ powietrza

10-stopniowa regulacja ciśnienia statycznego
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Wygoda

Wbudowana pompka odprowadzania skroplin
Wbudowana pompka skroplin posiada wysokość podnoszenia wody na poziomie 750 mm lub 500 mm, co 

znacznie upraszcza wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu.

Elastyczna instalacja
W przypadku jednostek kanałowych o średnim ciśnieniu statycznym, aby zapewnić elastyczność 

dostosowywania się do różnych sytuacji montażowych, wlot powietrza może być umieszczony na spodzie lub 

z tyłu urządzenia.

W przypadku jednostek montowanych na ścianie przewód czynnika chłodniczego może być skierowany w 

lewo, w prawo lub z tyłu, w zależności od sytuacji montażowej. Nowa konstrukcja stelaża mocującego 

przyspiesza instalację i zapewnia dodatkową stabilność.

Jednostki sufitowe / podłogowe można instalować przy suficie lub na podłodze, zapewniając elastyczność w 

dostosowaniu do szerokiej gamy projektów pomieszczeń.

750mm

Wlot 
powietrza

od tyłu

Wlot
powietrza
od dołu

Tył

Lewo
Prawo

Montaż jednostki przysufitowoMontaż jednostki przypodłogowo
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Kasetonowy 1-kierunkowy

Wlot świeżego powietrza (modele 45 ~ 71)

Jednokierunkowy wypływ powietrza, idealny do 

miejsc narożnych

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 750 

mm - montowana w standardzie Sterownik przewodowy - opcja

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania (standard)

RCH05BRCH12D

HVSI-M45C1C HVSI-M56C1C HVSI-M71C1C

4.5 5.6 7.1

15.4 19.1 24.2

40 48 60

5.0 6.3 8.0

17.1 21.5 27.3

40 48 60

693/662/638/600/556/510/476 792/763/728/688/643/589/549 933/873/815/749/689/637/592

39/37/36/35/34/32/31 41/39/38/37/36/35/33 43/41/40/39/37/36/35

16.1/20.4 16.4/20.7 17.6/22.4

Ф6.35/Ф12.7

1-phase, 220-240V, 50Hz

1275×189×450

1370×295×505

Ф9.53/Ф15.9

OD Ф25

1350×25×505

1410×95×560

4/5.4

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3). 5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

53/51/50/49/48/46/45 55/53/52/51/50/49/47 57/55/54/53/51/50/49

HVSI-M18C1C HVSI-M22C1C HVSI-M28C1C HVSI-M36C1C

kW 1.8 2.2 2.8 3.6

kBtu/h 6.1 7.5 9.6 12.3

Pobór mocy  W 25 25 30 30

Pobór mocy  

Pobór mocy  W

kW 2.2 2.6 3.2 4.0

kBtu/h 7.5 8.9 10.9 13.6

Pobór mocy W 25 25 30 30

m3/h

dB(A)

dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm

Wymiary brutto (W×H×D) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza3

Model

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność 

Wydajność

1-phase, 220-240V, 50Hz

11.8/15.3

1155×245×490

380/355/330/300/286/263/240

30/28/27/26/25/24/22

460/440/410/380/355/330/300

37/36/35/34/32/31/30 38/37/35/34/32/31/30

1054×153×425

12.3/15.8

Wymiary
panelu

Wymiary
urządzenia

Średnica
przewodów

1180×25×465

 1232×107×517

3.5/5.2

Ф6.35/Ф12.7

OD Ф25

44/42/41/40/39/38/36 51/50/49/48/46/45/44 52/51/49/48/46/45/44

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza3

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wymiary
panelu

Wymiary
urządzenia

Średnica
przewodów

Wydajność 

Wydajność

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm

Wymiary brutto (W×H×D) mm

Waga netto/brutto kg

m3/h

dB(A)

dB(A)

kBtu/h

kW

W

kBtu/h

kW
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HWC-86E HWC-120G

Kasetonowy 2-kierunkowy

HVSI-M22C2C HVSI-M28C2C HVSI-M36C2C

kW 2.2 2.8 3.6

kBtu/h 7.5 9.6 12.3

Power input  W 35 40 40

kW 2.6 3.2 4.0

kBtu/h 8.9 10.9 13.6

Power input W 35 40 40

m3/h 725/679/641/591/554/509/458

dB(A)

dB(A)

35/33/32/30/29/27/25

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Waga brutto(WxHxD) mm

Waga netto brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm

Wymiary brutto (W×H×D) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Model

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Capacity  

Capacity

Wymiary
urządzenia

Wymiary
panelu

Średnica
przewodów OD Ф32

1172×299×591

1355×400×675

33.5/42.0

1430×53×680

1525×130×765

10.5/15

Ф6.35/Ф12.7

1-phase, 220-240V, 50Hz

654/612/571/530/488/449/410

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

33/31/30/29/27/25/24

Przepływ powietrza3

HVSI-M45C2C HVSI-M56C2C HVSI-M71C2C

kW 4.5 5.6 7.1

Pobór mocy W 50 69 98

kBtu/h 15.4 19.1 24.2

kW 5.0 6.3 8.0

kBtu/h 17.1 21.5 27.3

Pobór mocy W 50 69 98

m3/h 850/792/731/670/631/592/550 980/925/855/800/755/702/670 1200/1115/1068/1000/921/808/770

dB(A)

dB(A)

37/36/35/34/32/31/30 39/37/36/35/33/31/30 44/42/41/40/38/36/34

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm

Wymiary brutto (W×H×D) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm Ф6.35/Ф12.7

Odprowadzanie skroplin mm

Model

Zasilanie 1-phase, 220-240V, 50Hz

Wydajność
Chłodzenie1

Wymiary
urządzenia

1172×299×591

1355×400×675

35/43.5

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Średnica
przewodów

Ф9.53/Ф15.9

OD Ф32

Wymiary
panelu

1430×53×680

1525×130×765

10.5/15

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

49/47/46/45/43/41/40 51/49/48/46/45/43/41

53/52/51/50/48/47/46 55/53/52/51/49/47/46 60/58/57/56/54/52/50

Wlot świeżego powietrza

Dwukierunkowy wypływ powietrza, idealny 

do zastosowań w ograniczonej przestrzeni pod sufitem

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 

750 mm - montowana w standardzieSterownik przewodowy - opcja
Bezprzewodowy pilot  zdalnego

sterowania (standard)

RCH05BRCH12D
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Kasetonowy 4-kierunkowy kompakt

kW

kBtu/h

Pobór mocy W

kW

kBtu/h

Pobór mocy W

m3/h

dB(A)

dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm

Wymiary brutto (W×H×D) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

1-phase, 220-240V, 50Hz

Wymiary
urządzenia

Wymiary
panelu

Model

Chłodzenie1

Grzanie2

Zasilanie

Wydajność

Wydajność

OD Ф25

Średnica
przewodów

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Przepływ powietrza3 414/380/345/313/288/268/238

35/34/33/29/26/23/22

51/50/49/45/42/39/38

521/485/450/409/380/350/314

41/38/35/32/30/29/28

630×260×570

700×345×660

18/23.8 19.2/25.0

647×50×647

715×123×715

2.5/4.5

Ф6.35/Ф12.7

56/53/50/47/45/44/43

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Przepływ powietrza 360° umożliwia równomierne 

rozprowadzanie powietrza w trybie chłodzenia i grzania

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 500 mm - 

montowana w standardzie

Sterownik przewodowy
(opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
(standard)

RCH05BRCH12D

HVSI-M22CC

2.2

7.5

35

2.4

8.2

35

HVSI-M17CC

1.7

5.8

35

2.2

7.5

35

380/345/313/300
/288/268/238

HVSI-M28CC

2.8

9.6

35

3.2

10.9

35

HVSI-M36CC

3.6

12.3

40

4.0

13.6

40

HVSI-M45CC

4.5

15.4

50

5.0

17.1

50

HVSI-M52CC

5.2

17.7

62

5.6

19.1

62

60/55/50/47/
45/44/43

635/580/481/446/
410/380/350

52/48/35/32/
30/29/28

Panel BLACK
(opcja)
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Kasetonowy 4-kierunkowy standard

Wlot świeżego powietrza

Czterokierunkowy przepływ powietrza

Wbudowana pompka skroplin w standardzie

Zupełnie nowy, elegancki panel z czterema sterowanymi żaluzjami

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

910mm±5mm

Sufit

B
o

d
y

9
10

m
m

±5
m

m

Sufit

15mm

Nowe wymiary montażowe panelu

Nowy wygląd panelu Panel BLACK
(Opcja)

HVSI-M28SC HVSI-M36SC HVSI-M45SC HVSI-M56SC HVSI-M71SC

kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
kBtu/h 9.6 12.3 15.4 19.1 24.2

Pobór mocy W 40 45 50 60 70
kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

kBtu/h 10.9 13.6 17.1 21.5 27.3

Pobór mocy W 40 45 50 60 70

m3/h 977/937/864/800/778/738/671 

dB(A)
dB(A)

35/35/34/31/30/28/27

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm
Wymiary brutto (W×H×D) mm
Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

893/866/804/744/714/698/635

Model

Zasilanie

Grzanie2

Wydajność

Wydajność

Wymiary
panelu

950×54.5×950

1035×90×1035

5.5/8.2

1 phase, 220-240V, 50Hz

Wymiary
urządzenia

21.3/25.8

840×230×840

955×260×955

23.2/27.6

Poziom ciśnienia akustycznego4 35/34/31/31/30/28/26 32/31/30/28/28/26/23
50/49/47/47/45/42/41Poziom mocy akustycznej 50/49/46/46/45/42/4047/46/45/43/43/41/39

Chłodzenie1

Przepływ powietrza3 801/751/711/658/637/611/542

Średnica
przewodów

Ф6.35/Ф12.7

OD Φ32

Ф9.53/Ф15.9

HVSI-M80SC HVSI-M90SC HVSI-M100SC HVSI-M112SC HVSI-M140SC

8.0 9.0 10.0 11.2 14.0

27.3 30.7 34.1 38.2 47.8

96 100 150 160 170

9.0 10.0 11.0 12.5 16.0

30.7 34.1 37.5 42.7 54.6

96 100 150 160 170

1203/1131/1064/
977/912/840/774

1700/1600/1440/1250/
1200/1150/1100

1700/1600/1440/1250/
1200/1150/1100

36/35/34/31/31/29/28 43/42/40/38/37/35/34

840×230×840

955×260×955

23.2/27.6 30.7/35.8

1349/1294/1230/
1201/1111/1029/970 

Model

1 phase, 220-240V, 50Hz

37/35/34/31/31/30/28

1800/1650/1500/1300/
1250/1200/1150

45/44/42/41/40/39/37

52/49/48/46/46/42/42 58/57/55/53/52/50/4953/49/48/46/46/44/43 60/59/57/56/55/54/52

840×300×840

955×330×955

Ф9.53/Ф15.9

OD Φ32

28.4/33.8

950×54.5×950

1035×90×1035

5.5/8.2

Sterownik przewodowy
(opcja)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
(standard)

RCH05BRCH12D

kW

kBtu/h

Pobór mocy W

kW

kBtu/h

Pobór mocy W

m3/h

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg

Wymiary netto (W×H×D) mm
Wymiary brutto (W×H×D) mm
Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Zasilanie

Grzanie2

Wydajność

Wydajność

Wymiary
panelu

Wymiary
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Chłodzenie1

Przepływ powietrza3

Średnica
przewodów
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Kanałowy - średni spręż

Wlot świeżego powietrza

6-stopniowa regulacja ciśnienia statycznego w modelach od 2,2 kW do 7,1 kW

i 10-stopniowa regulacja ciśnienia statycznego w urządzeniach od 8 kW do 14 kW 

(wymaga sterowników przewodowych drugiej generacji)

Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 750 mm - montowana w standardzie

Elastyczna instalacja wlotu powietrza może być umieszczona na spodzie lub z tyłu 

urządzenia

Opcjonalny panel wylotu powietrza (dostępny dla modeli 17 ~ 71)

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

33/32/31/30/28/27/25

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Średnica
przewodów

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

780×210×500
870×285×525

18/21

Model
Zasilanie

520/480/440/400/360/330/300

32/31/29/28/26/25/23
10 (0~50)

Chłodzenie1
Wydajność 

Ф6.35/ Ф12.7
OD Ф25

50/49/47/46/44/43/41 51/50/49/48/46/45/43

HVSI-M45MDT HVSI-M56MDT HVSI-M71MDT

4.5 5.6 7.1
15.4 19.1 24.2
92 92 98
5.0 6.3 8.0
17.1 21.5 27.3
92 92 98

800/740/680/620/540/480/400 830/760/720/680/640/600/560 1000/960/900/840/780/720/680

36/34/32/31/29/27/25 36/34/33/32/30/29/28 37/35/33/32/30/29/28

1220×210×500
1335×285×525

25.7/30.2 
Ф6.35/ Ф12.7

Model
1 phase, 220-240V, 50Hz

10 (0~50)

1000×210×500
1090x285x525

21.5/25
Ф9.53/Ф15.9

OD Ф25

54/52/50/49/47/45/43 54/52/51/50/48/47/46 55/53/51/50/48/47/46

HVSI-M80MDT HVSI-M90MDT HVSI-M112MDT HVSI-M140MDT

8.0 9.0 11.2 14.0
27.3 30.7 38.2 47.8
110 120 200 250
9.0 10.0 12.5 15.5

30.7 34.1 42.7 52.9
110 120 200 250

1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080 1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360

40 (30~150)
39/38/38/37/35/34/33 41/39/38/37/36/35/33

1290×300×865
1400×375×925

36.5/44.5 46.5/55.5

Model

1260/1180/1100/1020/940/860/780

37/35/34/33/31/29/28
20 (10~100)

1 phase, 220-240V, 50Hz 

1230×270×775
1355×355×795

Ф9.53/Ф15.9
OD Ф25

37/45

55/53/52/51/49/47/46 57/56/56/55/53/52/51 59/57/56/55/54/53/51

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Poziom mocy akustycznej

Opcjonalny sterownik
przewodowy

HWC-86E HWC-120G

Opcjonalny bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania

RCH05BRCH12D

HVSI-M22MDT

2.2
7.5
40
2.6
8.2
40

HVSI-M17MDT

1.7
5.8
40
2.2
7.5
40

490/480/440/400/360/330/300

1 phase, 220-240V, 50Hz
HVSI-M28MDT

2.8
9.6
40
3.2
10.9
40

HVSI-M36MDT

3.6
12.3
45
4.0
13.6
45

580/540/500/460/430/400/370

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Średnica
przewodów

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

Zasilanie

Chłodzenie1
Wydajność 

Poziom mocy akustycznej

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Średnica
przewodów

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

Zasilanie

Chłodzenie1
Wydajność 

Poziom mocy akustycznej
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Kanałowy - wysoki spręż

Zewnętrzne ciśnienie statyczne do 400 Pa ułatwia rozprowadzenie instalacji 

kanałów i kratek

20-stopniowa statyczna regulacja ciśnienia we wszystkich modelach 

(wymaga sterowników przewodowych drugiej generacji)

Dwupłaszczowa taca ociekowa zapewnia podwójną ochronę sufitów (modele 

71 do 160)

Pompka odprowadzenia skroplin (opcja)

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Model HVSI-M71MDT1 HVSI-M80MDT1 HVSI-M90MDT1

7.1 8.0 9.0
24.2 27.3 30.7
180 180 220
8.0 9.0 10.0

27.3 30.7 34.1
180 180 220

1420/1373/1327/1280/1233/1187/1140

45/44/43/42/41/40/39

48/55
Ф9.53/Ф15.9

OD Ф25

1090×440×768
41/47

42/41/40/40/39/39/38

965×423×690

100(30~200)

1-phase, 220-240V, 50Hz

1360/1327/1293/1260/1227/1193/1160

HVSI-M112MDT1

11.2
38.2
380
12.5
42.7
380

1870/1783/1697/1610/1523/1437/1350

48/47/46/45/43/42/41

48/55

60/59/58/58/57/57/56 63/62/61/60/59/58/57 66/65/64/63/61/60/59

Model HVSI-M140MDT1 HVSI-M150MDT1

14.0 16.0
47.8 54.6
420 700
16.0 17.0
54.6 58.0
420 700

2240/2133/2027/1920/1813/1707/1600 2660/2530/2400/2270/2140/2010/1880

45/44/43/42/41/40/40 46/45/44/43/42/41/40

1322×423×691
1436×450×768 

Ф9.53/Ф15.9
OD Ф25

68/76

100(30~200)

1-phase, 220-240V, 50Hz
HVSI-M200MDT1 HVSI-M250MDT1

20.0 25.0
68.2 85.3
990 1200
22.5 26.0
76.8 88.7
990 1200

170(20~250)
51/50/50/49/49/48/47

1454×515×931
1509×550×990

Ф12.7/Ф22.2
OD Ф32

130/142

4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730

63/62/61/60/59/58/58 64/63/62/61/60/59/58 69/68/68/67/67/66/65

Model HVSI-M280MDT1 HVSI-M560MDT1

28.0 56.0
95.0 191.1
1200 2272
31.5 63.0

107.5 215.0
1200 2272

7400/7000/6600/6200/5800/5400/5000

300 (100~400)300 (100~400)
59/58/57/56/55/53/51

218/248
Ф15.9/Ф28.6Ф15.9/Ф28.6

1-phase, 220-240V, 50Hz

170(20~250)
51/50/49/49/48/48/47

1454×515×931
1509×550×990

Ф12.7/Ф22.2 
OD Ф32

130/142

4330/4230/4130/4030/3930/3830/3730

40.0 45.0
136.5 153.6
1800 1800
45.0 56.0

153.6 191.1
1800 1800

6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400

78/77/76/75/73/72/70
60/59/58/57/55/54/52

220/245

HVSI-M400MDT1 HVSI-M450MDT1

69/68/67/67/66/66/65 77/76/75/74/73/71/69
2010×680×905
2095×800×964

2010×680×905
2095×800×964

Opcjonalny sterownik
przewodowy

HWC-86E HWC-120G

Opcjonalny bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania

RCH05BRCH12D

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

Zasilanie

Chłodzenie1
Wydajność 

Poziom mocy akustycznej

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

Zasilanie

Chłodzenie1
Wydajność 

Poziom mocy akustycznej

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
Pa

dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Urządzenie

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Spręż

Zasilanie

Chłodzenie1
Wydajność 

Poziom mocy akustycznej

Średnica
przewodów

Średnica
przewodów

Średnica
przewodów
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Kanałowy z możliwością doprowadzenia
świeżego powietrza

Kanałowy z możliwością wpięcia 100% świeżego powietrza 

gwarantuje nam w jednym systemie możliwość 

wentylacji/ klimatyzacji/ ogrzewania

Zewnętrzne ciśnienie statyczne do 400 Pa ułatwia rozprowadzenie 

instalacji kanałów i kratek

20-stopniowa statyczna regulacja ciśnienia we wszystkich modelach 

(wymaga sterowników przewodowych drugiej generacji)

Pompka odprowadzenia skroplin jako opcja optymalizująca

HVSI-M125MDTF HVSI-M140MDTF

kW 12.5 14.0

kBtu/h 42.6 47.8

Pobór mocy W 480 480

kW 10.5 12.0

kBtu/h 36.0 41.0

Pobór mocy W 480 480

m3/h

Pa

dB(A)

dB(A)

Wymiary netto5  (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzenie skroplin mm

Chłodzenie1

Wydajność

Model

Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz

Średnica
przewodów

Grzanie2

Wydajność

Przepływ powietrza3

Spręż

Poziom ciśnienia akustycznego4

Urządzenie

2000/1917/1833/1750/1667/1583/1500

150(100~250)

48/47/46/45/44/43/42

1322x423x691

1436×450×768

68/76

Ф9.53/Ф15.9

OD Ф25

Poziom mocy akustycznej 66/65/64/63/62/61/60

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu powietrza 
w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.
Wszystkie specyfikacje są mierzone przy standardowym zewnętrznym ciśnieniu statycznym.
Jednostka kanałowa 100% świeżego powietrza może być używana niezależnie lub w połączeniu z innymi typami jednostek wewnętrznych.
Jeśli są używane niezależnie, łączna wydajność jednostek kanałowych 100% świeżego powietrza musi wynosić od 50% do 100% wydajności jednostek zewnętrznych.
W przypadku stosowania w połączeniu z innymi typami jednostek wewnętrznych, łączna wydajność jednostek wewnętrznych i jednostek kanałowych 100% świeżego 
powietrza musi wynosić od 50% do 100% wydajności jednostek zewnętrznych, a łączna wydajność jednostek kanałowych 100% świeżego powietrza nie może przekraczać 30% 
jednostek zewnętrznych.

Opcjonalny sterownik
przewodowy

HWC-86E HWC-120G

Opcjonalny pilot
zdalnego sterowania

RCH05BRCH12D
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Jednostki ścienne

Trzy wymienne panele pozwalają na łatwe wkomponowywanie

się jednostek w każdą dekorację wnętrza, idealne do pomieszczeń,

bez podwieszanych sufitów lub wolnej przestrzeni na podłodze

Przewody czynnika chłodniczego mogą być skierowane w lewo,

w prawo lub z tyłu, w zależności od miejsca montażu

kW
kBtu/h

Pobór mocy W
kW

kBtu/h
Pobór mocy W

m3/h
dB(A)
dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Model
Zasilanie

OD Ф16

1 phase, 220-240V, 50Hz

835×280×203
935×385×320Urządzenie

Wydajność  

Wydajność

Średnica
przewodów

Poziom ciśnienia akustycznego4

Chłodzenie1

Grzanie2

Przepływ powietrza3

Ф6.35/Ф12.7

Poziom mocy akustycznej

HVSI-M36WMU HVSI-M45WMU HVSI-M56WMU

kW 3.6 4.5 5.6
kBtu/h 12.3 15.4 19.1

Pobór mocy W 30 40 45
kW 4.0 5.0 6.3

kBtu/h 13.6 17.1 21.5
Pobór mocy W 30 40 45

m3/h 656/628/591/573/544/515/488 594/563/535/507/478/450/424 747/713/685/648/613/578/547
dB(A)
dB(A)

33/32/32/31/31/30/30 35/34/33/33/32/31/31 38/37/36/36/35/34/34

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg 11.4/15.5
Rura cieczowa/gazowa mm Ф9.53/Ф15.9
Odprowadzanie skroplin mm

Model
Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz

Chłodzenie1
Wydajność

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Urządzenie

Średnica
przewodów

Ф6.35/Ф12.7
OD Ф16

990×315×223
1085×420×335

12.8/16.9

Poziom mocy akustycznej 48/47/47/46/46/45/45 50/49/48/48/47/46/46 53/52/51/51/50/49/49

HVSI-M71WMU HVSI-M80WMU HVSI-M90WMU

kW 7.1 8.0 9.0
kBtu/h 24.2 27.3 30.7

Pobór mocy  W 55 55 82
kW 8.0 9.0 10.0

kBtu/h 27.3 30.7 34.1
Pobór mocy W 55 55 82

m3/h 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1421/1300/1125/1067/1005/934/867
dB(A)
dB(A)

44/43/42/39/38/37/36 44/43/42/39/38/37/36 48/46/45/43/41/40/38

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (WxHxD) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Model
Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz 

Chłodzenie1
Wydajność

Grzanie2
Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Urządzenie

Średnica
przewodów

Ф9.53/Ф15.9
OD Ф16

1194×343×262
1290×375×460

17.0/22.4

Poziom mocy akustycznej

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu
(patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

59/58/57/54/53/52/51 59/58/57/54/53/52/51 63/61/60/58/56/55/53

Sterownik przewodowy
(Opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania

(Standard)

RCH05BRCH12D

HVSI-M22WMU

2.2
7.5
28
2.4
8.2
28

422/411/402/393/380/368/356
31/30/30/30/29/29/29

8.4/12.1

46/45/45/45/44/44/44

HVSI-M17WMU

1.7
5.8
28
2.2
7.5
28

411/402/393/385/378/368/356
31/30/30/30/29/29/29

8.4/12.1

46/45/45/45/44/44/44

HVSI-M28WMU

2.8
9.6
28
3.2
10.9
28

417/402/386/370/353/338/316
31/30/30/30/29/29/29

9.5/13.1

46/45/45/45/44/44/44
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Podsufitowy/przypodłogowy

Możliwość instalacji w 2 płaszczyznach - przysufitowej lub przypodłogowej.

HVSI-M36FC HVSI-M45FC HVSI-M56FC HVSI-M71FC1

40/39/38/38/37/36/36

kW 3.6 4.5 5.6 7.1

kBtu/h 12.3 15.4 19.1 24.2

Pobór mocy W 49 115 115 115

kW 4.0 5.0 6.3 8.0

kBtu/h 13.6 17.1 21.5 27.3

Pobór mocy W 49 115 115 115

m3/h 550/525/500/480/460/440/420

dB(A)

dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg 27/33

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

1 phase, 220-240V, 50Hz

Urządzenie

Średnica
przewodów

Poziom ciśnienia akustycznego4

Przepływ powietrza3 800/750/700/650/600/550/500

43/42/41/41/39/38/38

990×660×203

1089×744×296

28/34

OD Φ16

Ф6.35/Ф12.7 Ф9.53/Ф15.9

Model

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność 

Wydajność

Poziom mocy akustycznej 53/52/51/51/50/49/49 56/55/54/54/52/51/51

HVSI-M80FC HVSI-M90FC HVSI-M112FC HVSI-M140FC

kW 8.0 9.0 11.2 14.0

kBtu/h 27.2 30.7 38.2 47.8

Pobór mocy W 130 130 180 180

kW 9.0 10.0 12.5 15.0

kBtu/h 30.7 34.1 42.7 51.2

Pobór mocy W 130 130 180 180

m3/h

dB(A)

dB(A)

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Model

Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz

Chłodzenie1
Wydajność  

Grzanie2

Wydajność

Przepływ powietrza3 1280/1245/1210/1170/1130/1085/1050 1890/1830/1765/1700/1660/1620/1580

Poziom ciśnienia akustycznego4 45/44/43/43/42/41/40 47/46/45/45/44/43/42

Urządzenie

1280×660×203 1670×680×244

1379×744×296 1915×760×330

35/41 48/58

Średnica
przewodów

Ф9.53/Ф15.9

OD Φ16

Poziom mocy akustycznej 58/57/56/56/55/54/53 60/59/58/58/57/56/55

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Sterownik przewodowy
(Opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania

(Standard)

RCH05BRCH12D
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Przypodłogowe (podtynkowe)
Zaprojektowany do ukrycia w ścianach, z widocznymi tylko kratkami 

ssącymi i tłocznymi

HVSI-M22CF HVSI-M28CF

kW 2.2 2.8
kBtu/h 7.5 9.6

Pobór mocy W 40 45
kW 2.4 3.2

kBtu/h 8.2 10.9
Pobór mocy W 40 45

m3/h 530/504/478/456/439/418/400 569/540/515/485/462/443/421
dB(A)
dB(A)

36/35/34/33/31/30/29 36/35/34/33/31/30/29

Wymiary netto5 (WxHxD) mm
Wymiary brutto (W×H×D) mm
Waga netto/brutto kg
Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Urządzenie

Średnica
przewodów

840×545×212
939×639×305

21.4/25.6

Φ16

1 phase, 220-240V, 50Hz

Ф6.35/Ф12.7

Model
Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność

Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej 54/53/52/51/49/48/47 54/53/52/51/49/48/47

HVSI-M36CF HVSI-M45CF

kW 3.6 4.5
kBtu/h 12.3 15.4

W 55 60
kW 4.0 5.0

kBtu/h 13.6 17.1
W 55 60

m3/h 624/591/557/522/473/420/375 660/625/583/542/501/475/440
dB(A)
dB(A)

37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30

mm
mm
kg

mm
mm

Model
1 phase, 220-240V, 50Hz

Ф6.35/Ф12.7
Φ16

1040×545×212
1139×639×305

26.1/30.6

55/54/53/52/51/49/48 55/54/53/52/51/49/48

HVSI-M56CF HVSI-M71CF HVSI-M80CF

kW 5.6 7.1 8.0
kBtu/h 19.1 24.2 27.3

W 88 110 130
kW 6.3 8.0 9.0

kBtu/h 21.5 27.3 30.7
W 88 110 130

m3/h 1150/1094/1028/970/925/886/830 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 1380/1290/1205/1100/1033/955/870
dB(A)
dB(A)

41/39/37/35/33/32/31 44/42/40/39/37/35/33 44/42/40/39/37/35/33

mm
mm
kg 32.7/40.7

mm
mm

Model
1 phase, 220-240V, 50Hz

1340×545×212

Ф9.53/Ф15.9
Φ16

1425×639×345
31/39

59/57/55/53/51/50/49 62/60/58/57/55/53/51 62/60/58/57/55/53/51

Pobór mocy

Pobór mocy

Wymiary netto5 (WxHxD)
Wymiary brutto (W×H×D)
Waga netto/brutto
Rura cieczowa/gazowa
Odprowadzanie skroplin

Urządzenie

Średnica
przewodów

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność

Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Sterownik przewodowy
(Opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania

(Opcjonalnie)

RCH05BRCH12D

Pobór mocy

Pobór mocy

Wymiary netto5 (WxHxD)
Wymiary brutto (W×H×D)
Waga netto/brutto
Rura cieczowa/gazowa
Odprowadzanie skroplin

Urządzenie

Średnica
przewodów

Zasilanie

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność

Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej

69



Jednostka stojąca podłogowa

F4 (wlot powietrza z przodu) i F5 (wlot powietrza od spodu)

HVSI-M22FS HVSI-M28FS
HVSI-M22FSB HVSI-M28FSB

kW 2.2 2.8
kBtu/h 7.5 9.6

Pobór mocy W 40 45
kW 2.4 3.2

kBtu/h 8.2 10.9
Pobór mocy W 40 45

m3/h 530/504/478/456/439/418/400 569/540/515/485/462/443/421
dB(A)
dB(A)

36/35/34/33/31/30/29 36/35/34/33/31/30/29

mm
mm
mm
mm
kg
kg

Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Zasilanie

1000×596×225

1 phase, 220-240V, 50Hz

Chłodzenie1 Wydajność

Grzanie2 Wydajność

Ф6.35/Ф12.7
Φ16

Model

Urządzenie

Wymiary netto5 (WxHxD)

Wymiary brutto(W×H×D)

Waga netto/brutto 28.2/35.8
Średnica
przewodów

1182×683×312
28.2/32.8

1089×683×312
1000×677×220

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Poziom mocy akustycznej 54/53/52/51/49/48/47 54/53/52/51/49/48/47

HVSI-M36FS HVSI-M45FS
HVSI-M36FSB HVSI-M45FSB

kW 3.6 4.5
kBtu/h 12.3 15.4

Pobór mocy  W 55 60
kW 4.0 5.0

kBtu/h 13.6 17.1
Pobór mocy W 55 60

m3/h 624/591/557/522/473/420/375 660/625/583/542/501/475/440
dB(A)
dB(A)

37/36/35/34/32/31/30 37/36/35/34/32/31/30

mm
mm
mm
mm
kg
kg

Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Model

Zasilanie

Chłodzenie1 Wydajność  

1289×683×312
1382×683×312

1200×596×225
1200×677×220

Grzanie2 Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Urządzenie

Wymiary netto (WxHxD)

Wymiary brutto (W×H×D)

Waga netto/brutto

Średnica
przewodów

Ф6.35/Ф12.7
Φ16

33.1/38.2
33.5/41.8

Poziom mocy akustycznej 55/54/53/52/51/49/48 55/54/53/52/51/49/48

1 phase, 220-240V, 50Hz

HVSI-M56FS HVSI-M71FS HVSI-M80FS
HVSI-M56FSB HVSI-M71FSB HVSI-M80FSB

kW 5.6 7.1 8.0
kBtu/h 19.1 24.2 27.3

Pobór mocy  W 88 110 130
kW 6.3 8.0 9.0

kBtu/h 21.5 27.3 30.7
Pobór mocy W 88 110 130

m3/h 1150/1094/1028/970/925/886/830 1380/1290/1205/1100/1033/955/870 1380/1290/1205/1100/1033/955/870
dB(A)
dB(A)

41/39/37/35/33/32/31 44/42/40/39/37/35/33 44/42/40/39/37/35/33

mm
mm
mm
mm
kg 40.4/46.2
kg 40.7/49.4

Rura cieczowa/gazowa mm
Odprowadzanie skroplin mm

Model

Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz

Chłodzenie1 Wydajność  

1589×683×312
1682×683×312

1500×596×225
1500×677×220

Grzanie2 Wydajność

Przepływ powietrza3

Poziom ciśnienia akustycznego4

Urządzenie

Wymiary netto5 (WxHxD)

Wymiary brutto (W×H×D)

Waga netto/brutto

Średnica
przewodów

Ф9.53/Ф15.9
Φ16

38.4/44.6
39/47.7

Poziom mocy akustycznej 59/57/55/53/51/50/49 62/60/58/57/55/53/51 62/60/58/57/55/53/51

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

F4 (wlot powietrza z przodu) 

F5 (wlot powietrza od spodu)

Sterownik przewodowy
(Opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania

(Opcjonalnie)

RCH05BRCH12D
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Konsola
Połączenie czterech wlotów i dwóch wylotów powietrza zapewnia rozprowadzenie powietrza 

chłodzonego i ogrzewanego we wszystkich kierunkach.

HVSI-M22CO HVSI-M28CO HVSI-M36CO HVSI-M45CO

kW 2.2 2.8 3.6 4.5

kBtu/h 7.5 9.6 12.3 15.4

Pobór mocy W 20 25 25 35

kW 2.6 3.2 4.0 5.0

kBtu/h 8.9 10.9 13.4 17.1

Pobór mocy W

m3/h

20 25 25 35

430/401/374/345/302/268/229 660/614/561/512/478/436/400

dB(A)

dB(A)

38/36/34/32/28/27/26 42/41/40/39/37/36/36

Wymiary netto5 (WxHxD) mm

Wymiary brutto (WxHxD) mm

Waga netto/brutto kg 14/19

Rura cieczowa/gazowa mm

Odprowadzanie skroplin mm

Średnica
przewodów

Poziom ciśnienia akustycznego4

Przepływ powietrza3

Urządzenie

510/482/456/430/355/286/229

39/37/35/33/31/29/27

700×600×210

810×710×305

Ф6.35/Ф12.7

OD Φ16

15/20

Model

Zasilanie 1 phase, 220-240V, 50Hz

Chłodzenie1

Grzanie2

Wydajność 

Wydajność

Poziom mocy akustycznej 54/52/50/48/44/43/42 55/53/51/49/47/45/43 58/57/56/55/53/52/52

Uwagi:
1. Temperatura wewnętrzna 27 ° C DB, 19 ° C WB; temperatura zewnętrzna 35 ° C DB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
2. Temperatura wewnętrzna 20 ° C DB; temperatura zewnętrzna 7 ° C DB, 6 ° C WB; równoważna długość przewodów czynnika chłodniczego 7,5 m przy zerowej różnicy 
poziomów.
3. 7 opcji natężenia przepływu powietrza każdego modelu jest wymienionych w kolejności, od najwyższej do najniższej.
4. 7 poziomów ciśnienia akustycznego każdego modelu jest wymienionych w kolejności od najwyższego do najniższego i odpowiada 7 opcjom natężenia przepływu 
powietrza w urządzeniu (patrz Uwaga 3).
5. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony 1 m z przodu i 1 m nad podłogą w komorze półbezechowej.
6. Podane wymiary korpusu jednostki są największymi wymiarami zewnętrznymi jednostki, łącznie z mocowaniami wieszaków.

Sterownik przewodowy
(Opcjonalnie)

HWC-86E HWC-120G

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania

(Opcjonalnie)

RCH05BRCH12D
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Sterowniki centralne
z konwerterem danych

Seria Sterowników dla

HV6O/HV6SO/HV6RO/HV4SO (10-12HP)

HWC-C180A

HWC-C270B

HVS-CLS

HWC-210G

Sterowniki bezprzewodowe Sterowniki przewodowe lokalne

RCH05B

RCH12D

HWC-86E

HWC-120G

Uwaga:
Oprogramowanie diagnostyczne jest kompatybilne tylko z jednostką zewnętrzną HV6O / HV6SO.
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System sterowania sieciowego

HVS-LNG

HVS-MBG

Akcesoria i konwertery danychBramki BMS

HVS-IMMP-BAC

HVS-IMMP-S

HVS-IMMP-S

HWC-C270B

HVS-IMMP-BAC

HVS-DS

Oprogramowanie diagnostyczne

HVS-IDU EXV PSK
HVS-KNXG

HVS-XYE EK

Interfejs modułu karty hotelowej

Interfejs czujnika podczerwieni

HVS-HCA(DC) HVS-HCA(AC)

HVS-IRSM

Zestaw rozszerzeń
dla XYE Zestaw dla IDU
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Sterowniki centralne
z konwerterem danych

Seria Sterowników dla

HV6O/HV6SO/HV6RO/HV4SO (10-12HP)

HWC-C180A

HWC-C270B

Sterowniki bezprzewodowe Sterowniki przewodowe lokalne

RCH05B

RCH12D

HWC-86E

HWC-120G

Uwaga:
HVS-M32B nie jest kompatybilny z Mini VRF.

HWC - MCCM30
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Network Control System
Data Converter 

AccessoriesBMS Gateways

HVS-CLS

HVS-IMMP-BAC

HVS-LNG

HVS-MBG

HVS-M-interface Gateway - HV4SO

HVS-IMM Software - HV4SO

HVS-MD-NIM10

Konwerter Danych
do celu rozliczania

kosztów energii
elektrycznej

(dedykowany dla serii
Mini VRF)

HVS-KNXG HVS-IDU EXV PSK

Zestaw dla IDU

Interfejs Modułu Karty Hotelowej

Interfejs Czujnika Podczerwieni

HVS-HCA(DC) HVS-HCA(AC)

 HVS-IRSM

 HVS-KJR-32B

Konwerter Danych
do celu

wyprowadzania
sygnału awarii

dla ODU

Zestaw Rozszerzeń
dla XYE

HVS-XYE EK
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Sterowniki bezprzewodowe

76



Funkcje

Model

Wybór trybu

Nastawa temperatury

Nastawa 7 prędkości wentylatora

Blokada klawiszy

Tryb ECO

Automatyczna praca żaluzji w trybie
wachlowania

Nastawa programatora dziennego

Adresowanie

Follow me (dodatkowy czujnik temp.
w pilocie

Podświetlenie wyświetlacza

Włącz/wyłącz

Tryb cichy podczas nocnej pracy

5 stopni nastawy żaluzji w trybie
wachlowania

Wyłączanie wyświetlacza

1.5V (LR03/AAA) × 2

Wymiary (H×W×D) (mm)

Baterie

RCH12D

170×48×20

(0.5°C or 1°C steps)

RCH05B

150×65×20

(0.5°C or 1°C steps)
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Nastawa Temperatury

7-Prędkości Wentylatora

Wyłączenie Wyświetlacza
Poprzez możliwość wyłączenia wyświetlacza w nocy uzyskujemy większy komfort podczas snu i wypoczynku.

Lekki przepływ powietrza Mocny przepływ powietrza

Fan speed 1 Fan speed 2 Fan speed 3 Fan speed 4 Fan speed 5 Fan speed 6 Fan speed 7

Czas drzemki i snu
Lekki przepływ
powietrza

Czas Odpoczynku
i relaksu
Średni przepływ
powietrza

Czas Ćwiczeń
Mocny przepływ
powietrza

7 Prędkości wentylatora w jednostkach wewnętrznych gwarantuje dokładniejszą wydajność
klimatyzatora, co przekłada się na szybkie osiągnięcie żądanego komfortu cieplnego w danym
pomieszczeniu.

Regulacja tepmeratury, co 0,5 ° C lub 1 ° C, zwiększa jej precyzję i dokładność.

25.5oC

26oC

25oC

26.5oC

27oC
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Model

Follow Me (Podążaj za mną)
Dzięki funkcji follow me jednostka wewnętrzna reaguje na temperaturę mierzoną przez czujnik temperatury, 
wbudowany w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, a nie na czujnik temperatury w samej jednostce 
wewnętrznej. Umożliwia to bardziej precyzyjną kontrolę temperatury, w bezpośrednim otoczeniu użytkownika.

5-Stopni Nastawy Żaluzji
Dzięki 5 kątom wychylenia żaluzji jednostki wewnętrznej można precyzyjniej regulować kierunek przepływu 
powietrza.

1

2

3

4
5

Step

Swing

Tryb Eco oszczędza energię, jednocześnie zachowując komfortowe środowisko wewnętrzne.

Tryb ECO
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Sterowniki przewodowe
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Model 

7-prędkości wentylatora

Wybór trybu

Tryb ECO

Blokada klawiatury

Automatyczna praca żaluzji
w trybie wachlowania

Podświetlenie wyświetlacza

Programator dzienny

Adresowanie

Zdalny odbiornik sygnału

Przypomnienie o czyszczeniu filtra

Follow me (dodatkowy czujnik
tem. w pilocie)

Wyświetlanie temp. w pomieszczeniu

Wyświetlanie temp. w °F/°C

Programator tygodniowy

Możliwość przedłużenia ustawień

Auto restart

Funkcja sprawdzania błędów

2 poziomy uprawnień

Możliwość sterowania grupowego

Wyłączenie wyświetlacza

Ustawienia główne i pomocnicze

Wymiary (WxHxD) (mm)

Zasilanie

Seria j. wewnętrznych 2 generacja DC IDU

Komunikacja dwukierunkowa

Włącz/wyłącz

Tryb cichy podczas pracy nocnej

Wyświetlacz z matrycą punktową

Nastawa temperatury

5-stopni nastawy żaluzji w trybie
wachlowania

Aktualny czas

Funkcje

Sprawdzanie parametrów
systemowych

Kontrola ustawień systemu

Czas letni

HWC-120G

18V DC

120x120x20

(0.5°C or 1°C steps)

Podwójna nastawa temperatury

HWC-86E

18V DC 

86x86x18

(0.5°C or 1°C steps)
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Sterowanie grupowe

2-Poziomy Uprawnień

Za pomocą jednego kontrolera można sterować grupą do 16 jednostek wewnętrznych.

Ustawienie Głównego lub Pomocniczego Sterownika
Jednostka wewnętrzna może być obsługiwana za pomocą 2 synchronizowanych kontrolerów. Podczas zmiany 

ustawień na jednym, lub wprowadzeniu nowych ustawień, drugi będzie wyświetlał nam aktualne ustawienia.

2 poziomy uprawnień zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do funkcji sterowania i zapewniają 

administratorom wygodny dostęp do parametrów zaprojektowanych układów klimatyzacyjnych.

Indoor units Up to 16

D1D2 D1D2 D1D2 D1D2

X1X2

X1X2 X1X2

Indoor units Up to 16

D1D2 D1D2 D1D2 D1D2

X1X2 X1X2

D1D2

Main Secondary

Main Secondary

Indoor units

One indoor unit

Two or more indoor units

AdminAdmin

Admin Admin

AdminAdmin

User
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Funkcja Przedłużenia Ustawień

Funkcja Przedłużenia Ustawień - w przypadku pracy nadgodzinowej pozwala pracownikom na wydłużenie 

pracy systemu, od 1 do 2 godzin, przed jego wyłączeniem.

24oC

ON OFF

Extension

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HEATOFF COOL FAN

Weekly Schedule

Programator Tygodniowy

Komunikacja Dwukierunkowa
Sterownik przewodowy może sprawdzać parametry pracy systemu dzięki nowej dwukierunkowej funkcji ko-

munikacji. Ponadto na sterowniku przewodowym można skonfigurować ustawienia obejmujące: ciśnienie 

statyczne, zabezpieczenie przed zimnymi przeciągami oraz kompensację temperatury.

2-kierunkowa komunikacja 2-kierunkowa komunikacja

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla jednostki zewnętrznej HV6O / HV6SO / HV6RO / HV4SO ( 10-12HP), podłączonej do

jednostki wewnętrznej DC drugiej generacji.

Programator tygodniowy umożliwia użytkownikom ustawienie wielu harmonogramów, z których każdy ma 

własny tryb pracy,

ustawienia temperatury i prędkości wentylatora.
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Sterowniki
centralne
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Funkcje
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Funkcje

 

Wszystkie

Angielski, Chiński, Francuski, Hiszpański,
Portugalski, Włoski, Niemiecki, Polski,

Turecki, Rosyjski, Koreański

Angielski, Chiński, Francuski, Hiszpański,
Portugalski, Włoski, Niemiecki, Polski,

Turecki, Rosyjski, Koreański
Angielski, Chiński Angielski

HWC-C180A HWC-210G

64

8

raport o błędach

182×123×34 174×111×26 179x119x74

198-242V AC (50/60Hz)

HV4SO (z wyjątkiem 10-12HP)
/Mini VRF ODU

24V AC12V DC12V DC

 (6.2”)

64

8

64

8

Tryb zdalnego sterownika

Identyfikacja jako dwie 
lub cztery jednostki 

zapis operacji raport o błędach i zapis operacji

 (7”)

*

*

4

(10

*

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych

Dotykowy ekran

On/Off

Wybór trybu pracy

Nastawa temperatury

7-prędkości wentylatora

Automatyczne wachlowanie żaluzji

5-stopni ustawienia żaluzji wachlującej

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu

Ustawienia wakacyjne

Wyświetlanie temperatury OC/OF

Programator harmonogramów pracy

Wyświetlanie aktualnego czasu

2 poziomy uprawnień

Przedłużanie ustawień

Rozpoznawanie typu/modelu j. wewnętrznej

Czytanie adresu j. wewnętrznej o mocy
większej niż 16kW

HRV Control

Wizualizacja schematu systemów klimatyzacji

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej

Zarządzanie grupami urządzeń

Sprawdznie kodów błędów

Sprawdzanie parametrów systemowych

Wejście USB

Wyświetlanie raportów

Dziennik operacji

Połączenie LAN

Wybór języka

Wymiary (WxHxD)(mm)

Zasilanie

Seria jednostek zewnętrznych

Uwagi:
*oznacza, że funkcja ta jest dostępna tylko dla HV6/HV6SO/HV6RO/HV4SO+I(10-12HP), J. Zewnętrzne z Serii VRF Mini C

Standard Funkcja niedostępna

HWC-C270B

38

48

270×183×27

.1”)

*

HWC - MCCM30



Rozliczanie Kosztów Energii Elektrycznej

Dotykowy ekran
Kolorowy ekran dotykowy i wyrazisty wyświetlacz sprawiają, że obsługa jest wygodniejsza i prostsza.

Sterowniki wykorzystują opatentowaną metodę obliczeniową do szacowania zużycia energii elektrycznej przez 

jednostki zewnętrzne, a następnie dzielenia go na jednostki wewnętrzne, tak aby opłaty za energię elektryczną 

można było sprawiedliwie podzielić między użytkowników budynku.

Użytkownik może ustawić limity lub blokady jednostki wewnętrznej, takie jak minimalna temperatura 

chłodzenia, maksymalna temperatura ogrzewania, prędkość wentylatora, tryb pracy, blokada wachlowania, 

blokada pilota zdalnego sterowania i blokada pilota przewodowego.

Zarządzanie energią
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Wizualizacja schematu systemów klimatyzacji

Konfiguracja jednostki zewnętrznej
Konfiguracja i ustawienia jednostki zewnętrznej mogą być monitorowane i kontrolowane bez konieczności

wychodzenia na zewnątrz.

Zarządzanie grupowe

Jednostki można przeglądać według grupy, systemu lub lokalizacji, dzięki czemu zarządzanie jednostkami

jest jaśniejsze i wygodniejsze.

Importując rzuty pięter, a następnie przeciągając i upuszczając jednostki wewnętrzne do ich rzeczywistych 

pomieszczeń na planie piętra, użytkownicy mogą dostosować schematy systemów, co umożliwi przejrzyste 

monitorowanie i sterowanie jednostkami wewnętrznymi systemów klimatyzacji na danym obiekcie.

Kontrola
wydajności pracy

Nastawa trybu
pracy cichej

Wybór
priorytetu pracy Oszczędzanie

energii

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla jednostki zewnętrznej HV6O / HV6SO.
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Rozpoznawanie typu/modelu jednostki wewnętrznej

Sterownik rozpoznaje model jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, a modele urządzeń mają odpowiednio

dostosowane ikony.

Wybór harmonogramu

Połączenie LAN

Komputer stacjonarny lub laptop, wyposażony w przegladarkę internetową, można połączyć przez sieć LAN.

Harmonogramy dzienne, tygodniowe lub roczne mogą być używane do ustawiania parametrów urządzenia.

Dostępne nastawy: włączanie/ wyłączanie, tryb pracy, ustawiona temperatura, prędkość wentylatora

i wachlowanie.
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Sterowniki można podłączyć bezpośrednio do głównej jednostki zewnętrznej.

Elastyczność okablowania

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

         Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64
 indoor units

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,ELAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 6 XYE
 Ports

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

10.1”

6.2”
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Konwertery danych
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Funkcje

HVS-CLS

Model

Funkcje aplikacji

Aplikacja na smartfon Witryna aplikacji “CLOUD” na komputer

Max. ilość konwerterów współpracujących razem 10

Max. liczba j.wewnętrznych 640

Max. ilość obsługiwanych systemów chłodzniczych 80

Włącz/wyłącz

Wybór trybu pracy

Nastawa temperatury ( 1°C )

7-prędkości wentylatora

Automatyczne wachlowanie żaluzji

5-stopni ustawienia żaluzji wachlującej

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu

Wyświetlanie temp. w oC/oF 

Programator tygodniowy

Rozpoznawanie typu j. wewnętrznej

Zarządzanie energią

Zarządzanie grupą urządzeń

Zarządzanie grupami użytkowników

Rejestr operacji

Rejestr urządzeń

Rejestr ilości logowań

Dziennik błędów

Konfiguracja

Rejestracja konta

Wirtualny dostęp

Wyświetlanie trybu pracy

Dostępne języki Angielski

Wymiary (W×H×D) (mm)

Zasilanie

Seria j.zewnętrznych

187×115×28

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

Wszystkie serie

10

640

80

( 1°C)

Angielski
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Wysoka kompatybilność
Kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi

Przyjazny interfejs dla użytkownika
Przejrzysty, stylowy i intuicyjny interfejs, zaprojektowany dla wymagających użytkowników. 

Witryna CLOUD

Oprócz H-Control użytkownicy mogą sterować klimatyzatorami i sprawdzać stan urządzeń klimatyzacyjnych

w dowolnym miejscu i czasie, za pośrednictwem witryny serwera w sieci.
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Wirtualny dostęp

Łatwa konfiguracja

Dodatkowych użytkowników można dodać w prosty sposób, poprzez zeskanowanie kodu QR.

Wygodna i prosta obsługa
W celu zmiany nastawy temperatury i pracy wentylatora, wystarczy przesunąć po ekranie dotykowym ikonę

punktu, po czym zatwierdzi się zmiana żądanych ustawień.

No registration

Po ściągnięciu aplikacji H- Control uzyskujemy wygląd do wirtualnego działania aplikacji, bez potrzeby 

wcześniejszej rejestracji.

93



Zarządzanie grupami urządzeń

Przejrzyste ikony

AC-5

24 °C

AC-4

24 °C

AC-2

O�
AC-6

-- °C

HEAT FAN COOL OFF

Wyraźne, oznaczone kolorami ikony pozwalają na szybki przegląd stanów pracy urządzenia.

Kontrola w czasie rzeczywistym
Zdalny dostęp do HVS-CLS umożliwia kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.

Użytkownik może pogrupować urządzenia w grupy, w celu sterowania całą grupa urządzeń.
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Opcje językowe
Sterownik HVS-CLS posiada następujące opcje językowe: francuski, hiszpański, angielski.

Elastyczność zastosowania

HVS-CLS

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

Tablet

Mobile phone

CCM-15

Outdoor unit

Up to 10

P Q E

P Q E

Desktop

1 XYE port

100%

Up to 64
 indoor units

Dwa poziomy uprawnień
Administratorzy mogą ustawiać różne uprawnienia dla różnych użytkowników, aby ułatwić lepsze

zarządzanie urządzeniami.

Konwerter danych można podłączyć bezpośrednio do sieci jednostek wewnętrznych/ zewnętrznych.

AdminAdmin

Admin Admin

AdminAdmin

User
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Sterowanie centralne przez sieć
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Funkcje

Rodzaj oprogramowania

Wymiary (W×H×D) (mm)

Zasilanie

Seria j. zewnętrznych HV6O/HV6SO/HV6RO/HV4SO(10-12HP) ODU

7-prędkości wentylatora

Automatyczne wachlowanie żaluzji

Rozliczanie kosztów energii elektrycznej

2 poziomy uprawnień

Rozpoznawanie j. wewnętrznych

Połączenie LAN

Wizualizacja schematu projektu

Wysyłanie raportu 

Dostępne języki

Max. liczba j. wewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych

Nastawa temperatury

5-stopni ustawienia żaluzji wachlującej

Ustawienia wakacyjne

Ustawienie i wyświetlanie czasu rzeczywistego

Zarządzanie energią

Funkcja sprawdzania błędów

Sprawdzanie parametrów systemu

Programator grupowy

Dziennik operacji

HVS-IMMP-S

Model sterownika

Max. ilość sterowników współpracujących razem

Ustawianie trybu ECO j. zewnętrznej

Programator tygodniowy

HVS-IMM

3840

Polski, Angielski 9 dostępnych języków

270×183×27

24V AC

480

HWC-C270B

10

(0.5°C)

2560

Polski, Angielski

251×319×61

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

320

10

(0.5°C)

HVS-IMMP-BAC

HV4SO (except for 10-12HP)/
Mini VRF ODU

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

251×319×66

1024

16

(3-prędkości)

4

(1°C)

HVS-M-interface
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HVS - I MMP- S wykorzystuje opatentowaną metodę obliczeniową, tak aby oszacować zużycie energii 

elektrycznej przez jednostki zewnętrzne, a następnie podzielić je na jednostki wewnętrzne, aby opłaty za 

energię elektryczną można było sprawiedliwie podzielić między użytkowników budynku.

Konfiguracja i ustawienia jednostki zewnętrznej mogą być monitorowane i kontrolowane, bez konieczności 

wychodzenia na zewnątrz do jednostki zewnętrznej.

Kontrola
wydajności pracy

Nastawa Trybu
Pracy Cichej

Wybór
Priorytetu Pracy

Ustawienie
Poboru Energii

Rozliczanie Kosztów za Energię Elektryczną

Intuicyjny Interfejs

Konfiguracja Jednostki Zewnętrznej

Prosty, praktyczny interfejs użytkownika zapewnia przyjazną obsługę, nawet dla początkujących użytkowników.

Uwagi: Dana funkcja dostępna dla jednostek zewnętrznych z serii HV6O/HV6SO
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Harmonogramy dzienne, tygodniowe lub roczne mogą być używane do ustawień urządzenia, t.j. włączanie/

wyłączanie, tryb pracy, ustawiona temperatura, prędkość wentylatora i wachlowanie.

Oznaczenie jednostki jako urządzenia aktywnego lub urządzenia nieaktywnego, zapewnia dokładniejszy

i bardziej rozsądny rozkład energii elektrycznej.

Importując plany pięter, a następnie przeciągając i upuszczając jednostki wewnętrzne do ich rzeczywistych 

pozycji na planie piętra, użytkownicy mogą stworzyć dostosowany schemat systemu, który umożliwia 

monitorowanie i sterowanie jednostkami wewnętrznymi, poprzez przejrzystą, wizualną reprezentację układu 

systemu.

Visual Schematic

Zarządzanie harmonogramem pracy systemów

Urządzenia aktywne i nieaktywne
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Instalacja "Xpress"

Elastyczne Połączenie Sieciowe

Dzięki kreatorowi instalacji "Xpress" HVS - IMMP - S można zainstalować szybko i łatwo, bez konieczności 

pomocy inżyniera wsparcia technicznego.

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

Outdoor unit

Up to 10

P Q E

P Q E

Up to 4 XYE ports

Desktop

Up to 64
 indoor units

HVS-IMMP-BAC

HVS-IMMP-BAC
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HWC-C270B

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

HWC-C270B

Outdoor unit

Up to 10

P Q E

P Q E

Up to 6 XYE ports

Up to 64
 indoor units

HVS-M-interface

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

HVS-M-interface

Outdoor unit

Up to 4

P Q E

P Q E

Desktop

Up to 4 XYE ports
4K1K2E ports

Up to 64
 indoor units

Desktop

EK1K2
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Monitorowanie i sterowanie klimatyzatorami VRF firmy Hyundai można zintegrować z systemami 
zarządzania budynkiem, umożliwiając monitorowanie klimatyzacji wraz z systemami oświetlenia, zasilania, 
pożaru, dostępu i bezpieczeństwa. Bramki Hyundai zapewniają pełną kompatybilność z wiodącymi 
protokołami BMS: BACnet, LonWorks, Modbus i KNX.

Bramki BMS
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Elastyczne połączenie sieciowe

Bramka BACnet

Bramkę można podłączyć bezpośrednio do portów XYE lub K1K2E nadrzędnych jednostek zewnętrznych.

Pełna integracja

Bramka Bacnet umożliwia monitorowanie i sterowanie systemami Hyundai VRF, wraz z innymi technologiami

zarządzania budynkiem, które wykorzystują protokół BACnet.

BACnet BMS

BACnet/IP 
protocol

HVS-IMMP-BAC (A)

X,Y,E

LAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 8 refrigerant systems

X,Y,E

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

TCP/IP

Web acess

 HUB

Up to 4 XYE
 Ports

BACnet BMS

BACnet/IP 
protocol

HVS-IMMP-BAC (D)

X,Y,E

LAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 8 refrigerant systems

K1,K2,E

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

TCP/IP

Web acess

 HUB

Up to 4 XYE
or K1K2E Ports 
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Funkcje

Siemens

Trane

Honeywell

Schneider

Johnson Controls

Zasilanie

Wymiary (HxWxD)( mm)

Połączenia LAN

Możliwość sterowania

Wybór trybu pracy

Nastawa temperatury

Nastawa prędkości wentylatora

Zarządzanie energią

Możliwość kontrolowania

parametrów

w jednostkach

zewnętrznych

Model

HVS-IMMP-BAC (A) HVS-IMMP-BAC (D)

Tryb pracy

Ciśnienie w układzie

Prędkość wentylatora

Status błędu

Wyświetlanie temperatury
w pomieszczeniu

Kompatybilność

z automatyką

producentów

On / Off

Ostrzeżenie o błędzie

Zakres pracy w temperaturach
zewnętrznych

Częstotliwość pracy sprężarki

Status błędu

Ostrzeżenie o błędzie

Max. liczba urządzeń (w tym j. wewnętrzne i j. zewnętrzne)

Max. ilość systemów chłodniczych

Certyfikacja BTL

Temperatura tłoczenia

Możliwość kontrolowania

parametrów

w jednostakch

wewnętrznych

APOGEE

TRACER

ALERTON

Andover Continuum

METASYS

319×251×61

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

Dostępne dla j. zewnętrznych serii HV6O/HV6SO/HV6RO/HV4SO (10-12HP) ODU HV4SO (10-12HP)/ Mini VRF ODU

256

32

256

32

(Limit ilości pilotów)
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Elastyczne połączenie sieciowe

Pełna integracja

Bramka LonWorks

Bramka LonWorks umożliwia monitorowanie i sterowanie systemami Hyundai VRF. wraz z innymi technologiami 

zarządzania budynkiem na platformie LonWorks.

LonWorks BMS

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64

 indoor units

X,Y,E

HVS - GW-LON(A)

HVS - GW-LON(A)

LonWorks BMS

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64

 indoor units

X,Y,E

Bramkę można podłączyć bezpośrednio do portu XYE nadrzędnej jednostki zewnętrznej.
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 Funkcje

Zasilanie

Dostępne dla J. Zewnętrznych z Serii:

Wymiary (HxWxD) (mm)

Możliwość sterowania

Wybór trybu pracy

Nastawa
temperatury

Prędkość
wentylatora

Blokada grupy

Możliwość kontrolowania

parametrów

w jednostkach

wewnętrznych

Możliwość kontrolowania
parametrów
w jednostkach
zewnętrznych

Model 

Tryb pracy

Nastawa
temperatury

Prędkość
wentylatora

Status aktywności

Stan pracy

Status błędu

On / Off

Max. liczba urządzeń

Max. ilość systemów chłodniczych

Temperatura
pomieszczenia

Status błędu

HVS - GW-LON(A)

116x170x67

32

8

24V AC~50/60Hz

Wszystkie serie
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Bramka Modbus umożliwia bezproblemowe połączenie systemów Hyundai VRF z systemami zarządzania 

budynkiem zbudowanymi w oparciu o protokół komunikacyjny Modbus.

Modbus Gateway

Pełna integracja

Elastyczne połączenie sieciowe

Modbus TCP/IP

Modbus RTU

Opcja 1

Opcja 2

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

HVS-MBG

Modbus BMS

Modbus BMS

Up to 1
refrigerant systems

Modbus TCP/IP

Modbus RTU

Opcja 1

Opcja 2

X,Y,E/K1,K2,E P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

HVS-CCM-18A

Modbus BMS

Modbus BMS

Up to 1
refrigerant systems

Bramkę można podłączyć bezpośrednio do portów XYE lub K1K2E nadrzędnych jednostek zewnętrznych.
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Funkcje

Zasilanie

Wymiary (HxWxD) (mm)

Połączenie LAN

Możliwość sterowania

Tryb pracy

Nastawa temperatury

Prędkość wentylatora

Możliwość

kontrolowania

paremetrów

w jednostkach

wewnętrznych

Model 

Tryb operacji

Nastawa temperatury

Prędkość wentylatora

Status aktywności

Temperatura
pomieszczenia

On / Off

Max. ilość jednostek wewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych

Włączanie/wyłączanie
grupy

Zakres pracy w temp.
zewnętrznych

Status błędu

Stan blokady

Tryb operacji

Status błędu

Możliwość

kontrolowania

paremetrów

w jednostkach

zewnętrznych

HVS-GW-MOD(A) HVS -CCM-18A/N HVS-CCM-18A/N-U

187×115×28

64

8

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

225x128x28

12V DC

Seria jednostek zewnętrznych HV6O/HV6SO/HV6RO
HV4SO (10-12HP) MINI-C ODU HV4SO (10-12HP)/ Mini VRF ODU

64

1

16

1
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Elastyczne połączenie sieciowe

Pełna integracja

Bramka KNX

Bramka KNX umożliwia pełną integrację systemów Hyundai VRF z systemami zarządzania domem i budynkiem,

zbudowanymi na protokole komunikacji sieciowej KNX.

KNX to jedyny światowy standard dotyczący kontroli mieszkań i budynków, który został przyjęty przez 70% 

europejskiego rynku inteligentnych domów.

D1,D2,E D1,D2,E D1,D2,E

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E P,Q,EJ. wewnętrzne

Bramka KNX

J. zewnętrzna

Bramka KNX Bramka KNX

KNX Control System

Bramkę można podłączyć bezpośrednio do portów D1D2E jednostek wewnętrznych.
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Funkcje

Zasilanie

Wymiary (HxWxD) (mm)

Możliwość sterowania

Tryby pracy

Tryby pracy

Nastawa
temperatury

Nastawa
temperatury

7-prędkości
wentylatora

Wachlowanie
łopatkami

Wachlowanie

Możliwość sterowania

Model 

Prędkość
wentylatora

On / Off

On / Off

Max. ilość j. wewnętrznych

Temperatura
pomieszczenia

Wyświetlanie
alarmu błędu

85×51×16

1

29VDC (KNX bus supply)

HVS - KNX(A)

(1°C)

(3-prędkości)
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Moduł Karty Hotelowej
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Funkcje

Pełna integracja
Moduły interfejsu karty klucza hotelowego umożliwiają integrację zasilania jednostek wewnętrznych z systemami

zarządzania zasilaniem kart klucza hotelowego, które są zaprojektowane tak, aby oszczędzać energię przez uruchamianie

urządzeń tylko wtedy, gdy goście są w ich pokoju.

Auto restart

HVS-HCA(DC)Model HVS-HCA(AC)

Elastyczne

połączenie

sieciowe

Wymiary 
(H×W×D) (mm)

Zasilanie

15.5×86×72.8

 5V DC (dostarczane przez jednostkę wewnętrzną)

87×150×70

Key card 
AC contactor

220V

Key card 

220V

Kompatybilność Kontroler przewodowy i bezprzewodowy Kontroler przewodowy i bezprzewodowy 

1 phase, 100-240V, 50/60Hz

CN20

CN2

CN20

CN2

Wygląd

Uwaga: Moduły interfejsu klucza karty hotelowej są kompatybilne tylko podczas korzystania z portów komunikacyjnych na podczerwień kontrolerów przewodowych.
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Czujnik obecności ruchu
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Pełna integracja

Wykorzystując czujniki podczerwieni do wykrywania ruchu, kontroler czujnika podczerwieni automatycznie włącza lub

wyłącza jednostki wewnętrzne po wykryciu, że pomieszczenie jest zajęte lub niezamieszkane. Nadaje się do hoteli, biur, sal

konferencyjnych i rezydencji, kontroler czujnika podczerwieni zapewnia kontrolę klimatu przy minimalnym zużyciu energii.

 Funkcje

Network flexibility

HVS-MD-NIM09Model

5V DC (Supplied by indoor unit)

Sensor 46×30×25.6, Control box 86×72.8×15.5Dimensions (H×W×D)(mm)

Power supply

Wired controller

Infrared sensor

 
    control box

ABCDE
CN20

CN2

CN1

Appearance

Uwaga: Moduły interfejsu klucza karty hotelowej są kompatybilne tylko podczas korzystania z portów komunikacyjnych na podczerwień kontrolerów przewodowych.
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Oprogramowanie Diagnostyczne
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Narzędzie VRF Diagnosis Software �rmy Hyundai służy do monitorowania systemów VRF i diagnozowania błędów

systemowych. Dostęp do ustawień systemu i parametrów operacyjnych jest łatwy, a dzienniki danych można przeglądać w celu

zapobiegania awariom.

Funkcje

Diagnoza i kontrola

Data logowania

Możliwość kontroli
parametrów
dla j. zewnętrznej

Model 

Max. ilość systemów chłodniczych

Max. ilość j. wewnętrznych

Wybór języka

Tryb pracy

Wydajność

Częstotliwość pracy sprężarki

Status błędu

Możliwość kontroli
parametrów
dla j. wewnętrznej

Tryb operacji

Prędkość wentylatora

Wydajność

Adres urządzenia

Temperatura

Kod błędu

Rozwiązywanie problemów

Prąd roboczy

Stan otwarcia zaworów

Pozycja otwarcia zaworu EXV

Pozycja zaworu EXV

Wykresy

Temperatura

Sterowanie

Wybór trybu

Nastawa temperatury

Prędkość wentylatora

Uwagi:

1. Temperatura wymiennika ciepła, temperatura otoczenia na zewnątrz, temperatura tłoczenia

2. Zawór zwrotny oleju, zawór odszraniania, zawór obejściowy EXV, zawór czterodrogowy.

3. Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, temperatura punktu środkowego wymiennika ciepła w pomieszczeniu, temperatura na wylocie wymiennika ciepła w pomieszczeniu,

temperatura zadana.

HVS-DS

1

Schemat Systemu, Diagram Przepływu Czynnika Chłodniczego, Wykres parameterów

T3,T4,Tp (patrz uwaga 1)

SV4, SV5, SV6, ST1 (Patrz uwaga 2)

T1, T2, T2B, TS (Patrz uwaga 3)

64

Angielski
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Przyjazny interfejs

Wykres oraz diagram pracy systemu

Profesjonalna diagnoza

Można wygenerować schemat systemu, diagram oraz wykres parametrów przepływu czyn-
nika chłodniczego, aby zapewnić graficzną interpretację stanu pracy systemu.

Stylowy i prosty interfejs z bogatymi reprezentacjami graficznymi sprawia, że diagnozowan-
ie problemów systemowych jest szybkie i wygodne.

Oprogramowanie diagnostyczne VRF firmy Hyundai zostało specjalnie zaprojektowane, aby
umożliwić inżynierom obsługę posprzedażową oraz szybkie zrozumienie statusu pracy
systemu.
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Sprawdzanie parametrów

Data logowania

Uzyskanie łatwego dostępu do wszystkich parametrów systemu.

Schemat okablowania

X,Y,E

H1H2E

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

H1H2E

Data logowania

Dzienniki danych, w tym zapisy operacyjne i raporty o błędach, są zapisywane przez opro-
gramowanie, co jest przydatne do wykrywania problemów z systemem.

HVS-DS
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Zestaw Online
Jednostek
Wewnętrznych
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Zapobieganie nieporządanemu wyłączeniowi
W przypadku awarii zasilania jednej jednostki wewnętrznej, jednostka ta pozostanie w trybie online,
a cały system VRF nie zostanie zatrzymany. Zestaw online IDU utrzyma jednostkę wewnętrzną
w trybie online, utrzymując w ten sposób normalną pracę innych jednostek wewnętrznych systemu
i zapobiegając niepotrzebnemu wyłączaniu.

Moduł online IDU

Wi-Fi kit

HVS-XYE EK

146.6 x 100.6 x 46.8

j. wewnętrzna 1

Zasilanie Zasilanie Zasilanie

j. wewnętrzna 2 j. wewnętrznaN

CN1

CN2

Transformer

24V AC
50/60Hz
N*0.6A

CN2 CN2

CN2

CN3

CN1

CN3

CN1

CN3

+12V +12V +12VElastyczne połączenie
sieciowe

Wymiary (H×W×D)(mm)

121

HVS-MA-WK

18V DC(From IDU X1X2 port)

102×75×15Wymiary (H×W×D)(mm)

Zasilanie

2nd generation IDUKompatybilność

X1X2 X1X2 X1X2

P,Q,E

P,Q,E

P,Q,E P,Q,EIndoor units

HVS-MA-WK

Outdoor unit

HVS-MA-WK HVS-MA-WK

Elastyczne połączenie



Prosty projekt

HVS-KJR-32B jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań inżynierskich. Nie wyświetla parametrów roboczych 
ODU. Gdy jednostka zewnętrzna ulegnie awarii, moduł ten może wyprowadzić sygnał alarmowy, przypominający 
o awarii jednostki zewnętrznej.

Moduł zdalnego alarmu

Połączenie 1:

HVS-KJR-32B

198-242V (50/60Hz)

85X150X70

8

Elastyczne połączenie elektryczne

Model

Wymiary (H×W×D)(mm)

Zasilanie

HV4SO (10-12HP) ODUSerja j. zewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych

Połączenie 2:

HVS-KJR-32B

Power supply Alarm light

K1 K2 E

System 1 System 2 System 3 System 8

K1 K2 E K1 K2 E K1 K2 E

K1 K2 E

System 1 System 2 System 3 System 8

K1 K2 E K1 K2 E K1 K2 EK1 K2 E

KJR-32B

Power 
supply

Alarm light
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Prosty projekt

HVS-MD-NIM10 został zaprojektowany specjalnie dla Mini VRF. Zapewnia porty OAE, a Mini VRF można 
podłączyć do systemu sterowania siecią IMM ,w celu realizacji sieciowej dystrybucji energii elektrycznej.

Moduł sieciowej dystrybucji energii elektrycznej

Elastyczne połączenie elektryczne

HVS-MD-NIM10

Model

198-242V (50/60Hz)

85X150X70Wymiary  (H×W×D) (mm)

Zasilanie

Mini VRF ODUSeria j. zewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych 1

HVS-MD-NIM10

K1 K2 E

M-interface

OAE

Ammeter

mini VRF

XYE PQE

Indoor units
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Zestaw rozszerzający port komunikacji sterowania centralnego

HVS-IDU EXV PSK służy do rozszerzenia jednostki zewnętrznej do 2 portów XYE, które można podłączyć do
2 scentralizowanych sterowników lub bramek BMS.

Zestaw rozszerzający XYE

Funkcje

Elastyczne połączenie elektryczne

HVS-IDU EXV PSK

Model

12V DC

128X225X28Wymiary (H×W×D) (mm)

Zasilanie

Wszystkie serieSeria j. zewnętrznych

Max. ilość systemów chłodniczych 8

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

H
VS

-ID
U 

EX
V 

PS
K

HVS-IMMP-BAC

HWC-C180A

Up to 1
refrigerant systems
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VRF DX AHU - Zestaw Przyłączeniowy
Chłodnicy w Centrali
Wysoka wydajność

Szeroki zazkres zastosowania

Kompatybilny z systemami VRF

AHUKZ-00B: 2.2~9kW
AHUKZ-01B: 9~20kW

AHUKZ-02B: 20~36kW
AHUKZ-03B: 36~56kW

AHUKIT-00H:2.2~9kW
AHUKIT-01H:9~20kW

AHUKIT-02H:20~36kW
AHUKIT03H: 36~56kW

Cztery skrzynki kontrolne mogą być używane równolegle, co daje ogólny zakres wydajności od 0,8 do 80 KM.

Skrzynki kontrolne AHU są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi Hyundai VRF i mogą być używane razem
z wszystkimi typami jednostek wewnętrznych Hyundai VRF.

AHU Control Box utrzymuje wysoki współczynnik EER / COP w układzie agregatu z centralą wentylacyjną.
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Połączenie pojedynczej skrzynki sterowniczej AHU

Połączenie wielu skrzynek sterujących AHU

Nawiew, T1,T2,T2B
Pompka skroplin Max- 20 HP

Specyfikacja

P,Q,E

Nawiew, T1,T2,T2B
Pompka skroplin

Max- 80 HP

P,Q,E

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,EMaster
AHU kit

Model AHUKIT-00H AHUKIT-01H AHUKIT-02H AHUKIT-03H

Wydajność A (kW) 2.2≤A<9 9≤A≤20 20<A≤36 36<A≤56

Zasilanie

Rura cieczowa (in/out) (mm) Φ9.53/Φ9.53 Φ9.53/Φ9.53 Φ12.7/Φ12.7 Φ15.9/Φ15.9

Wymiary (WxHxD) (mm)

Waga (kg) 5.7 5.7 5.8 6.0

Zakres działania w trybie chłodzenia (cooling on coil) (oC)

Zakres działania w trybie grzania (heating on coil) (oC)

Odpowiednie j. zewnętrzne

220-240V~50/60Hz

17-43

10-30

341x133x395

Pompa Ciepła / Odzysk Ciepła / Tryb Chłodzenia

Model AHUKZ-00B AHUKZ-01B AHUKZ-02B AHUKZ-03B

Wydajność A (kW) 2.2≤ A<9 9≤A≤20 20<A≤36 36<A≤56

Zasilanie

Rura cieczowa (in/out) (mm) Φ9.53/Φ9.53 Φ9.53/Φ9.53 Φ12.7/Φ12.7 Φ15.9/Φ15.9

Wymiary (WxHxD) (mm)

Waga (kg) 8.4 8.4 8.7 8.9

Zakres działania w trybie chłodzenia (cooling on coil) (oC)

Zakres działania w trybie grzania (heating on coil) (oC)

Odpowiednie j. zewnętrzne Pompa ciepła / tryb chłodzenie

17-43

5-30

220-240V~50/60Hz

350×150×375
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Trójniki połączeniowe

Dla jednostek zewnętrznych z pompą ciepła

ModelWygląd Wymiary brutto
mm

 Waga brutto
kg Uwagi

HVS-O02N1E 255×150×185 2.0
Połaczenie 2
j. zewnętrznych

HVS-O03N1E 345×160×285 4.3
Połaczenie 3

j. zewnętrznych

Trójniki dla układów
V6 VRF

Typ
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Trójniki połączeniowe

Dla jednostek zewnętrznych z odzyskiem ciepła

ModelWyglądTyp
Wymiary brutto

mm
Waga brutto

kg Uwagi

Trójniki połączeniowe
między

HVS-MS Box
a J. Zewnętrzną

Trójniki Połączeniowe
między

HVS-MS Box
a J. Zewnętrzną

272×167×232 2.2

HVS-O03SB1

HVS-O02SB1

HVS-O04SB1

472×157×312 5.0

745×160×335 7.5

Połaczenie 2
J. Zewnętrznych

Połaczenie 3
J. Zewnętrznych

Połaczenie 4
J. Zewnętrznych

HVS-R01SB1

HVS-R02SB1

HVS-R03SB1

HVS-R04SB1

HVS-R05SB1

257×127×107 0.8

287×137×107 0.9

297×167×177 1.4

372×197×187 2.3

432×222×227 3.3
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Trójniki połączeniowe

ModelWyglądTyp
Wymiary brutto

mm
Waga brutto

kg Uwagi

HVS-N01D 290×105×100 0.4 /

HVS-N02D 290×105×100 0.6 /

HVS-N03D 310×130×125 0.9 /

HVS-N04D 350×180×170 1.5 /

HVS-N05D 365×195×215 1.9 /

HVS-N06D 390×230×255 3.1 /

HVS-N07D 390×230×255 3.4 /

Trójniki
połączeniowe
między
j. wewnętrznymi

Dla jednostek wewnętrznych
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Trójniki połączeniowe dla jednostek zewnętrznych

Średnice

Trójnik po stronie cieczowejTrójnik po stronie gazowejModel

HVS-O03N1E

HVS-O02N1E

Y1

Y6
Y3

Y2
ID

:1
5.

9

ID
:1

5.
9

O
D:

15
.9

O
D:

19
.1

O
D:

19
.1

O
D:

19
.1

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

ID
:1

2.
7

ID
:2

2.
2

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

Q
1

Q
3

Q
4

Q
2

ID
:3

1.
8

ID
:3

1.
8

O
D:

31
.8

ID
:3

1.
8

ID
:2

8.
6

ID
:2

5.
4

O
D:

38
.1

O
D:

38
.1

ID
:3

8.
1

ID
:3

8.
1

ID
:3

8.
1 ID

:3
8.

1
ID

:4
1.

3

O
D:

38
.1

O
D:

38
.1

Y1
Y1

Y7
Y4

Y6
Y2

ID
:1

5.
9

ID
:1

5.
9

ID
:1

5.
9

O
D:

15
.9

O
D:

19
.1

O
D:

19
.1

O
D:

19
.1

O
D:

19
.1

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

ID
:1

2.
7

O
D:

15
.9

ID
:1

2.
7

ID
:1

9.
1

ID
:2

2.
2

ID
:2

2.
2

ID
:2

2.
2

ID
:2

5.
4

O
D:

25
.4

O
D:

25
.4

ID
:2

5.
4

ID
:2

8.
6

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

ID
:1

9.
1

Q
1

Q
1

Q
2

Q
7

Q
5

ID
:3

1.
8

O
D:

38
.1

O
D:

31
.8

O
D:

31
.8

O
D:

38
.1

O
D:

38
.1

O
D:

44
.5

O
D:

44
.5

ID
:4

4.
5

ID
:4

4.
5

ID
:5

4.
0

ID
:3

8.
1

ID
:3

8.
1

ID
:4

1.
3

ID
:4

1.
3

ID
:3

1.
8

ID
:2

5.
4

ID
:2

5.
4

ID
:2

8.
6

ID
:2

8.
6

ID
:3

8.
1

ID
:3

8.
1

ID
:3

1.
8

ID
:3

8.
1

ID
:3

8.
1
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Trójnik połączeniowy jednostek zewnętrznych

Model Trójnik połączeniowy wysokiego ciśnienia
po stronie gazowej

Trójnik połączeniowy niskiego ciśnienia
po stronie gazowej

HVS-O02SB1

HVS-O03SB1

HVS-O04SB1

Trójnik połączeniowy po stronie cieczowej

ID:15.9

0D:19.1ID:19.1

ID:15.9

ID:22.2

ID:19.1
ID:15.9

0D:15.9
ID:12.7

ID:12.7

0D:15.9

Y1

Y6 Y3
Y2

ID:19.1
0D:22.2ID:22.2

ID:19.1
ID:15.9

0D:15.9
ID:15.9

ID:12.7

Y1

Y7 Y4

ID:15.9

ID:15.9

ID:19.1

ID:15.9

0D:15.9
ID:12.7

ID:12.7

0D:15.9

Y1

Y6
Y2

ID:19.1
ID:22.2

ID:15.9

0D:15.9
ID:15.9

ID:12.7

Y1

Y7

0D:25.4ID:25.4
ID:22.2

ID:22.2
ID:15.9

0D:15.9
ID:15.9

ID:12.7

Y1

Y8 Y5

ID:15.9

ID:19.1

ID:15.9

ID:15.9

0D:15.9
ID:12.7

ID:12.7

0D:15.9

Y1

Y6
Y2

Q1

Q2

Q3Q4

ID:31.8
OD:31.8

ID:31.8
OD:34.9

ID:28.6ID:31.8

ID:34.9

ID:22.2

ID:28.6
ID:22.2

OD:31.8

Q5

Y4

Q6

ID:22.2
OD:22.2

ID:28.6

ID:22.2OD:22.2
ID:19.1

ID:22.2

ID:19.1

Q1

Q2

Q3Q4

ID:31.8
OD:31.8

ID:31.8
OD:34.9

ID:28.6ID:31.8

ID:34.9

ID:22.2

ID:28.6
ID:22.2

OD:31.8

Q7

Q1

Q8

ID:31.8

OD:38.1
ID:34.9

ID:41.3

ID:38.1

OD:31.8
ID:28.6
ID:22.2

Q2

Q1

Q3Q4

ID:31.8
OD:31.8

ID:31.8
OD:34.9

ID:28.6ID:31.8

ID:34.9

ID:22.2

ID:28.6
ID:22.2

OD:31.8

Q7

Q1

Q8

ID:31.8

OD:38.1
ID:34.9

ID:41.3

ID:38.1

OD:31.8
ID:28.6
ID:22.2

Q1

Q10

ID:31.8

ID:44.5

ID:41.3

OD:31.8
ID:28.6
ID:22.2

OD:22.2
ID:19.1

Q5

Y4

Q6

ID:22.2
OD:22.2

ID:28.6

ID:22.2

ID:22.2

ID:19.1

Q5

Q2
Q4

Q9

ID:31.8
OD:31.8
ID:28.6
ID:22.2

ID:34.9

OD:22.2

ID:31.8OD:31.8
ID:28.6

ID:22.2

ID:19.1

Q5

Y4

Q6

OD:22.2
ID:19.1

ID:22.2
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Q11 Q13 Q12
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ID:28.6
ID:22.2
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ID:19.1

Q2

Q5

Q4

Q9

ID:31.8
OD:31.8
ID:28.6
ID:22.2

ID:34.9

OD:22.2

ID:31.8OD:31.8
ID:28.6

ID:22.2

ID:19.1
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Trójnik połączeniowy wysokiego ciśnienia
po stronie gazowej

Trójnik połączeniowy niskiego ciśnienia
po stronie gazowej Trójnik połączeniowy po stronie cieczowej
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Trójnik połączeniowy po stronie cieczowejTrójnik połączeniowy po stronie gazowejModel
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AIR CONDITIONING

Generalny Dystrybutor 
Systemów HVAC marki
HYUNDAI w Polsce

AB KLIMA Krasne 25C
36-007 Krasne, Polska
NIP: 8133083644

www.hyundai-hvac.pl

Dział sprzedaży:
tel. (+48)172296661
info@hyundai-hvac.pl

Aktualny katalog urządzeń znajduje się na stronie www.hyundai-hvac.pl. Standardowy okres gwarancji na urządzenia wynosi 5 lat. Szczegóły gwarancji 
znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dane techniczne, symbole i wygląd urządzeń podane są z zastrzeżeniem zmiany bez wcześniejszego powiadomienia. 
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.  


