
WAŻNA UWAGA:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
instalacją lub obsługą klimatyzatora HYUNDAI. 
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego 
wykorzystania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
AGREGATY SYSTEMY VRF
(INDEPENDENT)

Imported / Distributed by AB Klima. Licensed by HYUNDAI. 
Corporation Holdings, Korea. After-Sales Service Center 
locations are in Poland. Assembled in P.R.C.

MODEL:

HV6SO-M252
HV6SO-M280
HV6SO-M335
HV6SO-M400
HV6SO-M450
HV6SO-M500
HV6SO-M560

HV6SO-M615
HV6SO-M670
HV6SO-M730
HV6SO-M785
HV6SO-M850
HV6SO-M900



Znak handlowy
Model jednostki zewnętrznej HV6SO-M252 HV6SO-M280 HVSO-M335 HV6SO-M400 HV6SO-M450 HV6SO-M500
Moc akustyczna ( j.zewnętrzna) dB(A) 78 78 81 85 88 88
Typ czynnika chłodniczego R410A R410A R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Ilość czynnika [kg] 11 11 11 13 13 13
Ekwiwalent tEqCO2 [ton] 22,97 22,97 22,97 27,14 27,14 27,14
Klasa energetyczna w trybie chłodzenia Klasa A++ A++ A++ A++ A+ A
Klasa energetyczna w trybie grzania klasa A+ A+ A+ A+ A+ A+
SEER W/W 7,6 7,45 7,2 6,1 5,9 5,5
SCOP W/W 4 4 4,41 4,2 4,2 4,15

Uwaga: Sprawdź informacje o modelu powyżej zgodnie z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.

HYUNDAI

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP) przyczyniłby się 
mniej do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o GWP 
równym [675]. Oznacza to, że jeśli 1 kg tego czynnika chłodniczego wyciekłby do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż 
1 kg CO2 w ciągu 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Importer: AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon
Producent: AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon

INSTRUKCJA OBSŁUGI - KARTA PRODUKTU

Znak handlowy
Model jednostki zewnętrznej HV6SO-M560 HV6SO-M615 HVSO-M670 HV6SO-M730 HV6SO-M785 HV6SO-M850 HV6SO-M900
Moc akustyczna ( j.zewnętrzna) dB(A) 88 88 89 90 90 90 90
Typ czynnika chłodniczego R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088
Ilość czynnika [kg] 17 17 22 22 22 25 25
Ekwiwalent tEqCO2 [ton] 35,5 35,5 45,94 45,94 45,94 52,2 52,2
Klasa energetyczna w trybie chłodzenia Klasa A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
Klasa energetyczna w trybie grzania klasa A A A A A A A
SEER W/W 6,45 6,25 6,84 6,49 6,2 6,05 5,87
SCOP W/W 3,65 3,65 3,7 3,7 3,7 3,75 3,75

Uwaga: Sprawdź informacje o modelu powyżej zgodnie z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI - KARTA PRODUKTU
HYUNDAI

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP) przyczyniłby się mniej do 
globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. To urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o GWP równym [675]. Oznacza 
to, że jeśli 1 kg tego czynnika chłodniczego wyciekłby do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż 1 kg CO2 w ciągu 100 lat. Nigdy nie 
próbuj samodzielnie ingerować w obwód czynnika chłodniczego
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Importer: AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon
Producent: AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon



1.    Informacja bezpieczenstwa
Aby w pełni wykorzystać funkcje urządzenia i uniknąć wadliwego 
działania w wyniku nieprawidłowej obsługi, zalecamy uważne 
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem.

UWAGA
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To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i / lub 
ogrzewania pomieszczeń w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla ludzi i powinno być używane tylko do 
tych celów. To urządzenie nie powinno być używane do 
chłodzenia lub chłodzenia żywności, roślin, zwierząt, 
maszyn, sprzętu lub dzieł sztuki.

Poproś dostawcę lub instalatora o wskazówki dotyczące 
czyszczenia urządzenia. Niewłaściwe metody 
czyszczenia mogą uszkodzić elementy z tworzywa 
sztucznego, co może prowadzić do porażenia prądem lub 
wycieku wody. Odłącz zasilanie przed wycieraniem lub 
odkurzaniem urządzenia, w przeciwnym razie może dojść 
do porażenia prądem lub obrażeń ciała. Do wycierania lub 
odkurzania urządzenia używaj suchej lub lekko wilgotnej 
szmatki. Nie używaj mokrej szmatki, ponieważ może to 
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do 
wlotu lub wylotu powietrza w urządzeniu, ponieważ 
dotknięcie wentylatora może spowodować obrażenia lub 
uszkodzenie sprzętu.

Nie zdejmuj panelu urządzenia, ponieważ stwarza to 
niebezpieczeństwo, gdy wentylator pracuje z dużą 
prędkością.

Żebra wymiennika ciepła urządzenia są ostre i ich 
dotknięcie może spowodować obrażenia. Podczas 
serwisowania urządzenia należy nosić rękawice lub 
przykryć wymiennik ciepła, aby zapobiec obrażeniom.

Po długotrwałym użytkowaniu należy sprawdzić, czy 
podstawa i mocowanie urządzenia nie są uszkodzone. W 
przypadku uszkodzenia urządzenie może spaść i 
spowodować obrażenia.

Wąż spustowy ułożyć tak, aby zapewnić płynny odpływ. 
Niepełne odwodnienie może spowodować zamoczenie 
budynku lub mebli.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

OSTRZEŻENIE

ZAWARTOŚĆ STRONY

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA....................................................
NAZWY CZĘŚĆI.................................................................................
DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ................................................................
PROBLEMY I PRZYCZYNY......................................................................
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KLAWIATURA..................................................................................

SERWIS.................................................................................

Opisane tutaj środki ostrożności zostały sklasyfikowane jako 
OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Oba zawierają ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które w zależności 
od okoliczności mogą być poważne.

To urządzenie może być serwisowane i konserwowane 
wyłącznie przez profesjonalnego inżyniera serwisu 
klimatyzacji. Nieprawidłowe serwisowanie lub konserwacja 
może spowodować porażenie prądem, pożar lub wyciek 
wody. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu serwisowania i 
konserwacji.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi okablowania.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub konserwacyjnych należy upewnić się, że 
zasilanie jest odłączone.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione, w 
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub 
pożaru. Przepięcia elektryczne (takie, które mogą być 
spowodowane przez piorun) mogą uszkodzić sprzęt 
elektryczny. Upewnij się, że odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe i wyłączniki automatyczne są 
prawidłowo zainstalowane, w przeciwnym razie może dojść 
do porażenia prądem lub pożaru.

Podczas wymiany bezpiecznika upewnij się, że nowy 
bezpiecznik ma odpowiednią wartość.

Nie próbuj samodzielnie sprawdzać lub naprawiać tego 
urządzenia. Zatrudnij profesjonalnego inżyniera klimatyzacji, 
aby wykonał wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne.

Jeśli urządzenie zachowuje się nieprawidłowo (np. Emituje 
dym), istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Odłącz 
zasilanie i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
inżynierem serwisu.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i 
starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, 
jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie

korzystaj z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozum związane 
z tym zagrożenia.

Jeśli dostateczna ilość czynnika chłodniczego wycieknie do 
pomieszczenia, poziom tlenu może spaść niebezpiecznie nisko, 
co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Czynnik 
chłodniczy używany w tym urządzeniu jest cięższy od powietrza, 
więc zagrożenie to może być większe w piwnicach lub innych 
przestrzeniach podziemnych. W przypadku wycieku czynnika 
chłodniczego natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
technikiem serwisu.

Nie używaj farby, lakieru, lakieru do włosów, innych 
łatwopalnych aerozoli lub innych płynów, które mogą wydzielać 
łatwopalne opary / opary w pobliżu urządzenia, ponieważ może 
to spowodować pożar.

Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami, 
ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.

Podejmij środki przeciw wyładowaniom atmosferycznym w 
obszarach narażonych na burze.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez 
doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, 
w przemyśle lekkim i na farmach lub do użytku komercyjnego 
przez laików.Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 

obrażenia ciała lub śmierć.
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Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w wygodnym 
miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nią zapoznać. W 
przypadku przekazania sprzętu nowemu użytkownikowi należy 
również przekazać instrukcję.
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Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. 
Może to spowodować pogorszenie wydajności lub może 
aktywować ochronę, która zatrzyma pracę urządzenia.

Przy bardzo silnym wietrze należy zapobiegać cofaniu się 
powietrza do jednostki zewnętrznej.

Wybierz odpowiednie miejsce, w którym hałas i gorący lub 
zimny wiatr wydmuchiwany z jednostki zewnętrznej nie będą 
powodować niedogodności dla sąsiadów ani wpływać na 
wzrost zwierząt lub roślin.

Nie umieszczaj urządzeń z otwartym ogniem pod lub w 
pobliżu urządzenia, ponieważ ciepło z urządzenia może 
uszkodzić urządzenie.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia, 
ponieważ grozi to obrażeniami.

To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub 
osoby dorosłe, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia 
w bezpieczny sposób.

Pozbywając się tego urządzenia, należy upewnić się, że 
przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy 
dotyczące usuwania czynnika chłodniczego, oleju i innych 
materiałów.

Pozostaw zasilanie włączone na co najmniej 12 godzin przed 
uruchomieniem układu, aby upewnić się, że grzałki karteru 
wystarczająco podgrzały olej sprężarki.

2.    NAZWY CZESCI

3.    DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ

●

●

UWAGA
Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów 
informacyjnych. Mogą nieznacznie różnić się od zakupionego 
klimatyzatora (w zależności od modelu).

Praca w trybie chłodzenia i grzania w systemie VRF

Każda jednostka wewnętrzna może być sterowana 
samodzielnie. Jednostki wewnętrzne w tym samym 
systemie nie mogą jednocześnie chłodzić i grzać.

Objaśnienie działania w trybie priorytetowym

Rys.2-1

Wloty powietrza (lewy, prawy, tylny i przedni) ( 24-32HP )
Port do podłączenia przewodów i rur czynnika chłodniczego
Stała stopa

Wylot powietrza
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Tryb priorytetowy można ustawić tylko w jednostce nadrzędnej. 
Kiedy jednostka wewnętrzna jest w konflikcie trybów z jednost-
kami zewnętrznymi, jednostka wyświetla błąd konfliktu trybów. 
1. Tryb priorytetu automatycznego (domyślny): W trybie 

priorytetu automatycznego jednostka zewnętrzna będzie działać 
w trybie priorytetu ogrzewania lub priorytetu chłodzenia w 
zależności od temperatury otoczenia na zewnątrz.

2. Tryb priorytetu ogrzewania:  

a) Podczas chłodzenia:   
ogrzewania, jednostki zewnętrzne zatrzymają się, a po 7 
minutach ponownie uruchomią w trybie ogrzewania. 
Jednostki wewnętrzne żądające ogrzewania, a następnie 
uruchamiane w trybie ogrzewania, a jednostki wewnętrzne 
żądające chłodzenia wyświetlają błąd konfliktu trybów.

Jeśli jednostka wewnętrzna zażąda 

Jeśli jednostka wewnętrzna zażąda 

Jeśli jednostka wewnętrzna zażąda 

Jeśli jednostka wewnętrzna zażąda 

 

 
b) Podczas ogrzewania:  

chłodzenia, jednostki zewnętrzne ignorują żądanie i kontynuują 
pracę w trybie ogrzewania. Jednostka wewnętrzna żądająca 
chłodzenia wyświetla błąd konfliktu trybu. Jeśli wszystkie 
jednostki wewnętrzne żądające ogrzewania zostaną później 
wyłączone, a co najmniej jedna jednostka wewnętrzna nadal 
żąda chłodzenia, po 7 minutach jednostki zewnętrzne 
uruchomią się ponownie w trybie chłodzenia, a wszystkie 
jednostki wewnętrzne żądające chłodzenia, a następnie 
uruchomią się w trybie chłodzenia.

 

 

 

  

3. Tryb priorytetu chłodzenia: 
a) Podczas ogrzewania:   

chłodzenia, jednostki zewnętrzne wyłączają się, a po 7 
minutach ponownie uruchamiają w trybie chłodzenia. 
Jednostki wewnętrzne żądające chłodzenia, a następnie 
uruchamiane w trybie chłodzenia, a jednostki wewnętrzne 
żądające ogrzewania wyświetlają błąd konfliktu trybów.

 

 
b) Podczas chłodzenia:  

ogrzewania, jednostki zewnętrzne ignorują żądanie i kontyn-
uują pracę w trybie chłodzenia. Jednostka wewnętrzna 
żądająca ogrzewania wyświetla błąd konfliktu trybów. Jeśli 
wszystkie jednostki wewnętrzne żądające chłodzenia zostaną 
później wyłączone, a jedna lub więcej jednostek wewnętr-
znych nadal żąda ogrzewania, jednostki zewnętrzne po 7 
minutach uruchomią się ponownie w trybie ogrzewania, a 
wszystkie jednostki wewnętrzne żądające ogrzewania, a 
następnie uruchomią się w trybie ogrzewania.

 
 

  

 
 

  

4. Tryb priorytetowy VIP lub priorytet głosowania: 
63 to adres VIP. Jeśli jednostka wewnętrzna VIP działa, jednostki 
zewnętrzne działają w trybie jednostki wewnętrznej VIP. Jednostki 
wewnętrzne, które są w innym trybie niż jednostka VIP, wyświetlają 
błąd konfliktu trybów. Jeśli nie ma jednostki o adresie 63 lub 
jednostka o adresie 63 jest w trybie gotowości, jednostki zewnętrzne 
działają w trybie priorytetu głosowania. W trybie priorytetu głosowania 
jednostki zewnętrzne działają w dowolnym z trybów ogrzewania i 
chłodzenia, którego żąda większa liczba jednostek wewnętrznych.

  

 
 

5. Tylko tryb ogrzewania:: 
Jednostki zewnętrzne działają tylko w trybie ogrzewania. 
Jednostki wewnętrzne żądające ogrzewania działają w trybie 
ogrzewania. Jednostki wewnętrzne żądające chłodzenia lub w 
trybie samego wentylatora wyświetlają błąd konfliktu trybów.

 
 

6. Tryb tylko chłodzenia:
 

Jednostki zewnętrzne działają tylko w trybie chłodzenia. 
Jednostki wewnętrzne żądające chłodzenia działają w trybie 
chłodzenia; jednostki wewnętrzne w trybie tylko wentylacji 
działają w trybie samego wentylatora. Jednostki wewnętrzne 
żądające ogrzewania wyświetlają błąd konfliktu trybu.
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Przeczytaj poniższe informacje przed poproszeniem o konserwację.

Objaśnienie trybu ogrzewania
Osiągnięcie ustawionej temperatury może zająć więcej czasu w 
przypadku ogólnego ogrzewania niż w przypadku chłodzenia.

Poniższa operacja ma na celu zapobieżenie spadkowi mocy 
grzewczej lub nadmuchowi zimnego powietrza

Operacja rozmrażania
a) Gdy system działa w trybie ogrzewania, jednostka zewnętrzna 
może zamarzać przy niskiej temperaturze otoczenia. Aby 
zwiększyć wydajność, jednostka automatycznie rozpocznie 
rozmrażanie (po 2-10 minutach), a następnie woda zostanie 
odprowadzona z jednostki zewnętrznej.

 b) Aby zapobiec wydostawaniu się zimnego powietrza z 
jednostki wewnętrznej na początku operacji grzania, wentylator 
wewnętrzny jest automatycznie zatrzymywany. Może minąć 
trochę czasu, zanim wentylator się uruchomi. To nie jest usterka.

Tryb ochrony
W trybie ochrony system zatrzyma się automatycznie, a główna 
płytka PCB jednostki zewnętrznej wyświetli określony kod 
zabezpieczający. Jeśli urządzenie wyświetla kod ochrony lub kod 
błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu serwisowania i 
konserwacji.

Błąd
Gdy w systemie wystąpi błąd, system zatrzyma się automaty-
cznie, a główna płytka PCB jednostki zewnętrznej wyświetli 
określony kod błędu. Jeśli urządzenie wyświetla kod ochrony lub 
kod błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu serwisowania i 
konserwacji.

Zakres działania
Aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę, system należy 
używać w następujących zakresach temperatury i wilgotności.

●

●

●

●

UWAGA

Podczas transportu temperatura powinna wynosić poniżej 55 ° C.

Funkcja zabezpieczająca może wystąpić, jeśli jednostka pracuje 
poza powyższymi warunkami, jednostka przestanie działać.

Tabela .3-1

UWAGA

To urządzenie może być serwisowane i konserwowane wyłącznie 
przez profesjonalnego inżyniera serwisu klimatyzacji. 
Nieprawidłowe serwisowanie lub konserwacja może spowodować 
porażenie prądem, pożar lub wyciek wody. Jeśli urządzenie 
wyświetla kod ochrony lub kod błędu, skontaktuj się ze 
sprzedawcą w celu serwisowania i konserwacji.

UWAGA
Proszę wyłączyć zasilanie, gdy wystąpi ochrona lub błąd. Nie 
uruchamiaj ponownie, dopóki problemy nie zostaną rozwiązane.

4.    PROBLEMY I PRZYCZYNY

4.1  Objawy, które nie są problemami z klimatyzatorem

●

●

●

Objaw 1: Z jednostki zewnętrznej słychać syczenie

Lekki odgłos syczenia jest spowodowany rozszerzalnością 
cieplną i kurczeniem się na zimno wymiennika ciepła w miarę 
zmian temperatury.

Na początku lub na końcu procesu odszraniania, działanie 
zaworu czterodrogowego powoduje cichy syk.

Na początku lub na końcu procesu pracy w zaworze pojawia 
się dźwięk przypominający przepływ wody, który zostanie 
wzmocniony po 3-15 minutach. Ten dźwięk może być 
spowodowany przepływem czynnika chłodniczego lub 
odprowadzaniem spuszczanej wody.

●
●
●

Objaw 4: Miga wskaźnik pracy jednostki wewnętrznej

Zasilanie zostaje wznowione po nieprawidłowym wyłączeniu
W konflikcie trybów
Wentylator zatrzymuje się, aby zapobiec wysyłaniu zimnego 
powietrza

●
●
●
●

Objaw 6: System nie działa

Zasilanie jest wyłączone
Ręczny przełącznik zasilania jest wyłączony
Przepalony bezpiecznik
Czas ustawiania timera jest aktywny

●

●
●
●

●

Objaw 7: Niewystarczająca wydajność chłodzenia lub 
ogrzewania

Brudny wymiennik ciepła
Wlot, wylot lub filtr urządzenia są zablokowane
Niska prędkość wentylatora
Tylko w trybie wentylatora
Ustawienie temperatury jest nieodpowiednie

●

Objaw 3: Jednostka wewnętrzna emituje obcy zapach

Obcy zapach pochodzi z mebli, papierosów lub 
kosmetyków, które przylegają do urządzenia.

●

Objaw 2: Mgła lub woda wypływająca z wymiennika ciepła 
jednostki zewnętrznej
Jednostka zewnętrzna się rozmraża.

●

Objaw 5: Automatyczne uruchamianie lub zatrzymywanie

Ustawienie timera jest aktywne.

Chłodzenie Ogrzewanie
-5～48°C(DB)
17～32°C(DB)

-25～24°C(DB)
15～27°C(DB)

Temp zewnętrzna
Temp wewnętrzna
Wilgontość wewnętrzna

(a) Kondensacja będzie się tworzyć na powierzchni jednostki i 
woda kapie z urządzenia, gdy wilgotność w pomieszczeniu 
przekroczy 80%

≤80%(a)
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5.    AWARIA
Wyświetlanie usterki jednostki zewnętrznej Tabela .5-1

E0

E1

E2

F3

F5

F6

xH0

H2

H3

H6

H7
H8

H5

C7

P1

P2

xP3

P4

P5

xP9

xPL

xL1

xL2

XL4

PP

xL0

KOD
BŁĘDU Opis błędu

Błąd komunikacji między jednostkami zewnętrznymi

Błąd kolejności faz
Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną
a jednostką główną

xL5

xL7

xL8

xL9

Zwiększająca się ilość j.wewnętrznych

Zabezpieczenie modułu inverterowego

3 razy P2 w przeciągu 60 min

3 razy P4 w przeciągu 100 min

Nieprawidłowa ilość j. wewnętrznych
Błąd czujnika wysokiego ciśnienia

10 razy P9 w przeciągu 120 min

yHd

3 razy PL w przeciągu 100 min

H9

Usterka jednostki podrzędnej (y = 1,2. Np. 1Hd 
oznacza błąd jednostki podrzędnej 1)

Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem 
lub temperatura tłoczenia. ochrona przełącznika
Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

Zabezpieczenie prądu sprężarki

Zabezpieczenie temp. tłoczenia sprężarki

Wysoka temperatura skraplacza

Zabezpieczenie modułu wentylatora

Błąd modułu inwertera sprężarki

Zabezpieczenie przed niskim napięciem szyny DC

Zabezpieczenie przed wysokim napięciem szyny DC

Błąd MCE

Ochrona przed zerową prędkością

Ochrona kolejności faz

Zmiana częstotliwości sprężarki większa niż 15 Hz 
w ciągu jednej sekundy zabezpieczenia
Rzeczywista częstotliwość sprężarki różni się 
od częstotliwości docelowej o ponad 15 Hz

Zmniejszająca się ilość j.wewnętrznych

Zabezpieczenie temperaturowe modułu invertera

Niedostateczna ochrona przed przegrzaniem 
na wylocie sprężarki

E4

E5
E6

xE9

xF1

T3 / T4 Temp. błąd czujnika
Nieprawidłowe napięcie zasilania
- - - 
Błąd czujnika tłoczenia sprężarki

Błąd adresu jednostki zewnętrznej

Niedopasowanie EEPROM sprężarki

Błąd napięcia szyny DC

T6B Temp. błąd czujnika

T6A Temp. błąd czujnika

Błąd elektronicznego zaworu rozprężnego

E7

E8

xH4

Błąd komunikacji między płytą główną 
a płytą sprężarki

Uwagi

Wyświetlany na urządzeniu slave z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu master z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem
Wyświetlany na urządzeniu z błędem
- - - 
Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu master z błędem

Wyświetlany na urządzeniu master z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem
Wyświetlany na urządzeniu master z błędem
Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu master z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem
Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem
Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem
Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Wyświetlany na urządzeniu z błędem

Uwaga:
1. „x” jest symbolem zastępczym dla układu sprężarki (sprężarki i powiązanych komponentów elektrycznych), gdzie 1 reprezentuje układ sprężarki A, 
a 2 układ sprężarki B. „y” jest symbolem zastępczym adresu (1 lub 2) jednostki podrzędnej z błąd.
2. W przypadku niektórych kodów błędów wymagany jest ręczny restart, zanim system będzie mógł wznowić działanie.
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6.    KLAWIATURA

SW5 SW4 SW3 SW6

MENU DOWN UP OK

Tabela 6-1

DSP1 DSP2 OpisMENU

Tryb debugowania 1

Tryb debugowania 2

Praca awaryjna

Historyczne kody błędów

Czyszczenie historii kodów

Przywrócić ustawienia fabryczne

Tryb ograniczenia mocy 1

Tryb ograniczenia mocy 2

Tryb ograniczenia mocy 3

Tryb ograniczenia mocy 4

Tryb ograniczenia mocy 5

Tryb ograniczenia mocy 6

Tryb konserwacji

- - -

Uwagi

Wyświetlane “R006”

Dostępne tylko dla jednostki głównej

Dostępne tylko dla jednostki głównej

Dostępne tylko dla jednostki głównej

Dostępne tylko dla jednostki głównej

- - -

- - -

n14

n25

n26

n27

n31

n32

n33

n34

n41

n42

n43

n44

nb3

nb2

nb1

nb4

nb5
nb6

nb7

nb8

n45

n46

n47

n15

n16

n24

nF1

nF2

Tryb ograniczenia mocy 7

Exit auto power save mode
Przejdź do trybu automatycznego
oszczędzania energii

- - -

- - -

Tryb próżniowy

Stopnie Fahrenheita (°F)

Stopnie Celsjusza (°C)

Tryb automatycznego 
zmuchiwania śniegu 1
Tryb automatycznego 
zmuchiwania śniegu 2
Wyjjście z trybu automatycznego
zdmuchiwania śniegu

Ustawienie adresu VIP

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Dostępne tylko dla jednostki głównej (wszystkie jednostki wewnętrzne 
pracują w trybie chłodzenia)

Dostępne tylko dla jednostki zewnętrznej z dwoma sprężarkami. Jeśli jedna z 
dwóch sprężarek ulegnie awarii, druga będzie działać przez maksymalnie 4 dni, 
a następnie automatycznie się wyłączy.

Dostępne tylko dla jednostki master
Dostępne tylko dla jednostki master, 100% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 90% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 80% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 70% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 60% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 50% wydajności
Dostępne tylko dla jednostki master, 40% wydajności

Dostępne tylko dla jednostki głównej (jeśli wszystkie jednostki wewnętrzne w 
systemie są jednostkami wewnętrznymi drugiej generacji, wszystkie jednostki 
wewnętrzne będą pracować w trybie ogrzewania. Gdy w systemie będzie jedna lub 
więcej starych jednostek wewnętrznych, wszystkie jednostki wewnętrzne będą 
działać w trybie wymuszonego chłodzenia)
Dostępna tylko dla jednostki nadrzędnej, system nie sprawdza liczby jednostek 
wewnętrznych.

7

8
9

10
11
12

5

6

7

8

9

10

11

12

6.1  Funkcje przycisków
MENU: Długie naciśnięcie 5 sekund, aby wejść w tryb funkcji 
menu, krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego 
menu
OK ： Naciśnij krótko, aby przejść do menu następnego poziomu 
lub potwierdzić wybór

UP/DOWN：
a) Wybierz różne menu w trybie funkcji menu.
b) Sprawdzenie systemu, gdy nie jest to tryb funkcji menu.

1)

2)

3)

6.2 Tryb funkcji menu
Tylko jednostka główna ma pełne funkcje menu, jednostki slave 
mają tylko funkcje sprawdzania kodów błędów i czyszczenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MENU” przez 5 sekund, a 
następnie wyświetl „n1” i wejdź w tryb funkcji menu.
a) Użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby wybrać inne menu 
poziomu 1 (na przykład n3)
b) Naciśnij „OK”, aby wejść do menu poziomu 2 (na przykład n31)

2. Status menu poziomu 2
a) Użyj przycisków „UP” i „DOWN”, aby wybrać różne menu 
poziomu 2 (na przykład n32)
b) Użyj „OK”, aby potwierdzić określone menu poziomu 2
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Schemat blokowy trybu funkcji menu

Start

Długie naciśnięcie “menu” przez 5 sekund

Wyświetla “-n1”

Naciśnij “menu”

Wyświetla “-nX”

Naciśnij “up” lub “down” 
aby wybrać “X”

Naciśnij “OK”  aby potwierdzić “X”

Wyświetla “-nXY”

Wyświetla “-nXY”

Naciśnij “up” lub“down” 
aby wybrać “Y”

Naciśnij “OK”  aby potwierdzić “Y” N
ac

iś
ni

j “
O

K”
ab

y 
po

tw
ie

rd
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ć 
 “Y

”
N

ac
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  a
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ć 
 “Y

”

Potwierdzenie “-nXY”

Naciśnij “menu”

Naciśnij “menu”

Naciśnij “menu”
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Table 6-2
6.3 Tabela kontrolna systemu  

- - -

1

1

2

1

1

3

4

4

5

6

1

7

8

9

10

10

11

12

Naciśnij przycisk W GÓRĘ / W DÓŁ, aby przejść do trybu sprawdzania systemu, gdy nie jest on w trybie funkcji menu.
DSP1

 0

1

2

3

4

5

6

7
 8
9

10

11

12

13

14

15

18

19

16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Parametry wyświetlane na DSP2 Uwagi

Adres jednostki

Liczba jednostek zewnętrznych

Korekta całkowitego zapotrzebowania na moc jednostki głównej

Tryb pracy

Rzeczywista wydajność robocza jednostki zewnętrznej
Indeks prędkości wentylatora A.

Temperatura wlotu czynnika chłodniczego do płytowego wymiennika ciepła (T6A) (° C)

Temperatura wylotu czynnika chłodniczego z płytowego wymiennika ciepła (T6B) (° C)

Temperatura rury głównego wymiennika ciepła (T3) (° C)

Temperatura rozładowania sprężarki B (° C)

Radiator modułu inwertera Temp. A (° C)

Pozycja EXVA

Ciśnienie wylotowe sprężarki (MPa)

- - -

Liczba jednostek wewnętrznych aktualnie komunikujących się z jednostką główną

Liczba aktualnie pracujących jednostek wewnętrznych

Tryb cichy

Stan czynnika chłodniczego

- - -

Radiator modułu inwertera Temp. B (° C)

Stopień przegrzania wymiennika płytowego (° C)

Temperatura zewnętrzna (T4) (° C)

Wydajność jednostki

Liczba jednostek wewnętrznych ustawiona na PCB

Całkowita wydajność jednostki zewnętrznej

Całkowite zapotrzebowanie na wydajność jednostek wewnętrznych

Tryb zasilania

Ostatni błąd lub kod zabezpieczający

--

- - -

Napięcie szyny DC A

Napięcie szyny DC B

- - -

Adres jednostki wewnętrznej VIP

Tryb ciśnienia statycznego

Prąd A sprężarki inwerterowej (A)

Prąd B sprężarki inwerterowej (A)

Pozycja EXVC

Tryb priorytetowy

Temperatura rozładowania sprężarki A (° C)

Stopień przegrzania na wylocie

T2 / T2B średnia temperatura (° C)

Indeks prędkości wentylatora B.

Pozycja EXVB

0-2
8-32HP

- - -

- - -

--

- - -

koniec
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7.    SERWIS
To urządzenie może być serwisowane i konserwowane wyłącznie 
przez profesjonalnego inżyniera serwisu klimatyzacji. 
Nieprawidłowe serwisowanie lub konserwacja może spowodować 
porażenie prądem, pożar lub wyciek wody. Jeśli urządzenie 
wyświetla kod ochrony lub kod błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą 
w celu serwisowania i konserwacji.

Dostępne dla jednostki głównej
Dostępne tylko dla jednostki głównej, wyświetlane na jednostkach 
podrzędnych nie ma sensu;
Tryb pracy: 0-OFF; 2-chłodzenie; 3-ogrzewanie; 4-wymuszone chłodzenie
Kąt otwarcia EEV: Wartość rzeczywista = wartość wyświetlana * 4 (480P) 
lub Wartość rzeczywista = wartość wyświetlana * 24 (3000P)
Kąt otwarcia EEV: Wartość rzeczywista = wartość wyświetlana * 4 (480P)
Wysokie ciśnienie: wartość rzeczywista = wartość wyświetlana * 0,1 MPa
Tryb priorytetu: 0-automatyczny priorytet, 1-priorytet chłodzenia, 2-VIP 
priorytet lub priorytet głosowania, 3-tylko ogrzewanie, 4-tylko chłodzenie
Tryb cichy: 0-nocny czas cichy to 6h / 8h, 1-nocny czas cichy to 6h / 12h, 
2-nocny czas cichy to 8h / 10h, 3-nocny czas cichy to 8h / 12h, 7-cichy 
tryb 3,8 -Super cichy tryb 1, 9-Super cichy tryb 2, 10-Super cichy tryb 3, 
11-Super cichy tryb 4;
Tryb ciśnienia statycznego: 0-standardowe ciśnienie statyczne, 1-niskie 
ciśnienie statyczne, 2-średnie ciśnienie statyczne, 3-wysokie ciśnienie 
statyczne, 4-bardzo wysokie ciśnienie statyczne;
Napięcie szyny DC: Wartość rzeczywista = wartość wyświetlana * 10 V.
Ilość czynnika chłodniczego: 0-Normalna, 1-Lekko nadmierna, 2-Znaczą-
co nadmierna, 11-Nieznacznie niewystarczająca, 12-Znacząco 
niewystarczająca, 13-Krytycznie niewystarczająca.
0-100% wydajności, 1-90% wydajności, 2-80% wydajności, 3-70% 
wydajności, 4- 60% wydajności, 5-50% wydajności, 6- 40% wydajności. 
10-automatyczny tryb oszczędzania energii, 100% mocy wyjściowej. 
11-tryb automatycznego oszczędzania energii, 90% mocy wyjściowej, 
12-automatyczny tryb oszczędzania energii, 80% mocy wyjściowej, 
13-automatyczny tryb oszczędzania energii, 70% mocy wyjściowej, 
14-automatyczny tryb oszczędzania energii, 60% mocy wyjściowej, 15- 
Tryb automatycznego oszczędzania energii, 50% mocy wyjściowej, 
16-automatyczny tryb oszczędzania energii, 40% wydajności wyjściowej.

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10
11

12



Notatki
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