
Rekuperatory marki HYUNDAI

HRS-1500A-2, HRS-2000A-2, HRS-2500A-2, HRS-3000A-2

Instrukcj  rekuperatora 
Ze sterownikiem dotykowym

Uwaga 
Nale y uwa nie zapozn  s  z poni sza instrukcja przed roz-
pocz ciem ytkowania urz nia .  

Imported / Distributed by AB Klima. Licensed by Hyundai Corporation  Korea.
After-Sales Service Center locations are in Poland. Assembled in P.R.C.
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Specyfikacja  

Model HRS-1500A-2 HRS-2000A-2 HRS-2500A-2 HRS-3000A-2 

Przep yw 
powietrza ( m3/h) 

L 1000 1200 2000 2500 
M 1500 2000 2500 3000 
H 1500 2000 2500 3000 

Spr  
powietrza ( Pa) 

L 84 110 140 150 
M 135 132 170 180 
H 163 176 200 210 

Entalpia 
% 

Ch odzenie 

L 69 65 64 63 
M 66 62 61 60 
H 66 62 61 60 

Grzanie 

L 74 73 72 71 
M 70 71 70 69 
H 70 71 70 69 

Sprawno  
odzysku 

temperatury 
% 

L 74 74 73 73 
M 71 71 70 70 
H 71 71 70 70 

G o no  dB(A) 
L 46 49 50 51 
M 49 51 52 54 
H 51 53 55 57 

Zasilanie (V) 220 220 220 220 
Nat nie pr du (A) 2.3/3.6/3.8 3.0/4.6/4.8 4.5/6.0/6.3 6.5/8.7/9.0 

Pobór mocy (W) 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950 
Klasa ener etyczna A A A A 
Wa a netto (KG) 110 112 130 142 



1. Nale y zabezpieczy  ur dzenie, aby unikn  kurzu budowlanego i wprowadzenie go do ur dzenia lub jego akcesoriów, je li
ur dzenie b dzie przechowywane w miejscu instalacji. 
2. Porty serwisowe musz  by  dost pne w celu czyszczenia filtrów i wymiennika ciep  Zapoznaj si  z instrukc

Uwagi instalacyjne 

3. Upewnij si wysoko sufitu jest nie mniejsza ni rysun-
kach w kolumnie B tabeli obok.  
4. Urz dzenie nie m y  zainstalowane w pobli ród a cie-
p a. 
5.Nast puj rzypadki wygi ia kana ów nal y uni

Model A Minimalna od-
leg o  od sufitu 

B 
-1500A-2

1200 650 
-2000A-2
-2500A-2

760 
1400 

-3000A-2 1500

Przyk adowy schemat instlacji 

6.Nal y zwróci w e elastyczne kana y nie m by ywane w niektórych przypadkach.
7. Nal y korzyst materia ów ognioodpornych je li jest u ywany kana  ogólnodost y.
8.Urz dzenie powinno by ywane do 40C temperatury otoczenia.
9.Podj ie dzia w celu unikni ia roszenia i zamr i 
Jak wynika z rysunku po prawej, jednostka ie produkow  skropliny lub szron, gdy krzywa nasycenia jest 
utworzona z A do C, podczas niskich temperatur, zasysane powietrze B i wysoka temperature, zasysane 
powietrze dokona wymiany ciep a w wymienniku. W takim przypadku prosimy o podgrzewanie niskiej temp. 
powietrza z B do B ', C, aby przenie ' krzywej nasycenia, i zapobiec produkcji skroplin i zaszraniania. 
11. Gdy ur enie jest wyposa e w nagrzewnic , jej praca powinna by  syn-
chroniczna z prac  ur zenia, nagrzewnica m  pracow  tylko gdy ur enie 
pracuje. 
12. Mo  stosowa  umiki kana owe, je li ytkownik zechce zminimalizow
ha as. 

Czerpnia

Wyrzutnia 
EA (FR)

powietrza

Izolacja

Mocowanie

RA

Obszar  

OA
 

EA
 

SA
 

RA
 



Wymiary

Instalacja 
1. U ytkownik powinien przygotowa  ruby, nakr tki i uszczelki
2. Zainstaluj jak pokazuje rysunek po prawej stronie. Instalacja musi by
równa i stabilna.
3. Lu na instalacja jest niebezpieczna i powoduje drgania. Nierówna insta-
lacja spowoduje nieprawid owe dzia anie przepustnicy.

Instalacja elektryczna 
Zasilanie musi by  odci te przed instalacj  i konserwacj  aby uni  zranienia od por ia 
pr m. Specyfikacje kabli musz  ci le odpowi  wymaganiom, gdy  m  to spowodo-
w szkodzenie wydaj ci i niebezpiecze two por enia pr m l ru. 

1.Otwórz pokryw  skrzynki elektrycznej, je li zasilanie jest AC220V/50HZ pod cz 3 przewody (L / N / PE) do termi-
nala.

Suspending Screw Pole

( 10- 12)

Nut
Gasket
Suspending Part
Gasket
Nut

Model Zasilanie Sterowanie Bezpiecznik 
g ówny 

Bezpiecznik 
na p ytce Panel steru cy 

HRS-1500A-2
2×1.5mm2

2×0.5mm2

UL2464 AWG28 
2cores 

10A 

4A HDK-10-04
HRS-2000A-2

HRS-2500A-2
2×2.5mm2 15A 

HRS-3000A-2

(czerpnia) OA

Wyrzutnia
EA (FR)

Wywiew
RA

Nawiew
SA

wylotowy wlotowy

Skrzynka
elektryczna

HRS-1500A-2

HRS-2000A-2

HRS-2500A-2

HRS-3000A-2



HRS-1500 -2 

Schemat zenia

Uwaga 

nieautoryzowane przeróbki systemów elektrycznych i sterowania. 

AC.
n
z

ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez uszkodzen



HRS-2000A-2, HRS-2500A-2



HRS-3000A-2



Uw  

 

 

 

 

STOP



Funkcje 

-

-

-

-



 

 

P-HEAT

R-HEAT
CO

REMO

COMM

HUMI.

3
2
1

P r z y c i s k P r z y c i s k 
MODE

P r z y c i s k 
GÓRA

P r z y c i s k 
SET

Serwis

Tryb auto

Alarm filtrów 

Komunikacja

Rodzaj temperatury

Zegar

Timer tygodniowy 
on/off



 

1.
/OFF przez 6 sekund spowoduje zablokowanie/odblokowanie ste-

rownika.

-OA-FR(EA)- SA, status czujnika

 Temperatura RA  Temperatura OA

COMM COMM

COMM COMM

Temperatura SA Temperatura FR 

ZABLOKOWANY ODBLOKOWANY



COMM COMM

 

 

Kod

E1

E2 

E3  

E4  

E5  

E6 - 

6. Alarm filtra powietrza: kiedy czas pracy rekuperatora przekroczy czas alarmu filtra powietrza, symbol

  



przycisk MODE przez 6 sekund.

p  

COMM

Nr parametru

Nr Opis  Jednostka

00 Auto restart 0-1 1 

01  0-1 0 

02 Temperatura otwarcia bypassu 
“X” 

5-30 19 

03 Temperatura otwarcia bypassu 
“Y” 

2-15 3 

04  15-99 30 Minuty 

05 
 

(-9)-5 - 1

06  2-20 10 Minute 

07  

08 ModBus/ERV ID adres 1-16 1 

21 

DC) 

0-7 0 

22  0-4 0 

23   
 

 

0 

24 Funkcje dodatkowe  

powietrza 

niowego 

0 

25 
powietrza 

0: 45 dni 
1: 60 dni 
2: 90 dni 
3: 180 dni 



Uwaga: 
1

Opis parametrów: 

2) Parametr 

-25  

3) Parametry 02-

4) Parametry 04-
1

minie czas odmrazania (10 minut parametr 06).

poprzedniego trybu pracy.



COMM COMM

COMM

Ustawianie godziny

COMM

Ustawianie dnia

COMM COMM

Ustawianie godziny Ustawianie minut

8. Ustawianie czasu

wego.



COMM

1

Timer on nieustawiony

COMM

1

Timer on ustawiony

COMM

Wybór dnia

przycisk SET.

ku SET. 

COMM

1

COMM
2

Okres 1 timer ON Okres 2 timer ON

COMM

1

COMM

1

Ustawianie godziny Ustawianie minut



COMM

1

COMM

1

COMM

1

COMM

1

COMM

1

Timer 1 OFF

COMM
2

Timer 2 OFF

poszczególnych dni – 

 

Timer off nieaktywny Timer off aktywny

 

Ustawianie godziny Ustawianie minut



10.

 

9. Odmra



Opis switchy
 

1. SW4-1: OFF—Odszranianie tradycyjne
2. SW4-2: OFF—Bypass automatyczny
3. SW4-3: OFF—czujnik CO2

ON  
ON  
ON

4. SW4-

1. SW4- - oznacza trady-

samym czasie.

 
1) -15 C, funkcja podgrze-

ponownie.
2) -1 C, wentylatory

3) -1 -15 C

4)
C, podgrzewanie zostanie zatrzymane na 5 minut, a pomiar temperatury zostanie

powtórzony.
 

2. SW4-

3. SW4-

wany przez czujnik wilgoci. Czujnik ten powinien zainstalowany w zamian za czujnik CO2 przed

4. SW4-

 



HRS-1500A-2

HRS-2000A-2, HRS-2500A-2



HRS-3000A-2



HRS-2500A-2 HRS-3000A-2

HRS-1500A-2 HRS-2000A-2



 

 

Objaw

1.
-
-
-

-
-

-
-
-
-

 

 
 



KARTA GWARANCYJNA 5 LAT

Typ centrali: ………………………………….. ……………..………….. 

……………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...…      .…..……………………... 

   WENTYLACYJNEJ 

       …………………………………………....... 
    

  seryjny: ………………………………………………………………..   i 

 zgodnie z      instalacji 

 

………………………….…… 
 

 ...….………………..……...….. 
   

    z  karty gwarancyjnej i   oraz 
  przez   w zakresie  i 

………………………….……  ………………………………….. 



1.  (zwana dalej   gwarancji na sprawne  
   wady    w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie

 wadliwego   na     wykonanej instalacji
wentylacyjnej oraz    niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami

2.

3.

4.

5.

 okresie gwarancji   prawo do    wad
 i     poprzez   

7.       jest do przeprowadzenia min. 1
   w    te   odnotowane w karcie

gwarancyjnej.  te   i   wykonane przez   

8.

9.

11.

12.  wadliwie     w   

13.   powinien    do     
przeprowadzenie prac   zapewnienie     dostarczenie

       do  nie jest  
    do  serwisant ma prawo  dokonania naprawy

14.
a. potwierdzenia w karcie gwarancyjnej zainstalowania centrali wentylacyjnej przez 

instalatora.

15.
a.



c.

d.

instalacji wentylacyjnej oraz w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

17.

a.

c.
d.
e.

g.

zanieczyszczonymi  w  pracy centrali   oraz silnego zanieczyszczenia
instalacji 

i.

j.
podanymi w  

k.
  1 raz w 

l.
m.

18.   nie   wszelkie  konserwacyjne  na 
 z    itp.  serwisowe  z   i

19.

21.

22.   nie ponosi  za szkody  jak i szkody  z
  (m.in. zalania   oraz za     na
    na    takiej szkody jest  zasad i
  i         

23. Gwarancja  jest pod    nie zalega z jakimikolwiek  na rzecz
   zalegania przez  z   zastrzega  prawo odmowy



KARTA   

reklamacji 

wykonania 

naprawy 

 serwisanta 



Wymiana filtrów 
Kontrola stanu wymiennika 

Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego 

 serwisanta: ……………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..............................................  ………..………………… 
   

 

Wymiana filtrów 
Kontrola stanu wymiennika 

Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego 

 serwisanta: ……………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..............................................  ………..………………… 
   



Wymiana filtrów 
Kontrola stanu wymiennika 

Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego 

 serwisanta: ……………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..............................................   ………..
…………………  

Wymiana filtrów 
Kontrola stanu wymiennika 

Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego 

 serwisanta: ……………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..............................................  ………..………………… 
   



Wymiana filtrów 
Kontrola stanu wymiennika 

Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego 

 serwisanta: ……………………….………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………..............................................   ………..
…………………  








