





























Jak korzystac z funkcji zaawansowanych

Funkcja nawiewu

Nacisnij przycisk Vane, gdy urzadzenie jest wtaczone.

System wyjdzie z trybu
ustawien zaluzji, jesli
w ciggu 10 sekund nie
zostang wykonane
zadne operacje.

4 Louvers

Nacisnij ten przycisk, aby wiaczy¢ funkcje ustawiania zaluzji. Za kazdym razem, gdy nacisniesz
przycisk Vane, na panelu wyswietlacza bedg wyswietlane wybrane zaluzje w nastepujacej kolejnosci
(,-0” oznacza, ze wybrane sg wszystkie cztery zaluzje):
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Nacisnij przycisk Swing, aby uruchomic¢/zatrzymac funkcje automatycznego wachlowania
wybranych zaluzji.
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Funkcja wachlowania
Nacisnij przycisk SWING

Funkcja automatycznego obrotu zaluzji poziomej jest uruchomiona.
Nacisnij ponownie, aby zatrzymac.

WYSWIETLACZ LED
5s
Nacisnij przycisk LED Nacisnij ten przycisk dtuzej
niz 5 sekund (niektére
jednostki)

Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk dtuzej niz

Nacisnij ten przycisk, aby whaczy¢iwylaczy¢ 5 sekund, jednostka wewnetrzna wyswietli

wybwietlacz jednostki wewngtrznej. rzeczywista temperature w pomieszczeniu.
Ponowne nacisniecie na dtuzej niz 5 sekund
spowoduje powrdt do wyswietlania ustawionej

temperatury.



Funkcja ECO/GEAR

kolejnosci:

Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢ do trybu energooszczednego w nastepujacej
l ECO — GEAR(75%) — GEAR(50%) — Previous setting mode — ECO....

Uwaga: ta funkgcja jest dostepna tylko w trybie COOL.

Tryb EKO:

W trybie chtodzenia naci$nij ten przycisk, pilot automatycznie dostosuje temperature do 24 C/75F,
a predkos¢ wentylatora bedzie ustawiona na Auto, aby oszczedza¢ energie (tylko gdy ustawiona
temperatura jest nizsza niz 24 C/75 F). Jesli ustawiona temperatura przekracza 24 C/75 F, naci$nij
przycisk ECO, predkos¢ wentylatora zmieni sie na Auto, ustawiona temperatura pozostanie
niezmieniona.

UWAGA:

Nacisniecie przycisku ECO, modyfikacja trybu lub ustawienie ustawionej temperatury na mniej niz
24 C/75 F spowoduje zatrzymanie trybu ECO. W trybie ECO ustawiona temperatura powinna
wynosi¢ 24 C/75 F lub wiecej, moze to skutkowac niewystarczajgcym chtodzeniem. Jesli poczujesz
sie nieswojo, po prostu nacisnij ponownie przycisk ECO, aby wytaczy¢.

Tryb GEAR:
Nacisnij przycisk ECO/GEAR, aby przejs¢ do trybu GEAR w nastepujacy sposéb:
75% (do 75% zuzycia energii elektrycznej)

+

50% (do 50% zuzycia energii elektrycznej)

#

Poprzedni tryb ustawien.

W trybie GEAR wyswietlacz pilota bedzie na przemian wyswietlat zuzycie energii
elektrycznej i ustawiong temperature.



Funkcja wyciszenia
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Naciskaj przycisk Wentylator przez ponad 2 sekundy, aby wiaczy¢/wytaczy¢

funkcje wyciszenia (w niektérych urzadzeniach).

Ze wzgledu na niska czestotliwos¢ pracy sprezarki moze to skutkowac
niewystarczajacg wydajnoscia chtodzenia i ogrzewania. Nacisnij przycisk ON/OFF,
Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy, aby anulowac funkcje ciszy.

Funkcja FP (ogrzewania 8C)
Nacisnij ten przycisk 2 razy w ciggu jednej sekundy w trybie OGRZEWANIA i ustawieniu
temperatury na 16 C/60 F.

X2
Urzadzenie bedzie dziatac¢ z duza predkoscia wentylatora
(przy wiaczonej sprezarce) z temperaturg automatycznie
] ustawiona na 8 C/46 F.

Nacisnij ten przycisk 2 razy w ciggu jednej sekundy w trybie OGRZEWANIA i ustawieniu

temperatury 16 C/60 F, aby aktywowac funkcje FP.
Nacisnij On/Off, Sleep, Mode, Fan i Temp. nacisniecie przycisku podczas dziatania

spowoduje anulowanie tej funkgji.

Funkcja BLOKADA

5s 5s
Nacisnij jednoczesnie przycisk Vane i przycisk Turbo na
+ » dtuzej niz 5 sekund, aby aktywowac funkcje blokady.
Wszystkie przyciski nie beda reagowac, z wyjatkiem
ponownego nacisniecia tych dwdch przyciskdw przez dwie
sekundy, aby wytaczy¢ blokade.




Funkcja SET
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e Funkcja SET Naci$nij przycisk SET, aby wej$¢ do ustawien funkgji, a nastepnie nacisnij przycisk SET
lub przycisk TEMP v lub TEMP A, aby wybrac zadang funkcje. Wybrany symbol bedzie migat
na obszarze wyswietlacza, nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢.

e Aby anulowac wybrang funkcje, wystarczy wykonac te same czynnosci, co powyzej.

® Nacisnij przycisk SET, aby przewija¢ funkcje w nastepujacy sposob:

Aktywne czyszczenie - () * Fresh— () Sleep~ () *Follow Me »(R) AP mode- (%)

Aktywne czyszczenie.... [*]: Zalezne od modelu

F. aktywne czyczenie( 3?) (niektore jednostki) :
Technologia Active Clean zmywa kurz, plesn

i thuszcz, ktére moga powodowac nieprzyjemny
zapach, gdy przylegaja do wymiennika ciepta,
automatycznie zamrazajac, a nastepnie szybko
rozmrazajac szron. Gdy ta funkcja jest wigczona,

na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawi

sie ,CL", po 20 do 45 minutach jednostka wytaczy

sie automatycznie i anuluje funkcje czyszczenia.

Funkca FRESH () (niektore jednostki) :
Po uruchomieniu funkcji FRESH generator
jondéw zostanie zasilony i pomoze oczyscic¢
powietrze w pomieszczeniu.

Funkcja Sleep () :

Funkcja SLEEP stuzy do zmniejszania zuzycia
energii podczas snu (i nie wymaga takich
samych ustawien temperatury, aby zachowa¢
komfort). Funkcje te mozna aktywowac
wylacznie za pomoca pilota. Aby uzyskac
szczegotowe informacje, zobacz operacje
uspienia w ,INSTRUKCJI UZYTKOWNIKA”

UWAGA:Funkcja SLEEP nie jest dostepna
w trybie WENTYLACJA i OSUSZANIE.

Funkcja Follow me ( R ):

Funkcja FOLLOW ME umozliwia zdalnemu
sterowaniu pomiar temperatury w jego
aktualnym miejscu i wysytanie tego sygnatu
do klimatyzatora co 3 minuty. Podczas
korzystania z trybéw AUTO, CHLODZENIE lub
OGRZEWANIE, pomiar temperatury otoczenia
za pomoca pilota (zamiast samej jednostki
wewnetrznej) umozliwi klimatyzatorowi
optymalizacje temperatury wokét Ciebie

i zapewnienie maksymalnego komfortu.

UWAGA:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Turbo przez

siedem sekund, aby uruchomi¢/zatrzymac

funkcje zapamietywania funkgcji Follow Me.

o Jedlifunkcja pamieci jest wtaczona, na ekranie
przez 3 sekundy bedzie wyswietlany komunikat
,On”.

o Jesli funkcja pamieci zostanie wytaczona, na
ekranie przez 3 sekundy bedzie wyswietlany
komunikat ,OF".

® Gdy funkcja pamieci jest aktywna, nacisnij
przycisk ON/OFF, zmien tryb, w przeciwnym
razie awaria zasilania nie spowoduje
anulowania funkgji Follow me.

Funkcja AP (3\) (niektdre jestnostki) :
Wybierz tryb AP, aby skonfigurowac sie¢
bezprzewodowa. W przypadku niektérych
jednostek nacisniecie przycisku SET nie dziata.
Aby wejs¢ w tryb AP, nalezy wciskac przycisk
LED siedem razy w ciagu 10 sekund.
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