
WAŻNA UWAGA:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
instalacją lub obsługą klimatyzatora HYUNDAI. 
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego 
wykorzystania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
AGREGATY MINI C VRF

Imported / Distributed by AB Klima. Licensed by HYUNDAI. 
Corporation Holdings, Korea. After-Sales Service Center 
locations are in Poland. Assembled in P.R.C.

MODEL:

HVMO-M80C
HVMO-M100C
HVMO-M120C
HVMO-M140C
HVMO-M160C

GENUINE PRODUCT OF 
HYUNDAI CORPORATION 



Rys.1

Uwagi

Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza

Wylot powietrza

Podłączenie 

rur 

freonowych

Znak handlowy
Model jednostki zewnętrznej HVMO-M80C HVMO-M100C HVMO-M120C HVMO-M140C HVMO-M160C
Moc akustyczna ( j.zewnętrzna) dB(A) 65 68 72 73 73
Typ czynnika chłodniczego R410A R410A R410A R410A R410A
GWP 2088 2088 2088 2088 2088
Ilość czynnika [kg] 2,2 2,35 3 3,4 3,8
Ekwiwalent tEqCO2 [ton] 4,59 4,91 6,26 7,1 7,93
Klasa energetyczna w trybie chłodzenia Klasa A+ A++ A+ A+ A++
Klasa energetyczna w trybie grzania klasa A A++ A+ A+ A+
SEER W/W 5,78 6,24 5,84 5,99 6,09
SCOP W/W 3,8 4,73 4,32 4,46 4,21

Uwaga: Sprawdź informacje o modelu powyżej zgodnie z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI - KARTA PRODUKTU
HYUNDAI

Wyciek czynnika chłodniczego przyczynia się do zmian klimatu. Czynnik chłodniczy o niższym potencjale globalnego ocieplenia 
(GWP) przyczyniłby się mniej do globalnego ocieplenia niż czynnik chłodniczy o wyższym GWP, gdyby wyciekł do atmosfery. To 
urządzenie zawiera czynnik chłodniczy o GWP równym [675]. Oznacza to, że jeśli 1 kg tego czynnika chłodniczego wyciekłby do 
atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż 1 kg CO2 w ciągu 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie 
ingerować w obwód czynnika chłodniczego
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Importer: AB KLIMA SP. K.
Producent: AB KLIMA SP. K.
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Main control 
board

(ODU) 8kW

Spot check 
board
(ODU) 

10/12kW

Main control 
board
(ODU)

14/16kW

Model

 (Hz)

10/12/14/16kW 
single phase

8kW single 
phase

44 44
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Płytka modułu zatrzymała się nieprawidłowo

 

 

niedopasowanie M-Home(zarezerwowane）



Do not use the air conditioner for other purposes. 
In order to avoid any quality deterioration, do not use the unit 
for cooling precision instruments, food, plants, animals or 
works of art. 

Before cleaning, be sure to stop the operation, turn the 
breaker off or pull out the supply cord. 
Otherwise, an electric shock and injury may result. 

In order to avoid electric shock or fire, make sure that an 
earth leak detector is installed.

Be sure the air conditioner is grounded.
In order to avoid electric shock, make sure that the unit is 
grounded and that the earth wire is not connected to gas or 
water pipe, lightning conductor or telephone earth wire.

This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.(Only European)

This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their 
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.
The partial units shall only be connected to an appliance suitable 
for the same refrigerant.
The units 8-16kW are partial unit air conditioners, complying with 
partial unit requirements of this International Standard, and must 
only be connected to other units that have been confirmed as 
complying to corresponding partial unit requirements of this 
International Standard.

Ask your dealer for installation of the air conditioner. 
Incomplete installation performed by yourself may result in a 
water leakage, electric shock, and fire. 

Ask your dealer for improvement, repair, and maintenance.
Incomplete improvement, repair, and maintenance may result in 
a water leakage, electric shock, and fire. 

In order to avoid electric shock, fire or injury, or if you detect 
any abnormality such as smell of fire, turn off the power 
supply and call your dealer for instructions.

Never let the indoor unit or the remote controller get wet.
It may cause an electric shock or a fire.

Never press the button of the remote controller with a hard, 
pointed object.
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Ch odzenie temperatury otoczenia ni szej ni  -5 ℃

Niedopasowanie  (zastrze o ne）
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Skontaktuj się z nami:

www.hyundai-hvac.pl
Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.

AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl
www.hyundai-hvac.pl

KLIMA Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Air Conditioner in Poland.




