
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Zanim zaczniesz z niego korzystać, uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

INSTRUKCJA MONTAŻU 
I OBSŁUGI

TC3-10.1 Sterownik scentralizowany z ekranem dotykowym

Zeskanować kod QR, 
aby przeczytać tę 
instrukcję w innych 
językach.
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Opis ikon

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja montażu i obsługi tego produktu opisuje sposób prawidłowego postępowania z produktem, zapobiegania 
obrażeniom ciała i stratom materialnym, a także prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji produktu. Należy uważnie 
zapoznać się z poniższymi informacjami, zrozumieć całą ich treść (a także symbole i oznaczenia) i przestrzegać 
wszystkich zamieszczonych poniżej zasad. 

Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Pamiętać o konieczności przestrzegania ważnych zasad bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.

Znaczenie etykiet:

Po ukończeniu montażu sprawdzić, czy podczas rozruchu próbnego nie wystąpiły żadne błędy i przekazać 
podręcznik klientowi do przechowania.

Wskazuje na to, że nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do obrażeń ciała lub strat 
materialnych.
Wskazuje na to, że zignorowanie ostrzeżenia spowoduje zakłócenie wykonywania operacji.

Ostrzeżenie

Przestroga

Zakaz. W ten sposób oznaczono konkretną zabronioną czynność, którą przedstawiono na 
rysunku lub w tekście na ikonie albo w jej pobliżu.

Montaż produktu powinien wykonać przedstawiciel lokalny lub inny fachowy 
personel. Personel montażowy musi mieć odpowiednią wiedzę zawodową. 
Nieprawidłowy montaż wykonany przez amatorów grozi pożarem, porażeniem 
prądem lub obrażeniami ciała.

Czynność wymagana. W ten sposób oznaczono konkretną, wymaganą czynność, którą 
przedstawiono na rysunku lub w tekście na ikonie albo w jej pobliżu.

Montaż 
wymagający 

odbioru.

Nie kierować strumienia farby palnej w aerozolu na sterownik scentralizowany z 
ekranem dotykowym, grozi to pożarem.  

Nie obsługiwać produktu mokrymi rękami i nie dopuścić do przedostania się wody do 
wnętrza urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.

Zakaz

Zakaz

Ikona

Ostrzeżenie 
dotyczące 

użytkowania

Ostrzeżenie

Opis

PRZESTROGA
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OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Jednostka musi być zamontowana przez wykwalifikowanych techników. Użytkownikom 
zabrania się samodzielnego montażu urządzenia, grozi to obrażeniami ciała lub 
uszkodzeniem urządzenia.

Wszelkie prace związane z przewodami elektrycznymi muszą być wykonane przez 
wykwalifikowanego technika i zgodnie ze schematem połączeń. Wszystkie prace związane z 
instalacją elektryczną muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.

Zabrania się modyfikowania sposobu użytkowania i funkcji produktu bez upoważnienia.

● Nie instalować produktu w miejscach narażonych na wycieki gazów palnych. Gazy palne 
wyciekające i gromadzące się wokół sterownika scentralizowanego z ekranem dotykowym 
grożą pożarem.

● Nie instalować sterownika scentralizowanego z ekranem dotykowym na stacjach 
bazowych ani w innych miejscach, w których występują silne zakłócenia 
elektromagnetyczne, gdzie łatwo gromadzi się pył lub inne małe cząsteczki i miejscach 
wilgotnych lub narażonych na oddziaływanie wody i promieni słonecznych. W przeciwnym 
wypadku działanie ekranu dotykowego może być zakłócone lub może on przestać działać.

● Sterownik scentralizowany z ekranem dotykowym należy zamontować w pomieszczeniu, 
zachowując odległość od ziemi większą niż 50 cm i mniejszą niż 200 cm.

● Sterownik scentralizowany z ekranem dotykowym trzymać z dala od innych urządzeń, aby 
zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na montaż i rozpraszanie ciepła. Sterownik 
trzymać z dala od urządzeń grzewczych. W przeciwnym wypadku sterownik 
scentralizowany z ekranem dotykowym może nie działać prawidłowo.

● W przypadku jakiejkolwiek usterki skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. NIE 
demontować nie modyfikować ani nie naprawiać jednostki bez upoważnienia.

 Urządzenie nie jest odpowiednie do użytkowania w miejscach, w których gromadzą się 
dzieci.
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Montaż urządzenia

 

 

 

1 × Instrukcja

 

6 × 5-stykowa listwa zaciskowa, 
szczelina 3,81 mm

  

 

 

1 × TC3-10.1 

Lista zawartości opakowania

1 × 3-stykowa listwa zaciskowa, 
szczelina 5,08 mm

1 × Płyta montażowa 6 × kołki rozporowe z tworzywa 
sztucznego

8 × podkładki z tworzywa sztucznego 
(otwór Ø 4 mm)

6 ×wkrętów GB/T950 M4*20 (krótkie)

1× Podtynkowa puszka połączeniowa 4 ×wkręty GB/T823 M5*25 (długie)

Oświadczenie:
Z uwagi na aktualizacje produktu, informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ważne informacje
Numer seryjny produktu: można go znaleźć z tyłu produktu.

Oświadczenie:
Z uwagi na aktualizacje produktu, informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ważne informacje
Numer seryjny produktu: można go znaleźć z tyłu produktu.
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Konstrukcja ekranu dotykowego TC3-10.1
1) Ekran dotykowy TC3-10.1: Widok z przodu i z boku

2) Wymiary konstrukcyjne podtynkowej puszki połączeniowej

3) Procedury montażu

TC3-10.1 Elementy metalowe Podtynkowa puszka 
połączeniowa Wkręty

(jednostka: mm)

267

17
0,

8

60

① ② ③ ④

Ściana
Ściana

③

Ściana

③

Ściana
Ściana Ściana

③
② ①

④

276 

18
7

32

9,5

(Jednostka: mm). Przed wywierceniem otworu w ścianie upewnić się, że otwór będzie miał 
wymiary pozwalające na zmieszczenie puszki podtynkowej.

Uwaga: Dopuszczalna wysokość montażowa sterownika to ≤ 2 m.
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1. Zamontować podtynkową 
puszkę połączeniową

3. Zamontować sterownik 
TC3-10.1

1 2 3

UWAGA

2. Zamontować elementy metalowe 

Zamontować podtynkową puszkę 
połączeniową w ścianie. Upewnić 
się, że powierzchnia zewnętrzna 
③ puszki podtynkowej leży w 
jednej płaszczyźnie z powierzchnią 
ściany.

Upewnić się, że zaczepy elementów 
metalowych skierowane są do góry. 
Za pomocą 4 wkrętów ④ 
dostarczonych jako akcesoria 
zamontować urządzenie do 
podstawy montażowej.

Uwaga specjalna: Upewnić się, że 
przyłożono odpowiednią siłę, aby 
zamocować elementy metalowe 
wkrętami. Nadmierna siła grozi 
zdeformowaniem czterech otworów 
na wkręty mocujące części metalowe, 
co utrudni mocowanie metalowej płyty 
montażowej.

Sterownik scentralizowany z ekranem dotykowym TC3-10.1 [nazywany dalej „sterownikiem 
scentralizowanym”] zapewnia funkcje zarządzania scentralizowanego jednostkami VRF.
Jest zgodny ze wszystkimi jednostkami serii V8, czyli zarówno jednostkami zewnętrznymi V8, jak i 
jednostkami wewnętrznymi V8.
Produkt obsługuje 6 magistrali RS-485, przy czym każda magistrala RS-485 bus może być 
podłączona do maksymalnie 8 układów chłodniczych V8 (8 układów chłodniczych może zawierać 
maksymalnie 64 jednostek wewnętrznych IDU), co oznacza, że teoretycznie sterownik 
scentralizowany można podłączyć maksymalnie do 48 układów chłodniczych (48 może zawierać 
maksymalnie 384 jednostki IDU).
 

Uwaga: W rzeczywistych projektach może nie być możliwe podłączenie do magistrali RS-485 
maksymalnej liczby 8 układów chłodniczych lub 64 jednostek IDU. Jeden sterownik TC3-10.1 
może nie umożliwiać podłączenia do wszystkich 48 układów chłodniczych lub 384 jednostek 
IDU.
Przykład 1: Układ chłodniczy 0# zawiera 20 jednostek IDU, układ chłodniczy 1# ma 30 
jednostek IDU a układ chłodniczy 2# ma 14 jednostek IDU. Ponieważ 3 układy chłodnicze 
zawierają łącznie 64 jednostki IDU, magistrala RS-485 nie może być podłączana do 
dodatkowych układów (mimo, że podłączonych jest mniej niż 8 układów chłodniczych).
Przykład 2: 8 układów chłodniczych zawiera łącznie 40 jednostek IDU (po 5 w każdym z 
układów chłodniczych od 0# do 7#). Magistrala RS-485 nie może być podłączona do 
dodatkowych systemów, ponieważ została już podłączona do 8 układów chłodniczych (mimo, 
że łącznie jest mniej niż 64 jednostek IDU).
Uwaga: Adresy 8 układów chłodniczych magistrali RS-485 muszą być różne.
 

Po wykonaniu połączeń 
umieścić jednostkę główną 
pionowo na podstawie 
montażowej. W tym punkcie 
można wyczuć siłę 
przyciągania magnetycznego. 
Przyłożyć siłę w dół, aby 
zamontować urządzenie na 
elemencie metalowym.

Opis produktu
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Uwaga: Między jednostką IDU i ODU nie może być interfejsu PQE. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w instrukcji jednostki wewnętrznej IDU i zewnętrznej ODU. Służy wyłącznie do zilustrowania 
schematu sterownika scentralizowanego.

Ekran dotykowy - sterownik scentralizowany

Zasilacz

Zasilanie

Router

ODUODUODU ODU

Jednostka 
wewnętrzna IDU

Jednostka 
wewnętrzna IDU

Jednostka 
wewnętrzna IDU

Jednostka 
wewnętrzna IDU

Uwaga: Część 
oznaczona liniami 
kropkowanymi nie ma 
oznaczeń dowolnych.

LAN 24 V ACINCOM 1~6

R   C      

X

P Q E

Y E

P Q E P Q E

X

P Q E

Y E X

P Q E

P Q E

Y E X

PQ E

PQ E

Y E

Klient PC
Dostęp do ekranu dotykowego 
odbywa się za pośrednictwem 
sterownika scentralizowanego 
przez sieć Web

E XY
 1  2    3  4    5  6

 XY  XY  XY  XY  XYE E

Jeden port obsługuje 
maksymalnie osiem układów 
czynnika chłodniczego lub 
maksymalnie 64 jednostki IDU.

LAN USB

X6 Y6Y5X2X1 DI1 DI2 NC NCDO2DO1 NCAI2AI1

Przestroga!
Sterownik TC3-10.1 podłącza się do jednego końca magistrali M-net. Nie należy 
podłączać go w środkowej części magistrali.
Do przesyłania sygnału należy zastosować przewód ekranowany trójżyłowy, przekrój 
0,7~1,0 mm2.
Szczegółowe informacje należy uzyskać u wykwalifikowanego technika.
Dopuszczalna wysokość montażowa sterownika to ≤ 2 m.

24 V ACIN
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X1 Y1 E to 1. magistrala RS-485, X2 Y2 E to 2. magistrala RS-485, 
X3 Y3 E to 3. magistrala RS-485, X4 Y4 E to 4. magistrala RS-485, 
X5 Y5 E to 5. magistrala RS-485, a X6 Y6 E to 6. magistrala RS-485.
Każdy interfejs magistrali RS-485 można podłączyć do ośmiu 
układów czynnika chłodniczego V8 (maksymalnie 64 jednostki 
wewnętrzne IDU).
Uwaga: Dwie magistrale RS-485 współdzielą jeden port E.
Uwaga: Port X i port Y sterownika scentralizowanego podłączone są 
odpowiednio do portu X i Y jednostki zewnętrznej ODU. W przypadku 
podłączenia więcej niż jednego systemu chłodniczego, muszą mieć 
one odmienne adresy.
Uwaga: Port X i port Y scentralizowanego sterownika łączą się 
również z portem D1 i portem D2 jednostki wewnętrznej V8. 
Jednostki wewnętrzne są połączone odpowiednio szeregowo. W 
przypadku podłączenia więcej niż jednej jednostki wewnętrznej, 
muszą mieć one inne adresy.
Uwaga: Jedna magistrala RS485 scentralizowanego sterownika nie 
może jednocześnie łączyć się z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

Zapewnia funkcje Web i zaimplementowane na potrzeby sieci Web 
funkcje zbliżone do funkcji dostępnych na ekranie dotykowym.
Gdy komputer uzyskuje dostęp do sterownika scentralizowanego 
przez sieć Web, konieczne jest podłączenie komputera i sterownika 
do tej samej podsieci.
Uwaga: Niektóre funkcje dostępne są tylko na ekranie dotykowym, 
nie są dostępne przez sieć Web.

DI1 to interfejs zarezerwowany, a DI2 to interfejs zatrzymania 
awaryjnego. Więcej informacji na temat funkcji zatrzymania 
awaryjnego można znaleźć w części „Ustawienie” > „Ustawienia 
zaawansowane”.

Złącze zasilania, 24 V AC, 1 A
Uwaga: 24 V AC do RC, nie są rozróżniane bieguny zasilania.

Zarezerwowane

Zarezerwowane

FunkcjaPort

RC

X1 Y1 E X2 Y2
X3 Y3 E X4 Y4
X5 Y5 E X6 Y6

DI1, DI2

DO1, DO2

AI1, AI2

Port USB 2.0: podłączony do dysku USB sformatowanym w systemie 
FAT32, używany do niektórych funkcji sterownika scentralizowanego 
(jak np. aktualizacja oprogramowania układowego sterownika 
scentralizowanego)

USB

LAN

Specyfikacja 
zasilania 
wejściowego

Napięcie

Pobór energii

24 V AC, 1 A, 50/60 Hz

Maks. 24 W

Warunki 
robocze

Wahania napięcia Wartość znamionowa +/- 10%

Temperatura otoczenia 
podczas pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność otoczenia podczas pracy

Wymiary Jednostka (mm)

Masa

-10°C~+50°C

-20°C~+60°C

25%~90% wilgotności względnej

276 (szer.)*187 (wys.)*32 (gł.)

0,76 kg
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Przed pierwszym użyciem tego urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą treścią i 
stosować się do instrukcji podczas obsługiwania oraz konfigurowania sterownika scentralizowanego 
tak, aby w pełni zrozumieć sposób użycia podstawowych funkcji sterownika scentralizowanego i 
prawidłowo skonfigurować powiązane ustawienia.

Scentralizowany sterownik wyposażony jest w sześć interfejsów magistrali RS-485 (X1/Y1/E, 
X2/Y2/E, X3/Y3/E, X4/Y4/E, X5/Y5/E, X6/Y6/E). Każdy interfejs magistrali RS-485 można podłączyć 
do ośmiu układów czynnika chłodniczego (maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne IDU). W 
przypadku podłączenia wielu układów czynnika chłodniczego do jednego interfejsu magistrali 
RS-485 należy podłączyć port X głównej jednostki zewnętrznej ODU wielu układów chłodniczych 
szeregowo i podłączyć go do portu X sterownika scentralizowanego. Port Y głównej jednostki ODU 
wielu układów chłodniczych połączyć szeregowo i podłączyć do portu Y sterownika 
scentralizowanego. Następnie podłączyć port E głównej jednostki ODU wielu układów chłodniczych 
szeregowo i podłączyć do portu E sterownika scentralizowanego. Port XYE scentralizowanego 
sterownika łączy się również z portem D1 D2 jednostki wewnętrznej. Port X i port Y 
scentralizowanego sterownika łączą się z portem D1 i portem D2 V8 jednostki wewnętrznej, port E 
scentralizowanego sterownika łączy się z portem E jednostki wewnętrznej.
Uwaga: scentralizowany sterownik łączy się z jednostki wewnętrznej, ale nie może wyświetlać 
informacji o jednostce zewnętrznej. Jedna magistrala RS485 scentralizowanego sterownika nie 
może jednocześnie zapewniać połączenia z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Funkcja 
jeden-do-wielu sterownika przewodowego działa nieprawidłowo.
Po wykonaniu połączenia między jednostką VRF a sterownikiem scentralizowanym (połączenia 
X/Y/E) i jeśli jednostka VRF działa prawidłowo, włączyć zasilanie sterownika scentralizowanego, 
aby przejść do trybu debugowania oprogramowania.

1 Wstępne czynności obsługowe

1.1 Podłączenie do systemu VRF

1.2 Wybór języka po pierwszym włączeniu zasilania

* Wraz z kolejnymi aktualizacjami produktu scentralizowany sterownik będzie obsługiwał coraz 
więcej funkcji (w tym szczegółów funkcji). Z uwagi na cykl aktualizacji i inne względy, niektóre 
szczegóły funkcji opisane w tej instrukcji mogą być niezgodne z rzeczywistym produktem, jak, 
np. zrzuty ekranu interfejsu, wyświetlane nazwy parametrów itp. Należy kierować się 
rzeczywistym produktem.

Po pierwszym włączeniu zasilania sterownika scentralizowanego należy wybrać język interfejsu tego 
sterownika.
Po wybraniu języka w tym miejscu, język interfejsu sterownika scentralizowanego można później 
zmienić w opcjach językowych w menu „Ustawienie”.
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1.3 Logowanie

Wybierz język i przejdź do interfejsu logowania w następujący sposób:

Konto debugowania: admin; hasło debugowania: 123456
Wprowadź numer konta oraz hasło, a następnie kliknij „Zaloguj”, aby zalogować się do sterownika 
scentralizowanego.

*W miarę aktualizacji produktu może zwiększać się liczba języków obsługiwanych przez 
sterownik scentralizowany. Zrzuty ekranu zamieszczone w instrukcji mają wyłącznie charakter 
poglądowy, należy kierować się parametrami rzeczywistego produktu.
*Z uwagi na przeprowadzane losowo kontrole fabryczne użytkownik w niektórych przypadkach 
może zalogować się bezpośrednio do interfejsu sterownika scentralizowanego. Język interfejsu 
sterownika scentralizowanego można później zmienić w opcjach językowych w menu „Ustawienie”.
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1.4 Wyszukiwanie (topologia)

W celu wyświetlenia układów chłodniczych podłączonych do sterownika scentralizowanego należy przeprowadzić 
wyszukiwanie urządzeń.

Przejście do interfejsu ustawień (prawy górny róg)

Przegląd stanu urządzeń: włączenie, wyłączenie, brak połączenia oraz awaria i statystyki dla 
poszczególnych urządzeń, ilustracja listy przedstawia parametry ogólne.

Monitorowanie urządzeń: wyświetlanie stanu urządzenia (w trybie kart lub listy), grupy 
zarządzane, urządzenia zarządzane, sterowanie urządzeniami itp.

Zarządzanie harmonogramem: Wyświetlanie, edytowanie i modyfikowanie harmonogramów.

Eksportowanie raportu

*Sterownik scentralizowany musi spełniać wymagania dotyczące dwóch przedziałów czasu przed wykonaniem 
polecenia „Wyszukiwanie urządzeń"
Czas 1: Czas oczekiwania na prawidłowe ustabilizowanie się układu chłodniczego VRF (około 15 minut, w 

zależności od konkretnego układu).
Po włączeniu zasilania systemu chłodzenia wykrywanie systemu może zająć nieco czasu. W tym czasie 
sterownik scentralizowany może otrzymywać nieprawidłowe informacje dotyczące systemu chłodzenia. 
Jeśli w tym czasie wykonane zostanie „Wyszukiwanie urządzeń”, informacje dotyczące układu 
chłodzenia uzyskane przez sterownik scentralizowany będą nieprawidłowe (nieprawidłowa identyfikacja 
modelu, nieprawidłowy zakres ustawień temperatury, nieprawidłowe jednostki VRF itp.).

Czas 2: Czas komunikacji między sterownikiem scentralizowanym a jednostkami VRF (w zależności od liczby 
podłączonych układów chłodzenia, około 5 minut).
Sterownik scentralizowany potrzebuje ponad 5 minut, aby połączyć się z prawidłowo działającym 
systemem VRF. Jeśli przed upływem tego czasu wykonane zostanie „Wyszukiwanie urządzeń”, 
informacje dotyczące układu chłodzenia uzyskane przez sterownik scentralizowany będą nieprawidłowe 
(nieprawidłowa identyfikacja modelu, nieprawidłowy zakres ustawień temperatury, nieprawidłowe 
jednostki VRF itp.).

Kolejność czynności: Włączyć sterownik scentralizowany 15 minut po podłączeniu przewodów komunikacyjnych 
i włączeniu zasilania systemu VRF. Odczekać 5 minut i wyszukać urządzenie.

Kliknij ikonę funkcji „Ustawienie"         w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do interfejsu „Ustawienia”, 
zgodnie z poniższą ilustracją:

Kliknij pozycję „Wyszukiwanie urządzeń" w menu z lewej strony oraz pozycję „Topologia” w obszarze z prawej 
strony. Sterownik scentralizowany rozpocznie wyszukiwanie informacji na temat układu chłodzenia podłączonego 
do sterownika scentralizowanego i automatycznie utworzy związek topologiczny. W kolejnym kroku wyświetlony 
zostanie następujący interfejs:
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Kliknij wartości parametru do zmodyfikowania („Nazwa jednostki", „Wentylator (W)", "EH (W)") i kliknij 
           , aby zapisać.

W kolejnych punktach użyto przykładów ilustrujących sposób korzystania ze sterownika TC3-10.1 w celu 
zarządzania urządzeniami.

Układ 
chłodzenia

Adres układu chłodzenia, generowany automatycznie po wyszukaniu, 
niemodyfikowalny
Adres urządzenia, generowany automatycznie po wyszukaniu, niemodyfikowalny
IDU: 00-63, ODU: 96-99 (jednostka główna 96, jednostki podrzędne 1-3 odpowiadają 
kolejno adresom 97-99)

Typ urządzenia (IDU lub ODU), generowany automatycznie po wyszukaniu, 
niemodyfikowalny.

Moc wentylatora jednostki wewnętrznej, modyfikowalna

Moc grzałki pomocniczej jednostki wewnętrznej, modyfikowalna

Nazwa urządzenia w sterowniku scentralizowanym, modyfikowalna
Domyślnie wyświetlane są następujące nazwy:
IDU: "IDU_Port_System_Adres IDU"
ODU: "ODU_Port_System_Adres ODU"

Kod modelu urządzenia, generowany automatycznie po wyszukaniu, niemodyfikowalny
Szczegółowe informacje dotyczące mapowania modeli i kodów można znaleźć w 
załączniku „Informacje o modelach”.

Parametr Uwagi

Adres 
jednostki

Typ jednostki

Model

Nazwa 
jednostki

Wentylator (W)

EH (W)

* Przyczyny niepowodzenia lokalizowania urządzenia przez sterownik scentralizowany.
1. Nie zostały spełnione warunki wstępne TC3-10.1 i „Środki ostrożności" zamieszczone na początku 

tego rozdziału.
 Rozwiązanie: Wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie sterownika scentralizowanego TC3-10.1. Po 

spełnieniu warunków wstępnych należy ponownie wyszukać urządzenie.
2. Przy włączonym sterowniku TC3-10.1 zmodyfikowano adres układu, adres jednostki wewnętrznej i inne 

informacje dotyczące systemu chłodzenia.
 Rozwiązanie: Wyłączyć i włączyć ponownie zasilanie sterownika scentralizowanego TC3-10.1. 

Odczekać 5 minut i ponownie wyszukać urządzenie.
W razie innych problemów skonsultować się z odpowiednim personelem pomocy technicznej.
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1.5 Modyfikowanie nazwy urządzenia

2. Wybierz urządzenie do zmodyfikowania i kliknij       .

Nazwę urządzenia można zmodyfikować na dwa sposoby.
Tryb 1: Zmodyfikuj nazwę urządzenia w interfejsie „Wyszukiwanie urządzeń”.
W interfejsie „Ustawienie" - "Wyszukiwanie urządzeń" kliknij bezpośrednio komórkę o nazwie 
urządzenia do zmodyfikowania w kolumnie "Nazwa jednostki", wprowadź nazwę do zmodyfikowania 
i kliknij              w prawym górnym rogu, aby zapisać zmodyfikowane informacje.

Tryb 2: Zmodyfikuj nazwę jednostki w interfejsie „Monitorowanie urządzeń”.

1. Kliknij         , aby przejść do monitorowania urządzenia i kliknij „Zarządz. Sprzęt".
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5. Nazwa urządzenia została zmodyfikowana.

3. Wprowadź nazwę w oknie wyskakującym, np. „Test name” i kliknij „Zapisz”.

4. Kliknij „Zapisz”.
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Utwórz grupę 1. poziomu.
Kliknij „Nowa grupa” w pierwszej kolumnie, aby utworzyć grupę 1. poziomu: A, B

1.6 Przykłady funkcji grupy

1.6.1 Tworzenie grupy

Sterownik scentralizowany obsługuje grupy 3-poziomowe, pozwalające w wygodny sposób zarządzać 
urządzeniami. W omawianym przykładzie grupy podzielono z uwagi na ich fizyczną lokalizację.
Podłącz sterownik scentralizowany do wszystkich układów chłodzenia w budynkach A i B.

W poniższym przykładzie nazwa jednostki wewnętrznej została zmodyfikowana w oparciu o 
wymagania zamieszczone w tabeli powyżej. Sposób modyfikowania nazwy urządzenia opisano w 
punkcie „1.5 Modyfikowanie nazwy urządzenia”.

Kliknij pozycję „Grupa ustawień”, aby przejść do interfejsu funkcji grupy:

A

B

A-1
A-1
A-2
A-2

A-101
A-102
A-201
A-202

A101
A102
A201
A202

B-1 B-101 B101
B-2 B-202 B202

Nazwa budynku Nazwa piętra Nazwa pokoju Nazwa IDU
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Utwórz grupę 2. poziomu.

Wybierz „A” i kliknij „Nowa grupa" w drugiej kolumnie, aby utworzyć grupy A 2. poziomu: A-1 i A-2.

W wyświetlonym interfejsie wprowadź nazwę grupy A poziomu 1, kliknij „Zapisz” i powtórz 
powyższe czynności, aby utworzyć grupę B.
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Utwórz grupę 3. poziomu.

Wybierz „A", kliknij „A-1” i kliknij „Nowa grupa" w trzeciej kolumnie, aby utworzyć grupy A 3. poziomu: 
A-101 i A-102.

Wykonaj te same czynności, aby utworzyć grupę B poziomu 2. B-1.
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Grupa została utworzona.

Kliknij „Ukończono”, aby przesłać wszystkie informacje dotyczące grup.

Wykonaj te same czynności, aby utworzyć pozostałe grupy poziomu 3.

Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Ukończono” żadne operacje nie zostaną zapisane. Jeśli 
użytkownik nie kliknie przycisku „Ukończono” i zamiast tego kliknie przycisk X w prawym górnym 
rogu ekranu, wszystkie zmiany zostaną utracone.

1.6.2 Dodawanie urządzenia do grupy

Przejdź do interfejsu „Zarządz. Sprzęt”.
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Uwaga: Po wykonaniu operacji debugowania sterownika scentralizowanego wszystkie jednostki 
IDU będą miały stan "Anulowano grupę".

Kliknij           i wybierz grupę docelową do przeniesienia w polu informacji dotyczących grupy 
wysuwanym z prawej strony.

Wybierz jednostkę wewnętrzną (IDU) do usunięcia z grupy.

Wybierz żądaną grupę, aby zatwierdzić klimatyzator.
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Uwaga: Ta operacja nie została jeszcze zastosowana, należy kliknąć przycisk „Zapisz”, aby ją 
zastosować.

Grupa docelowa to A-101. Kliknij „Ukończono”.

Sprawdź, czy przeniesienie odbyło się pomyślnie w grupie z lewej strony. Np. kliknij grupę A-101, 
aby sprawdzić, czy istnieje klimatyzator A101.
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Uwaga: Do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz” żadne operacje nie zostaną zapisane. 
Kliknięcie symbolu „X” w prawym górnym rogu ekranu zamiast przycisku „Zapisz” spowoduje 
utratę wszystkich zmian.

1.7 Urządzenie sterujące

1.7.1 Sterowanie ogólne

Powtórzyć poniższe czynności, aby przenieść wszystkie klimatyzatory do żądanej grupy i kliknąć 
przycisk „Zapisz”, aby zastosować zmiany.

Zapisać ustawienia.

Za pomocą sterownika scentralizowanego można skonfigurować parametry robocze, atrybuty 
blokowania itp. urządzenia.

Wybrać jednostkę wewnętrzną IDU do sterowania (kliknąć, aby wybrać, następnie kliknąć ponownie, 
aby anulować wybór), np. B101 IDU (niebieska ramka wskazuje wybraną jednostkę IDU):
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1.7.2 Atrybut blokady

Kliknąć           w wyświetlonym oknie sterowania i wybrać żądane parametry w polu parametrów 
sterowania:

Uwaga: Jeśli jednostka IDU nie obsługuje ustawień pojedynczych parametrów, nie można wybrać 
opcji „nie” dla żadnego z parametrów. (Skonsultować się z personelem technicznym w celu ustalenia 
tego, czy konkretny model obsługuje ustawienia pojedynczych parametrów).
Uwaga: Parametry sterowania wyświetlane w interfejsie mogą wykraczać poza rzeczywiste 
parametry sterowania jednostki IDU. W przypadku wybrania tego parametru, jednostka IDU nie 
będzie działała.

Wybrać jednostkę wewnętrzną IDU do sterowania (kliknąć, aby wybrać, następnie kliknąć ponownie, 
aby anulować wybór), np. B102 IDU (niebieska ramka wskazuje wybraną jednostkę IDU):
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1.8 Przykłady funkcji harmonogramu

Kliknąć           w wyświetlonym oknie blokowania i wybrać żądane parametry w polu parametrów 
sterowania:

Uwaga: Parametry blokowania wyświetlane w interfejsie mogą wykraczać poza rzeczywiste 
parametry blokowania jednostki IDU. W przypadku wybrania tego parametru, jednostka IDU nie 
będzie działała.

Funkcja harmonogramu pozwala włączać i wyłączać jednostki wewnętrzne (IDU) zgodnie z planem. 
Poniższy przykład ilustruje sposób korzystania z funkcji zarządzania harmonogramem:

Kliknąć          , aby przejść do funkcji harmonogramu.

Należy wykonać następujące kroki:

Data wygaśnięcia 
harmonogramu Data Komenda harm. Obiekt 

sterowany

Od poniedziałku do 
piątku

Utworzyć szablon urlopowy (aby w dniach 1 maja - 3 maja zastosować 
odmienny harmonogram włączania/wyłączania zasilania)

Włączenie zasilania o 8:00
Wyłączenie zasilania o 18:00

Włączenie zasilania o 9:30
Wyłączenie zasilania o 17:00

2022-01-01~2022-12-31

1

A101, 
A102, 
A201, 
A202od 1 maja do 3 maja

Krok Opis

2
Do utworzenia harmonogramu użyty zostanie szablon urlopowy utworzony w 
poprzednim kroku.
Jeśli aktualne zapotrzebowanie nie zawiera żadnej daty specjalnej, można 
utworzyć harmonogram bezpośrednio, bez tworzenia szablonu urlopowego.
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Kliknąć „Szablon urlopowy”, aby przejść do ustawień szablonu i kliknąć       , aby utworzyć 
„Szablon urlopowy”:

W polu „Nazwa Plan”, wprowadzić nazwę, np. „5.1 - 5.3”. W polu „Typ produktu”, wybrać 
odpowiedni do danej sytuacji typ. W tym przykładzie wybrano „Konw IDU”.

Szablon urlopowy jest szablonem polecenia harmonogramu 1-dniowego, uruchamianego z 
poziomu harmonogramu.
Krok 1: Utworzyć szablon urlopowy

1.8.1 Tworzenie szablonu urlopowego

Krok 2: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć plan wykonywania szablonu. Na przykład, w dniu Święta 
Pracy, włączyć system o godz. 9:30. Kliknąć „Ukończono”, aby zapisać polecenie.
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Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć harmonogram wyłączania zasilania o godz. 17:00.

Kliknąć „Utwórz” i powrócić do interfejsu funkcji harmonogramu, aby wyświetlić utworzony 
szablon urlopowy.

Uwaga: Jak można zauważyć, system nie określa daty wykonania szablonu urlopowego. 
Szablon urlopowy jest tworzony zgodnie z powyższą instrukcją, jednak nie jest wykonywany. 
Wymaga użycia w konkretnym harmonogramie. System określ datę wykonania szablonu 
wyłącznie pod warunkiem jego użycia.
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1.8.2 Tworzenie harmonogramu

Wyświetlanie, edytowanie, usuwanie lub kopiowanie harmonogramu urlopowego

W interfejsie szablonu urlopowego kliknąć harmonogram urlopowy na „Lista harmonogramów 
urlopowych” z lewej strony, aby wyświetlić informacje na temat wybranego szablonu urlopowego 
z prawej strony. Kliknąć przycisk funkcji w prawym górnym rogu ekranu, aby uruchomić 
harmonogram urlopowy.

Krok 1: Utwórz harmonogram

Kliknąć           , aby utworzyć „Planowanie Plan”.

Utwórz 
harmonogram 

urlopowy

Kopiuj wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Edytuj wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Usuń wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Ikona

Funkcja
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Uzupełnić podstawowe informacje na temat harmonogramu.

Krok 2: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć „Dal.”, aby utworzyć polecenie harmonogramu

Pozycja

Nazwa Plan

Typ urządzenia

Czas pracy

Jednostka wewnętrzna IDU

Godz. uruch.

Godz. wył.

2022-01-01

2022-12-31

Zawartość Pozycja Zawartość



Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć polecenie do wykonania. Po utworzeniu polecenia, 
kliknąć „Ukończono”, aby je zapisać (podobnie jak w przypadku szablonu urlopowego).

Utworzyć dwa polecenia harmonogramu: włączenie zasilania o godz. 8:00 i wyłączenie zasilania 
o godz. 18:00.

Na przykład kliknąć „WT”, aby skopiować harmonogram dla wtorku.

28
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Krok 3: Kliknąć urządzenie, aby wykonać harmonogram

Kliknąć przycisk „Dal.” i wybrać urządzenie, aby wykonać harmonogram. W przykładzie 
zaznaczono jednostki wewnętrzne IDU A101, A102, A201 i A202.

Polecenia harmonogramu można utworzyć wykonując czynności opisane powyżej. Jeśli 
wstępnie zaprogramowane polecenia harmonogramu są takie same, kliknąć „PON” lub dowolny 
inny dzień po wybraniu polecenia „Kopiowanie harmonogramu dozwolone”, aby skopiować 
polecenie harmonogramu na dany dzień.

Uwaga: Jeśli na określony dzień nie jest zaplanowane żadne polecenie, harmonogram na ten 
dzień nie zostanie uruchomiony. W tym przykładzie nie zaplanowano żadnych poleceń na sobotę 
ani na niedzielę, zgodnie z poniższym rysunkiem:
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Krok 4: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć przycisk „Spec. sche.”, aby przejść do interfejsu „Urlop”.

Harmonogram obsługuje wiele kart harmonogramu urlopowego. System wykonuje polecenia 
harmonogramu zapisane w „Szablonie urlopowym” w wyznaczony dzień, zamiast poleceń 
zapisanych w harmonogramie. Jak wymagane jest to na początku przykładu, podczas dnia wolnego 
z okazji Święta Pracy, system ma być włączony o godz. 9:00 zamiast o 8:00, jak ma to miejsce w 
standardowym harmonogramie i wyłączony o godz. 17:00 zamiast standardowo o 18:00.

Kliknąć „Dodaj harmonogr”. Na interfejsie wyświetlona zostanie karta harmonogramu 
urlopowego. Wybrać jako datę rozpoczęcia („Godz. uruch.”) 2022-05-01 a jako datę zakończenia 
(„Godz. wył.”) wybrać 2022-05-03. W polu „Szablon urlopowy” wybrać „5.1 - 5.3”.
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Wyświetlanie, edytowanie, usuwanie lub kopiowanie harmonogramu

W interfejsie harmonogramu kliknąć wybrany harmonogram w obszarze „Lista harmonogramów” 
z lewej strony, aby wyświetlić informacje na jego temat z prawej strony. Kliknąć przycisk funkcji w 
prawym górnym rogu ekranu, aby uruchomić harmonogram.

Uwaga: Jeśli żaden „Szablon urlopowy” nie jest dostępny, można zapisać harmonogram. Po 
utworzeniu „Szablon urlopowy”, wyedytować ponownie harmonogram i odpowiedni szablon urlopowy.
Uwaga: Jeśli dostępna jest karta „Planowanie Plan” i jako „Szablon urlopowy” wybrano „Brak 
szablonu”, harmonogram nie zostanie wykonany w odpowiednim zakresie dat.

Utwórz 
harmonogram

Kopiuj wybrany 
harmonogram

Edytuj wybrany 
harmonogram

Usuń wybrany 
harmonogram

Ikona

Funkcja
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Moduł funkcji

Grupa ustawień

Zarządz. Sprzęt

Dostęp do zarządzania grupą, tworzenie, usuwanie i edytowanie grup 
na trzech poziomach.

Dostęp do zarządzania grupowego
1. Zmiana nazwy jednostki wewnętrznej IDU.
2. Zmiana grupy, do której należy jednostka wewnętrzna IDU.

Funkcja

Wyświetlanie dystrybucji stanu i parametrów ogólnych jednostek wewnętrznych IDU.
W przypadku różnego typu urządzeń dostępowych, można wyświetlać poszczególne typy urządzeń 
przy użyciu opcji „Typ urządzenia”.

2. Opis funkcji

2.1 Strona główna

2.2 Zarządzanie grupą i urządzeniami
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2.2.1 Zarządzanie grupą

2.2.1.1 Tworzenie grupy

Kliknąć pozycję „Grupa ustawień”, aby przejść do interfejsu funkcji grupowej:

Utworzyć grupę 1. poziomu.

Kliknąć „Nowa grupa” w pierwszej kolumnie, aby utworzyć grupę 1. poziomu: A.
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Utworzyć grupę 2. poziomu.

Wybrać „A” i kliknąć „Nowa grupa” w drugiej kolumnie, aby utworzyć grupy A 2. poziomu: A-1 i A-2. 

W wyświetlonym interfejsie wprowadzić nazwę grupy poziomu 1, A, i kliknąć „Zapisz”.
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Utworzyć grupę 3. poziomu.

Wybrać „A”, kliknąć „A-1” i kliknąć „Nowa grupa” w trzeciej kolumnie, aby utworzyć grupy A 3. 
poziomu: A-101 i A-102.



36

Grupa zostanie utworzona.

Kliknąć „Ukończono”, aby przesłać wszystkie informacje dotyczące grupy.

Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Ukończono” żadne operacje nie zostaną zapisane. Jeśli 
zamiast przycisku „Ukończono” kliknięty zostanie symbol „X” w prawym górnym rogu, wszystkie 
zmiany zostaną utracone.
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2.2.1.2 Modyfikowanie nazwy grupy

Kliknąć „Grupa ustawień”, aby przejść do interfejsu funkcji grupy, wybrać grupę, której nazwa 
wymaga zmiany i kliknąć            .

Wprowadzić nową nazwę, np. A build, kliknąć „Zapisz”, powrócić do interfejsu zarządzania grupą 
i kliknąć „Ukończono”.

Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Ukończono” żadne operacje nie zostaną zapisane. Jeśli 
zamiast przycisku „Ukończono” kliknięty zostanie symbol „X” w prawym górnym rogu, 
wszystkie zmiany zostaną utracone.
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2.2.1.3 Kopiowanie grupy

Kliknąć „Zarządzanie grupą”, aby przejść do interfejsu funkcji grupy, wybrać grupę do skopiowania, 
np. A build i kliknąć            . 

Domyślna nazwa grupy do skopiowania to oryginalna nazwa + (Kopiuj).

Uwaga: Kopiowanie grupy powoduje również skopiowanie podgrup. Dzięki temu tworzenie grup 
w projekcie z podobnymi grupami jest łatwiejsze.
Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Ukończono” żadne operacje nie zostaną zapisane. Jeśli 
zamiast przycisku „Ukończono” kliknięty zostanie symbol „X” w prawym górnym rogu, wszystkie 
zmiany zostaną utracone.



39

Uwaga: Przed kliknięciem przycisku „Ukończono” żadne operacje nie zostaną zapisane. Jeśli 
zamiast przycisku „Ukończono” kliknięty zostanie symbol „X” w prawym górnym rogu, wszystkie 
zmiany zostaną utracone.

2.2.1.4 Usuwanie grupy

Kliknąć „Zarządzanie grupą”, aby przejść do interfejsu funkcji grupy, wybrać grupę do skopiowania, 
np. A build (Kopiuj) i kliknąć            .

Po wyświetleniu okna z komunikatem, kliknąć „OK”, aby usunąć grupę, jednostka IDU należąca do 
tej grupy zostanie przeniesiona do obszaru „Anulowano grupę”:
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2.2.2 Zarządzanie urządzeniami

Kliknąć „Zarządz. Sprzęt”, aby przejść do interfejsu zarządzania urządzeniami.

Wybrać jednostkę IDU, której nazwa ma być zmieniona i kliknąć        .

Wprowadzić nazwę do zmodyfikowania w oknie wyskakującym, np. „Nowa nazwa”, kliknąć „Zapisz”, 
aby powrócić do strony zarządzania sprzętem i kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

2.2.2.1 Modyfikowanie nazwy urządzenia
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Przejść do interfejsu „Zarządz. Sprzęt”.

2.2.2.2 Dodawanie urządzenia do grupy

Uwaga: Do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz” żadne operacje nie zostaną zapisane. 
Kliknięcie symbolu „X” w prawym górnym rogu ekranu zamiast przycisku „Zapisz” spowoduje 
utratę wszystkich zmian.
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Wybrać jednostkę IDU do usunięcia z grupy.

Uwaga: Bezpośrednio po ukończeniu debugowania sterownika scentralizowanego, wszystkie 
jednostki wewnętrzne IDU są w stanie „Anulowano grupę”.

Wybrać żądaną grupę, aby zaakceptować klimatyzator.

Kliknąć            i wybrać żądaną grupę z grup z prawej strony.
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Zapisać ustawienia.

Powtórzyć poniższe czynności, aby przenieść wszystkie klimatyzatory do żądanej grupy i 
kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zastosować zmiany.

Grupa docelowa to A-101. Kliknąć „Ukończono”.

Sprawdzić, czy ruch został wykonany pomyślnie w grupie z lewej strony. Na przykład, kliknąć 
grupę A-101, aby sprawdzić, czy istnieje w niej klimatyzator A101.

Uwaga: Uwaga ta operacja nie została jeszcze zastosowana, w tym celu należy kliknąć przycisk 
„Zapisz”.
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Uwaga: Do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz” żadne operacje nie zostaną zapisane. 
Kliknięcie symbolu „X” w prawym górnym rogu ekranu zamiast przycisku „Zapisz” spowoduje 
utratę wszystkich zmian.

Kliknąć            , aby zmienić tryb wyświetlania urządzeń.

Wyświetla urządzenia (wyłącznie jednostki IDU) według utworzonej grupy. 
Tryb domyślny to ekran grupowy.

Wyświetla podłączone urządzenia według fizycznego portu sterownika 
scentralizowanego i wyświetla podłączone urządzenia według portu układu 
czynnika chłodniczego. Układ chłodniczy zawiera własne jednostki wewnętrzne 
IDU i jednostki zewnętrzne ODU.

Grupa

Układ

2.3 Monitorowanie urządzeń
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Kliknąć                   , aby przełączyć się między różnymi typami urządzeń.

2.3.1 Ekran grupowy

Wyświetla urządzenia w postaci kart. Stany wyświetlane są w 
prostszy i intuicyjny sposób.

Wyświetla urządzenia na liście. Kliknąć ikonę, aby wyświetlić 
więcej informacji.

Karta

Lista
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2.3.1.1 Karta

W przypadku wybrania trybu wyświetlania kart lub listy, parametry są wyświetlane na różnych 
stronach. Przewinąć stronę do góry, aby przejść na następną stronę. Podczas przewijania stron, w 
dolnej części ekranu wyświetlane są 3 punkty.
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Legenda

Opis

Legenda

Opis

Legenda

Opis

Temperatura otoczenia w 
pomieszczeniu

Ustaw temp. 
chłodz.

Ustaw temp. 
grzania

Prędkość robocza 
wentylatora

Kolor tła: Tryb pracy IDU
Ikona modelu: Typ IDU

Odchylanie 
lewo/prawo

Odchylanie do 
góry/w dół

Nazwa IDU
Właściwość jednostek 

wewnętrznych IDU 
zablokowana lub nie

Uwaga: Powyższa karta służy do wyświetlana układu, nie reprezentuje rzeczywistego stanu jednostek wewnętrznych IDU.
Uwaga: Jeśli jednostki wewnętrzne (IDU) nie obsługują określonej funkcji, legenda odpowiedniego obszaru jest nieważna. 
Przykładowo, jeśli jednostki wewnętrzne IDU nie obsługują funkcji „Odchylanie lewo/prawo”, legenda parametru 
„Odchylanie lewo/prawo” jest nieważna.

Przegląd stanu jednostki wewnętrznej IDU:

Wł. Wył.

Awaria Offline

Tryb pracy Kolor
Auto Ciemnoniebieski

Chłodzenie lub zmiana ogrzewania Jasnoniebieski
Ogrzewanie lub obejście Pomarańczowy

Wentylator Zielony
Susz Fioletowy
Wył. Szary

Awaria Czerwony



W trybie wyświetlania listy można zobaczyć więcej parametrów urządzenia.

Konkretne parametry zależą od rodzaju urządzenia.

Uwaga: Wyświetlane wartości parametrów nieobsługiwanych przez daną jednostkę wewnętrzną nie 
mają znaczenia praktycznego. Jeśli np. jednostki wewnętrzne nie obsługują funkcji odchylania w lewo/w 
prawo, wartości wyświetlane w kolumnie „Odchylenie w lewo/prawo” nie mają znaczenia praktycznego.

2.3.1.2 Lista

W trybie wyświetlania kart, wybierz jednostkę wewnętrzną klikając kartę IDU.

2.3.1.3 Ogólny ekran sterowania
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Jeśli model jednostki IDU to HRV lub FAPU, wyświetlana może być następująca legenda:

Stopień blokady Jakość powietrza Temperatura 
wlotu powietrza

Temperatura 
wylotu powietrza

Legenda

Opis



W trybie wyświetlania listy wybrać jednostkę wewnętrzną IDU klikając pole zaznaczenia w pierwszej 
kolumnie.

Kliknąć ikonę „                 ”, aby ustawić stan działania jednostek wewnętrznych IDU.

Można na przykład ustawić opcje „Wł.”, „Chłodzenie” lub „21°C”.
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Uwaga: Jeśli jednostki wewnętrzne obsługują tryb pojedynczego modyfikowania parametrów, nie można 
wybrać innych parametrów. Rzeczywiste parametry robocze jednostek wewnętrznych zależą od logiki 
tych jednostek i z reguły są to wartości zapamiętane na zakończenie ostatniego cyklu roboczego.

Przykład:
Wybrano wyłącznie parametr włączenia zasilania. Wartości niezaznaczonych parametrów jednostek 
wewnętrznych, takie jak ustawienie trybu, ustawienie temperatury, ustawienie prędkości wentylatora i 
kąt odchylania zależą od logiki jednostek wewnętrznych i z reguły są to wartości zapamiętane 
podczas ostatniego cyklu pracy jednostek wewnętrznych.

Uwaga: Przed dokonaniem zmiany ustawienia temperatury należy wybrać tryb pracy.
Uwaga: Po przesłaniu polecenia sterowania musi upłynąć nieco czasu zanim sterownik 
scentralizowany zaktualizuje bieżący stan jednostek wewnętrznych. Czas ten zależy od liczby 
podłączonych urządzeń. (Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi, w przypadku jednoczesnej pracy 8 
układów chłodzenia i 64 jednostek wewnętrznych, maksymalny cykl odpytywania urządzeń trwa około 
15 minut. Rzeczywisty czas może być inny.)

Uwaga: Jeśli jednostki IDU nie obsługują trybu pojedynczego sterowania parametrami, należy 
skonfigurować wszystkie parametry ogólne w tym samym czasie. Jeśli skonfigurowano tylko niektóre z 
parametrów, nieskonfigurowane parametry mogą mieć wartości odmienne od oczekiwanych. (Ogólne 
parametry sterowania jednostki wewnętrznej obejmują następujące pozycje: „Ustawienie trybu”, 
„Ustawienie temperatury”, „Ustawienie prędkości wentylatora”, „Temperatura chłodzenia w trybie auto” 
„Temperatura ogrzewania w trybie auto”, „Odchylanie w lewo/w prawo” oraz „Odchylanie do góry/w dół”.

Przykład:
Jeśli „Ustawienie trybu” jest ustawione na chłodzenie, „Ustawienie prędkości wentylatora” jest ustawione 
na niską prędkość wentylatora, „temperatura chłodzenia w trybie auto” jest ustawiona na 26°C, a 
wartość parametru „temperatura ogrzewania w trybie auto” wynosi 20°C, po otrzymaniu przez jednostkę 
wewnętrzną polecenia „ustawienie temperatury” może mieć wartość równą temperaturze ustawionej 
podczas ostatniego uruchomienia lub wartość losową, np. 30°C, a „Odchylanie w lewo/w prawo” i 
„Odchylanie do góry/w dół” mogą być ustawione na automatyczne odchylanie lub stałe kąty odchylania.
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Parametry sterowania HRV, FAPU, zestawu AHU są odmienne od konwencjonalnych jednostek IDU, 
interfejs parametrów sterowania jest następujący.
HRV: 
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FAPU (sterowanie temp. pomieszczenia)

FAPU (sterowanie temp. dopływu powietrza)

Zestaw AHU (sterowanie temp. dopływu powietrza)



Uwaga: Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk OK.

Włączanie/wyłączanie zasilania jednym przyciskiem

Kliknij ikonę „             ”, aby wyłączyć zasilanie wszystkich jednostek wewnętrznych w wybranej grupie (ta 
czynność jest równoważna czynności wybrania wszystkich jednostek wewnętrznych przed wybraniem 
polecenia wyłączenia zasilania gdy pozostałe parametry nie są zaznaczone).
Kliknij ikonę „             ”, aby włączyć zasilanie wszystkich jednostek wewnętrznych w wybranej grupie (ta 
czynność jest równoważna czynności wybrania wszystkich jednostek wewnętrznych przed wybraniem 
polecenia włączenia zasilania gdy pozostałe parametry nie są zaznaczone).
Uwaga: Dotyczy to wyłącznie jednostek wewnętrznych w wybranej grupie, z wyjątkiem jednostek 
znajdujących się w grupach podrzędnych wybranej grupy.
Uwaga: Jeśli w systemie występuje jednostka wewnętrzna, która nie obsługuje trybu pojedynczego 
modyfikowania parametrów, użycie funkcji włączania/wyłączania zasilania jednym przyciskiem może doprowadzić 
do niezgodności między rzeczywistymi a oczekiwanymi parametrami roboczymi tej jednostki wewnętrznej.

W trybie wyświetlania kart, wybierz jednostkę wewnętrzną klikając kartę IDU.

2.3.1.4 Rozszerzony widok parametrów (blokada, itp.)
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Jeśli urządzenie wyposażono w sterowanie mieszane, interfejs sterowania jest następujący:



W trybie wyświetlania listy wybierz jednostkę wewnętrzną zaznaczają pole wyboru w pierwszej 
kolumnie pola listy.

Kliknij „              ”, aby skonfigurować pozostałe parametry jednostek wewnętrznych (IDU).

Uwaga: Po przesłaniu polecenia do wykonania musi upłynąć nieco czasu zanim sterownik 
scentralizowany zaktualizuje bieżący stan jednostek wewnętrznych. Czas ten zależy od liczby 
podłączonych urządzeń. (Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi, w przypadku jednoczesnej pracy 8 
układów chłodzenia i 64 jednostek wewnętrznych, maksymalny cykl odpytywania urządzeń trwa 
około 15 minut. Rzeczywisty czas może być inny.)
Uwaga: parametry jednostek HRV, FAPU i AHU są odmienne od konwencjonalnych jednostek 
wewnętrznych. Patrz rzeczywisty interfejs parametrów rozszerzonych.
Uwaga: Tryb nieobecności domowników zarezerwowany jest dla jednostki FAPU i zestawu AHU.
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Kliknij         , aby zmienić tryb wyświetlania na „System”.

Karty i listy na ekranie „System” są prawie takie same, jak na ekranie Grupa. Różnica polega na 
dodaniu karty ODU na ekranie „System”.

2.3.2.1 Karta

2.3.2 Ekran systemowy

54



Legenda

Opis

Legenda

Opis

Legenda

Opis

Temperatura zewnętrzna otoczenia Tryb pracy ODU

Amperomierz

Kolor tła: Tryb pracy ODU
Ikona modelu: Typ ODU

Funkcja MPC

Nazwa ODU

Uwaga: Powyżej wymieniona karta służy wyłącznie do wyświetlania konfiguracji i nie 
reprezentuje aktualnego stanu jednostek zewnętrznych.

Karty IDU są takie same, jak w przypadku ekranu „Ekranu grupowego” i nie zostaną tutaj opisane.
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Tryb pracy Kolor

Wył. Szary

Chłodzenie Jasnoniebieski

Ogrzewanie Pomarańczowy

Awaria Czerwony



2.3.2.2 Lista

2.3.2.3 Ogólny ekran sterowania

Parametry jednostek zewnętrznych (ODU) można wyświetlić na ekranie „System”.

Ogólna zasada sterowania jednostkami wewnętrznymi jest taka sama, jak w przypadku ekranu „Ekranu 
grupowego”. Wybierz jednostkę wewnętrzną (IDU) do sterowania.

Pozycje na liście jednostek wewnętrznych są takie same, jak w przypadku ekranu „Ekranu grupowego”.
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Kliknij „               ”, aby skonfigurować stan roboczy jednostek wewnętrznych.

2.3.2.4 Rozszerzony widok parametrów
Ogólna zasada sterowania jednostkami wewnętrznymi jest taka sama, jak w przypadku ekranu 
„Ekranu grupowego”. Wybierz jednostkę wewnętrzną (IDU) do sterowania.

Kliknij „                ”, aby skonfigurować pozostałe parametry jednostek wewnętrznych (IDU).
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Kliknij „                  ”, aby skonfigurować parametry jednostek zewnętrznych (ODU).

Użytkownik może skonfigurować rozszerzone parametry jednostek zewnętrznych (ODU). Przełącz 
się na kartę Jednostka ODU i wybierz jednostkę zewnętrzną do sterowania.

Funkcja harmonogramu pozwala włączać i wyłączać jednostki wewnętrzne zgodnie z planem.
Interfejs zarządzania harmonogramem wyświetla ustawienia „Szablon urlopowy” i „Planowanie Plan”.

Patrz przykład zamieszczony na początku niniejszej instrukcji.

2.4 Zarządzanie harmonogramem

Funkcja Opis

Harmon.

Szablon 
urlopowy

Pozwala zaplanować określony harmonogram tygodniowy prac jednostek 
wewnętrznych. Harmonogram obejmuje 3 elementy:
1. Data obowiązywania harmonogramu;
2. Polecenie wykonywane codziennie zgodnie z harmonogramem;
3. Jednostki wewnętrzne sterowane zgodnie z harmonogramem.

Wskazany w części „Planowanie Plan”, służy do zaprogramowania specjalnej daty 
i uruchamiania specjalnego polecenia w ten dzień.
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W polu „Nazwa Plan” wprowadź nazwę taką, jak „5.1 - 5.3”. W polu „Typ produktu” wybierz typ 
odpowiedni w danej sytuacji. W niniejszym przypadku należy wybrać „Konw IDU”.

Szablon urlopowy to szablon 1-dniowego harmonogramu poleceń wskazany w harmonogramie.

2.4.1 Tworzenie szablonu urlopowego

Krok 1: Utworzyć szablon urlopowy
Kliknij „Szablon urlopowy”, aby przejść do interfejsu konfiguracji szablonu i kliknij      , aby 
utworzyć „Szablon urlopowy”. 
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Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć harmonogram wyłączania zasilania o godz. 17:00.

Kliknąć „Utwórz” i powrócić do interfejsu funkcji harmonogramu, aby wyświetlić utworzony 
szablon urlopowy.

Krok 2: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć plan wykonywania szablonu. Na przykład, w dniu 
Święta Pracy, włączyć system o godz. 9:30. Kliknąć „Ukończono”, aby zapisać polecenie.
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2.4.2 Tworzenie harmonogramu

Wyświetlanie, edytowanie, usuwanie lub kopiowanie harmonogramu urlopowego

W interfejsie szablonu urlopowego kliknąć harmonogram urlopowy na „Lista harmonogramów 
urlopowych” z lewej strony, aby wyświetlić informacje na temat wybranego szablonu urlopowego z prawej 
strony. Kliknąć przycisk funkcji w prawym górnym rogu ekranu, aby uruchomić harmonogram urlopowy.

Krok 1: Utwórz harmonogram

Kliknąć           , aby utworzyć „Planowanie Plan”.

Utwórz 
harmonogram 

urlopowy

Kopiuj wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Edytuj wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Usuń wybrany 
harmonogram 

urlopowy

Ikona

Funkcja
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Uwaga: Jak można zauważyć, system nie określa daty wykonania szablonu urlopowego. Szablon 
urlopowy został utworzony zgodnie z powyższymi krokami, jednak nie jest używany. Szablon wymaga 
użycia w harmonogramie. System określi datę wykonania szablonu wyłącznie, jeśli użyty zostanie 
szablon urlopowy.
Uwaga: modele jednostek wewnętrznych (IDU) dostępne do wyboru to konwencjonalna jednostka IDU, 
HRV, FAPU lub zestaw AHU, odpowiednie parametry sterowania będą odmienne, patrz parametry 
sterowania rzeczywistego interfejsu.



Krok 2: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć „Dal.”, aby utworzyć polecenie harmonogramu

Uzupełnić podstawowe informacje na temat harmonogramu.

Pozycja

Nazwa Plan

Typ urządzenia

Czas pracy

Jednostka wewnętrzna IDU

Godz. uruch.

Godz. wył.

2022-01-01

2022-12-31

Zawartość Pozycja Zawartość
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Kliknąć „Nowe polecenie”, aby utworzyć polecenie do wykonania. Po utworzeniu polecenia, 
kliknąć „Ukończono”, aby je zapisać (podobnie jak w przypadku szablonu urlopowego).

Utworzyć dwa polecenia harmonogramu: włączenie zasilania o godz. 8:00 i wyłączenie zasilania 
o godz. 18:00.
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Na przykład kliknąć „WT”, aby skopiować harmonogram dla wtorku.

Polecenia harmonogramu można utworzyć wykonując czynności opisane powyżej. Jeśli 
wstępnie zaprogramowane polecenia harmonogramu są takie same, kliknąć „PON” lub 
dowolny inny dzień po wybraniu polecenia „Kopiowanie harmonogramu dozwolone”, aby 
skopiować polecenie harmonogramu na dany dzień.

Uwaga: Jeśli na określony dzień nie jest zaplanowane żadne polecenie, harmonogram na ten 
dzień nie zostanie uruchomiony. W tym przykładzie nie zaplanowano żadnych poleceń na 
sobotę ani na niedzielę, zgodnie z poniższym rysunkiem:
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Krok 3: Kliknąć urządzenie, aby wykonać harmonogram

Kliknąć przycisk „Dal.” i wybrać urządzenie, aby wykonać harmonogram. W przykładzie 
zaznaczono jednostki wewnętrzne IDU A101, A102, A201 i A202.

Krok 4: Utworzyć polecenie harmonogramu

Kliknąć przycisk „Spec. sche.”, aby przejść do interfejsu „Spec. sche.”.
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Harmonogram obsługuje wiele kart harmonogramu urlopowego. System wykonuje polecenia 
harmonogramu zapisane w „Szablonie urlopowym” w wyznaczony dzień, zamiast poleceń 
zapisanych w harmonogramie. Jak wymagane jest to na początku przykładu, podczas dnia wolnego 
z okazji Święta Pracy, system ma być włączony o godz. 9:00 zamiast o 8:00, jak ma to miejsce w 
standardowym harmonogramie i wyłączony o godz. 17:00 zamiast standardowo o 18:00.
Kliknąć „Dodaj harmonogr”. Na interfejsie wyświetlona zostanie karta harmonogramu 
urlopowego. Wybrać jako datę rozpoczęcia („Godz. uruch.”) 2022-05-01 a jako datę zakończenia 
(„Godz. wył.”) wybrać 2022-05-03. W polu „Szablon urlopowy” wybrać „5.1 - 5.3”.
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Uwaga: Jeśli nie jest dostępny żaden „Szablon urlopowy”, można zapisać harmonogram. Po 
utworzeniu „Szablon urlopowy” można edytować ponownie harmonogram i dodać odpowiedni 
szablon urlopowy.
Uwaga: Jeśli karta „Planowanie Plan” jest dostępna i dla pozycji „Szablon urlopowy” wybrano 
opcję „Brak szablonu”, harmonogram nie zostanie wykonany dla odpowiedniej daty.
Uwaga: modele jednostek wewnętrznych (IDU) dostępne do wyboru to konwencjonalna 
jednostka IDU, HRV, FAPU lub zestaw AHU, odpowiednie parametry sterowania będą 
odmienne, patrz parametry sterowania rzeczywistego interfejsu.



Ta funkcja służy do generowania i pobierania różnego typu raportów: Czas pracy IDU, rejestry pracy 
IDU, rejestry pracy ODU, dzienniki, raporty zużycia energii przez IDU, raporty zużycia energii przez 
ODU, raporty zużycia energii przez system i odczyty amperomierza. Spośród nich, raporty odczytu 
zużycia energii przez IDU i ODU oraz przez system, a także odczyty amperomierza wymagają 
aktywowania w „Ustawieniach zaawansowanych”, zanim będzie je można wygenerować i pobrać.
Kliknąć ikonę funkcji        , aby przejść do strony funkcji raportów, zgodnie z poniższym rysunkiem:

Wyświetlanie, edytowanie, usuwanie lub kopiowanie harmonogramu

W interfejsie harmonogramu kliknąć wybrany harmonogram w obszarze „Lista harmonogramów” 
z lewej strony, aby wyświetlić informacje na jego temat z prawej strony. Kliknąć przycisk funkcji w 
prawym górnym rogu ekranu, aby uruchomić harmonogram.

Utwórz 
harmonogram

Kopiuj wybrany 
harmonogram

Edytuj wybrany 
harmonogram

Usuń wybrany 
harmonogram

Ikona

Funkcja

2.5 Raporty
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Uwaga: Aby wyeksportować raporty z poziomu ekranu sterownika scentralizowanego, należy 
podłączyć dysk flash USB tak, aby można było wyeksportować raporty do katalogu głównego 
dysku flash USB.
Raporty można eksportować również poprzez sieć Web. W takim przypadku raporty 
eksportowane są do domyślnego foldera pobierania plików danej przeglądarki.
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Funkcja czasu pracy jednostki IDU może rejestrować liczbę godzin pracy określonej jednostki IDU 
od wskazanej daty uruchomienia do wskazanej daty wyłączenia.

Krok 1: W obszarze „Czas pracy jednostki IDU” wybrać opcję „Typ raportu”, a następnie 
wybrać datę uruchomienia i datę wyłączenia, zgodnie z rysunkiem.

 

Krok 2: Kliknąć polecenie „Wybierz urządzenie”, wyświetlony zostanie następujący interfejs.

2.5.1 Czas pracy jednostki wewnętrznej IDU
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Krok 3: Kliknąć obszar grupy z lewej strony i wybrać urządzenia do analizy statystycznej, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „Ukończono”.
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Jednostka czasu pracy: godzina
 

Krok 6: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 7: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.

Krok 5: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Funkcja rekordów działania jednostki IDU może rejestrować stan działania określonej jednostki IDU 
od wskazanej daty uruchomienia do wskazanej daty wyłączenia.

Krok 1: Wybrać „Bieżące rekordy IDU” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać datę 
uruchomienia i datę wyłączenia, zgodnie z rysunkiem.

Krok 2: Kliknąć polecenie „Wybierz urządzenie”, wyświetlony zostanie następujący interfejs.

Uwaga: Rekord generowany jest za każdym razem, gdy ulegnie zmianie kluczowy parametr.
Uwaga: Rekord generowany jest codziennie o godz. 00:00.

2.5.2 Rekordy działania jednostek IDU
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Krok 3: Kliknąć obszar grupy z lewej strony i wybrać urządzenia do analizy statystycznej, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „Ukończono”.
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Krok 5: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 6: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 7: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.
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Uwaga: Rekord generowany jest za każdym razem, gdy ulegnie zmianie kluczowy parametr.
Uwaga: Rekord generowany jest codziennie o godz. 00:00.

Funkcja rekordów działania jednostki ODU może rejestrować stan działania określonej jednostki 
ODU od wskazanej daty uruchomienia do wskazanej daty wyłączenia.

Krok 1: Wybrać „Bieżące rekordy ODU” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać datę 
uruchomienia i datę zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

Krok 2: Kliknąć polecenie „Wybierz urządzenie”, wyświetlony zostanie następujący interfejs.

2.5.3 Rekordy działania jednostek ODU



75

Krok 3: Kliknąć listę z lewej strony i wybrać urządzenia do analizy statystycznej, zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „Ukończono”.
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Krok 5: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 6: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 7: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.
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Raporty zużycia energii przez jednostki IDU mogą rejestrować dane dotyczące poboru energii przez 
jednostki IDU po włączeniu funkcji rozdzielania zasilania.

Krok 1: Wybrać „Raport zużycia energii IDU” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać 
datę uruchomienia i datę zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

 

Krok 2: Kliknąć polecenie „Wybierz urządzenie”, wyświetlony zostanie następujący interfejs.

2.5.4 Raporty zużycia energii przez jednostki IDU
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Krok 3: Kliknąć obszar grupy z lewej strony i wybrać urządzenia do analizy statystycznej, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „Ukończono”.
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Krok 5: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 7: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.

Jednostka mocy: kWh

Krok 6: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.
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Raporty zużycia energii przez jednostki ODU mogą rejestrować stan działania określonej jednostki 
ODU od wskazanej daty uruchomienia do wskazanej daty zakończenia.

Krok 1: Wybrać „Raport zużycia energii ODU” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać 
datę uruchomienia i datę zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

 

Krok 2: Kliknąć polecenie „Wybierz urządzenie”, wyświetlony zostanie następujący interfejs.

2.5.5 Raporty zużycia energii przez jednostki ODU
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Krok 3: Kliknąć listę z lewej strony i wybrać urządzenia do analizy statystycznej, zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „Ukończono”.
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Krok 5: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Jednostka mocy: kWh

Krok 6: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 7: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.

Uwaga: model jednostki IDU to konwencjonalna jednostka IDU, HRV, FAPU lub zestaw AHU, 
odpowiednie parametry sterowania będą odmienne, patrz parametry sterowania rzeczywistego 
interfejsu
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Raporty zużycia energii przez system mogą rejestrować stan zużycia energii przez wszystkie układy czynnika 
chłodniczego.

Krok 1: Wybrać „Raport cały zużycia energii” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać datę 
uruchomienia i datę zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

Krok 2: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

Krok 4: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby można zmienić 
nazwę tego foldera.

2.5.6 Raporty zużycia energii przez system

Jednostka mocy: kWh

Krok 3: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.
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Dzienniki służą do gromadzenia informacji takich, jak polecenia przesyłane przez sterownik 
scentralizowany i dane logowania.

Krok 1: Wybrać „Loguj” z obszaru „Typ raportu”, a następnie wybrać datę uruchomienia i 
datę zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

 

Krok 2: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

2.5.7 Dzienniki
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Krok 3: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 4: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.

Uwaga: Scentralizowany sterownik zapisuje odczyty amperomierza codziennie o godz. 00:00. 
Jeśli w tym czasie odczyt amperomierza nie jest dostępny, wyświetlana jest wartość zerowa.

Funkcja odczytów amperomierza służy do zapisywania odczytów wszystkich amperomierzy.

Krok 1: W obszarze „Typ raportu” wybrać opcję „Odczyt amperomierza”, a następnie 
wybrać czas rozpoczęcia i czas zakończenia, zgodnie z rysunkiem.

2.5.8 Odczyty amperomierza
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Krok 2: Kliknąć przycisk „Generuj”, co spowoduje wygenerowanie raportów z prawej strony, 
zgodnie z rysunkiem poniżej.

Krok 3: Aby pobrać raport, kliknąć przycisk                w prawym górnym rogu.

Krok 4: Kliknąć „OK”, aby pobrać raport i zapisać go w folderze lokalnym. W razie potrzeby 
można zmienić nazwę tego foldera.
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Kliknąć ikonę ustawień         w prawym górnym rogu, aby wyświetlić interfejs „Ustawienie”, zgodnie 
z poniższym rysunkiem:

Konto administratora tworzone jest domyślnie, z nazwą konta „admin”, hasłem domyślnym „123456” 
i poziomem uprawnień „Administrator”.
Konta administratora można używać do tworzenia zwykłych kont użytkowników (poziom uprawnień: 
użytkownik).
Konto administratora daje użytkownikowi uprawnienia do modyfikowania wszystkich uprawnień 
„użytkownika”, w tym zmiany hasła i usunięcia konta.
 

Uwaga: Hasło administratora można zmienić, jednak nie można go odczytać. Zachować 
ostrożność podczas zmieniania hasła administratora.
 

2.6 Ustawienia

2.6.1 Ustawienia konta



88

Kliknąć                   . Wyświetlona zostanie strona dodawania użytkowników.

Kliknąć przycisk „Edytuj”. Wyświetlona zostanie strona zmiany hasła.

Tworzenie użytkownika

Zmiana hasła

Nazwa użytkow. Wprowadzić nazwę użytkownika

Zezwolenie Wybór poziomu uprawnień użytkownika

Hasło Wprowadzić hasło

Potwierdź hasło Wprowadzić ponownie hasło w celu potwierdzenia.
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Kliknąć „Zapisz”, aby zapisać nowe hasło.

Wybrać konto do usunięcia. Następnie kliknąć              , co spowoduje wyświetlenie pokazanego 
poniżej okna dialogowego.

Usuwanie konta
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Kliknąć „OK”, aby usunąć konto.

2.6.2 Ustawienia daty

W module „Ustawienia daty” można skonfigurować datę scentralizowanego sterownika.
Kliknąć przycisk „Edytuj”. Następnie, scentralizowany sterownik przechodzi w tryb ustawienia daty. 
Zegar zostanie zatrzymany aż do momentu wyjścia z trybu ustawienia daty.
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2.6.3 Ustawienia sieciowe

Na zakończenie kliknąć przycisk „Zapisz”, aby ustawić aktualną datę.Na zakończenie kliknąć przycisk „Zapisz”, aby ustawić aktualną datę.
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Wybrać sieć do skonfigurowania i kliknąć „Połącz z siecią” w obszarze z prawej strony.

Wprowadzić odpowiedni adres IP i kliknąć przycisk „Zapisz”, aby aktywować dostęp do sieci Internet.

Kliknąć pole „Sieć bezprzewodowa”, aby przejść do karty konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Uwaga: W przypadku skonfigurowania parametrów na stronie Web, bieżąca strona utraci 
aktualność po zmodyfikowaniu sieci. Należy zalogować się na tej stronie podając nowy adres IP.
Domyślny adres IP bramy: 192.168.100.40. Domyślny adres strony Web: 
http://192.168.100.40:8000. Do logowania się do interfejsu w przeglądarce zaleca się używać 
przeglądarki internetowej Google Chrome.
Ustawienia serwera preferowanego i kolejnego są domyślnie puste. Można pozostawić te pola puste.
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2.6.4 Ustawienie ogólne

Jasność ekranu

Język

Tryb wyświetlania 
grupy

Format temp.

Ustawienie języka wyświetlania interfejsu sterownika scentralizowanego

Opcje: Fahrenheita, Celsjusza

Wariancja temp. Opcje: 0,5, 1

Dostosowanie jasności wyświetlacza sterownika scentralizowanego
Uwaga: Ustawienie jasności ekranu dotykowego zostaje zastosowane 
po dostosowaniu go na stronie WEB.

Grupa: Grupy podrzędne wyświetlane w formie kart:

Jednostka wewnętrzna IDU: Wyświetlane są wyłącznie jednostki 
wewnętrzne IDU danej grupy

Uwaga: Dotyczy to wyłącznie interfejsu z kartami. Tryb wyświetlania listy 
nie ulegnie zmianie.
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Grupa:

Jednostka wewnętrzna IDU:
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Uruchom ponownie system Kliknąć przycisk „Uruchom ponownie system”, aby uruchomić 
ponownie sterownik scentralizowany.

Wybrać opcję „Włącz”, aby włączyć tę funkcję, lub „Stop”, aby 
wyłączyć funkcję(*1).

Przywróć ustawienia 
fabryczne

Kliknąć „Teraz”, aby wyczyścić dane sterownika scentralizowanego 
i przywrócić ustawienia fabryczne. System zostanie uruchomiony 
ponownie.

Kod urządzenia

Zatrzymanie awaryjne 
aktywowane czy nie

Wybrać opcję „Zamknięcie”, aby włączyć tę funkcję, lub „Odłącz”, 
aby wyłączyć funkcję.

Zamknięcie awaryjne 
zamyka się, wyzwalacz 
rozłączania

Przywrócenie stanu pracy 
przed zatrzymaniem 
awaryjnym

Przekazać kod QR inżynierowi ds. technicznych sprzedawcy i 
wprowadzić kod aktywacyjny zapewniony przez inżyniera w polu 
tekstowym.

Kliknąć „Aktywowano”, aby włączyć funkcję raportów dotyczących 
elektryczności. 

2.6.5 Ustawienie zaawansowane

Aktywuj

W przypadku wybrania opcji „Nie”, gdy funkcja zatrzymania 
awaryjnego zostanie wyłączona, stan działania sprzed momentu 
zatrzymania awaryjnego nie będzie przywracany. Układ jest 
wyłączony. W przypadku wybrania opcji „Tak”, gdy funkcja 
zatrzymania awaryjnego zostanie wyłączona, przywrócony zostanie 
stan działania jednostki sprzed momentu zatrzymania awaryjnego.

*1: Funkcja zatrzymania awaryjnego: Kiedy sterownik scentralizowany otrzyma sygnał zatrzymania 
awaryjnego, prześle polecenie wyłączenia do wszystkich jednostek wewnętrznych IDU, które mają 
włączone zasilanie i przejdzie w stan „monitorowania zatrzymania awaryjnego”. Co 60 sekund 
będzie sprawdzał obecność włączonych jednostek wewnętrznych IDU. Do znalezionych włączonych 
jednostek wewnętrznych IDU sterownik scentralizowany prześle polecenie wyłączenia.
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2.6.6 Ustawienie zużycia energii

2.6.6.1 Podstawowe zużycie energii

Są to parametry „Podstawowe zużycie energii” oraz „Ustawienia wspólne”.

Podstawowe zużycie energii obejmuje ustawienia parametrów raportów zużycia energii.

Cena energii

Obliczać zużycie energii 
przez jednostki IDU?

W jaki sposób 
współdzielone jest 
zużycie energii w trybie 
spoczynku

W jaki sposób 
współdzielić nietypowe 
zużycie energii

Umożliwia ustawienie ceny elektryczności.

Nie: Zużycie energii przez jednostki IDU 
nie jest obliczane
Tak: Zużycie energii przez jednostki IDU 
jest obliczane 

Jednostki IDU w układzie czynnika 
chłodniczego współdzielą zużycie energii 
jednostek ODU tego układu czynnika 
chłodniczego w trybie spoczynku.
Wszystkie jednostki IDU jednakowo 
współdzielą zużycie energii przez wszystkie 
jednostki ODU w trybie spoczynku.
 
Jednostki IDU w układzie czynnika 
chłodniczego współdzielą nietypowe zużycie 
energii przez jednostki ODU pracujące w 
danym układzie czynnika chłodniczego.
Wszystkie jednostki IDU jednakowo 
współdzielą nietypowe zużycie energii przez 
wszystkie jednostki ODU.
Nietypowe zużycie energii nie jest dzielone
 

Wartość domyślna

Nie

Jednostki IDU w układzie 
czynnika chłodniczego 
współdzielą zużycie 
energii jednostek ODU 
tego układu czynnika 
chłodniczego w trybie 
spoczynku.

Jednostki IDU w układzie 
czynnika chłodniczego 
współdzielą nietypowe 
zużycie energii przez 
jednostki ODU pracujące 
w danym układzie 
czynnika chłodniczego.
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Cena energii

W jaki sposób 
współdzielić zużycie 
energii offline

Wyświetlanie niezależne 
zużycia energii 
publicznej czy też nie

Wyświetla czas pracy w 
raporcie zużycia energii 
przez jednostki IDU

Wyświetla uprawnienia 
ogólne w raporcie 
zużycia energii przez 
jednostki ODU

Wyświetla uprawnienia 
ogólne w raporcie 
całkowitego zużycia 
energii w systemie

Wyświetla uprawnienia 
ogólne w raporcie 
odczytu amperomierza 

Umożliwia ustawienie ceny elektryczności.

Jednostki IDU w układzie czynnika 
chłodniczego współdzielą zużycie energii 
offline przez jednostki ODU pracujące w 
danym układzie czynnika chłodniczego.
Wszystkie jednostki IDU jednakowo 
współdzielą zużycie energii przez wszystkie 
jednostki ODU.
Zużycie energii offline nie jest współdzielone

Nie: Współdzielone zużycie energii 
publicznych jednostek IDU jest dodawane 
do zużycia energii w trybie spoczynku lub 
łącznego zużycia energii
Tak: Wyświetla kolumnę zużycie energii 
publicznej

Nie: Nie jest wyświetlany czas pracy w 
raporcie zużycia energii przez jednostki 
IDU
Tak: Wyświetla czas pracy w raporcie 
zużycia energii przez jednostki IDU
 
Tak: Wyświetla uprawnienia ogólne w raporcie 
zużycia energii przez jednostki ODU
Nie: Nie są wyświetlane uprawnienia ogólne w 
raporcie zużycia energii przez jednostki ODU

Tak: Wyświetla uprawnienia ogólne w 
raporcie całkowitego zużycia energii w 
systemie
Nie: Nie są wyświetlane uprawnienia 
ogólne w raporcie całkowitego zużycia 
energii w systemie

Tak: Wyświetla uprawnienia ogólne w 
raporcie odczytu amperomierza
Nie: Nie są wyświetlane uprawnienia 
ogólne w raporcie odczytu amperomierza 

Wartość domyślna

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Jednostki IDU w 
układzie czynnika 
chłodniczego 
współdzielą zużycie 
energii offline przez 
jednostki ODU pracujące 
w danym układzie 
czynnika chłodniczego.
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2.6.6.2 Ustawienia wspólne
Ustawienia wspólne: Ustawić jednostkę IDU jako publiczną jednostkę IDU

Kolejność czynności: Kliknąć listę grupy z lewej strony i wybrać żądane urządzenia, zgodnie z 
rysunkiem poniżej.

Cena energii

Niezależnie wyświetlać 
zużycie energii w trybie 
spoczynku

Niezależnie wyświetlać 
zużycie pozostałej 
energii

Umożliwia ustawienie ceny elektryczności.

Tak: Niezależnie wyświetlać zużycie 
energii w trybie spoczynku
Nie: Nie wyświetlać niezależnie zużycia 
energii w trybie spoczynku

Tak: Niezależnie wyświetlać zużycie 
pozostałej energii
Nie: Nie wyświetlać niezależnie 
zużycia pozostałej energii
 

Wartość domyślna

Nie

Nie
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* Sterownik scentralizowany musi spełniać poniższe dwa wymagania czasowe przed przeprowadzeniem „Wyszukiwanie 
urządzeń”:
Czas 1: Wymagany czas oczekiwania na ustabilizowanie się i prawidłową pracę układu czynnika chłodniczego VRF (około 
15 minut, w zależności od konkretnego układu chłodniczego).
Po włączeniu zasilania układu chłodzenia wykrywanie systemu może zająć nieco czasu. W tym czasie sterownik 
scentralizowany może otrzymywać nieprawidłowe informacje dotyczące układu chłodzenia. W przypadku 
przeprowadzenia „Wyszukiwanie urządzeń” w tym momencie, informacje na temat układu chłodniczego uzyskane przez 
scentralizowany sterownik będą nieprawidłowe (błąd identyfikacji modelu, nieprawidłowe ustawieni zakresu temperatury, 
nieodpowiednie jednostki VRF itp.)
Czas 2: czas komunikacji między sterownikiem scentralizowanym a jednostkami VRF (około 5 minut, w zależności od 
liczby podłączonych układów chłodniczych).
Sterownik scentralizowany potrzebuje ponad 5 minut, aby nawiązać połączenie z prawidłowo działającym systemem VRF. 
W przypadku przeprowadzenia „Wyszukiwanie urządzeń” przed tym momentem, informacje na temat układu chłodniczego 
uzyskane przez scentralizowany sterownik będą nietypowe (błąd identyfikacji modelu, nieprawidłowe ustawieni zakresu 
temperatury, nieodpowiednie jednostki VRF itp.)
Kolejność czynności: Włączyć sterownik scentralizowany 15 minut po podłączeniu przewodów komunikacyjnych i 
włączeniu zasilania systemu VRF. Odczekać 5 minut i wyszukać urządzenie.

W przypadku użycia sterownika scentralizowanego po raz pierwszy, aby sterownik wyświetlił 
podłączone do niego urządzenie, należy je wyszukać.

2.6.7 Wyszukiwanie urządzeń

Zaznaczone urządzenia są urządzeniami publicznymi, a niezaznaczone urządzenia są urządzeniami 
włączonymi. Kliknąć           , aby filtrować wszystkie urządzenia, urządzenia publiczne i urządzenia 
włączone. Jako pokazano na rysunku poniżej, kliknąć urządzenie, aby wyświetlić dany typ urządzenia.



Kliknąć pozycję „Wyszukiwanie urządzeń” z lewej strony i „Topologia” z prawej strony. Sterownik 
scentralizowany zacznie wyszukiwać informacje na temat układ czynnika chłodniczego 
podłączonego do scentralizowanego sterownika i automatycznie ustali zależności w topologii 
urządzeń. Następnie wyświetlony zostanie poniższy interfejs:

Parametr

Układ chłodzenia

Adres jednostki

Typ jednostki

Model

Nazwa jednostki

Wentylator (W)

EH (W)

Adres układu czynnika chłodniczego, generowany automatycznie 
po wyszukaniu, parametr nie może być modyfikowany

UwagiUwagi

Adres urządzenia, generowany automatycznie po wyszukaniu, parametr 
nie może być modyfikowany

Jednostka wewnętrzna IDU: 00 - 63; jednostka zewnętrzna ODU: 96 - 
99 (jednostka główna: 96; jednostki podrzędne 1- 3: 97 - 99)

Kod modelu urządzenia, generowany automatycznie po wyszukaniu, 
parametr nie może być modyfikowany

Szczegółowe informacje na temat mapowania modeli i kodów można 
znaleźć w załączniku „Informacje o modelach”.

Nazwa urządzenia w sterowniku scentralizowanym, parametr modyfikowalny.

Domyślnie wyświetlane są następujące nazwy:

Jednostka wewnętrzna IDU: „IDU_Port_System_Adres IDU”

Jednostka zewnętrzna ODU: „ODU_Port_System_Adres ODU”

Kliknąć parametr, który ma być zmodyfikowany („Nazwa jednostki”, „Wentylator (W)” lub „EH (W)”) i 
kliknąć przycisk              , aby zapisać zmodyfikowaną wartość.

Typ urządzenia (jednostka wewnętrzna IDU lub jednostka zewnętrzna 
ODU), wartość generowana automatycznie po wyszukaniu, parametr 
nie może być modyfikowany

Zasilanie wentylatora jednostki wewnętrznej IDU, parametr modyfikowalny

Zasilanie grzałki pomocniczej jednostki wewnętrznej IDU, parametr 
modyfikowalny
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* Przyczyny niepowodzenia wyszukiwania urządzenia przez sterownik scentralizowany.
1. Brak zgodności z warunkami wstępnymi sterownika scentralizowanego TC3-10.1 i 

„Zasadami bezpieczeństwa”, które zamieszczono na początku tego rozdziału.
 Rozwiązanie: Włączyć ponownie zasilanie sterownika scentralizowanego TC3-10.1 Po 

spełnieniu warunków wstępnych, wyszukać ponownie urządzenie.
2. Podczas włączania zasilania sterownika scentralizowanego TC3-10.1 zmodyfikowane 

zostają adresy układu czynnika chłodniczego i jednostki wewnętrznej IDU.
 Rozwiązanie: Włączyć ponownie zasilanie sterownika scentralizowanego TC3-10.1. 

Odczekać 5 minut i wyszukać urządzenie ponownie.
W przypadku wystąpienia innych problemów skonsultować się z odpowiednim personelem 
pomocy technicznej.

Kliknąć przycisk „Uaktualnienie OTA” i wybrać pakiet uaktualnienia w wyświetlonym interfejsie. 
Sterownik scentralizowany zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i oprogramowanie 
układowe zostanie uaktualnione.
1. Aktualizacja z poziomu ekranu dotykowego: Skopiować najnowszą wersję oprogramowania na 

dysk flash USB, podłączyć dysk flash USB do ekranu dotykowego, dotknąć pole „Uaktualnianie 
USB”, wybrać program i kartę „Instalacja i aktualizacja”.

2. Aktualizacja z poziomu sieci Web: Przygotować najnowszą wersję oprogramowania. Kliknąć 
pozycję „Uaktualnianie USB”, wybrać program i kliknąć „Ukończono”.

Funkcja dostępna jest wyłącznie dla specjalistów.
Uwaga: W przypadku aktualizacji przy użyciu dysku flash USB, musi on mieć format plików FAT.

2.6.8 Uaktualnienie OTA
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Załącznik

Załącznik 1. Ikony modeli

Model

Kaseta 4-drożna (4-way)

Montaż naścienny

Kanał średniego ciśnienia statycznego (M-Duct)

Kanał niskiego ciśnienia statycznego (L-Duct)

Centralna wentylacyjna (AHU)

Kanał wysokiego ciśnienia statycznego (H-Duct)

Kompaktowa kaseta 4-drożna (COMPACT)

Sufit i podłoga

Typ pionowy do zabudowy

Kaseta 1-drożna

Kaseta 2-drożna

Jednostka przygotowania świeżego powietrza

HRV

Ikona

Grupa sterowników przewodowych

Zestaw AHU (sterowanie temp. dopływu 
powietrza)

Zestaw AHU (sterowanie temp. pomieszczenia)

Uwaga: Początkowo wyświetlana nazwa grupy sterowników przewodowych to wartość adresu 
jednostki wewnętrznej z minimalnym adresem w grupie.
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