
Instrukcja 
instalacji i obsługi

7-calowy dotykowy sterownik centralny
Model: HWC-TC3-7

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed jego użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję 
i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
Uwaga: Ilustracje w instrukcji mają charakter poglądowy.
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1. Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem IMM-Lite przeczytaj uważnie poniższe instrukcje:
Przeczytaj tę instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany 
administratora przekaż ją nowej osobie odpowiedzialnej za obsługę.
Nie instaluj, nie przesuwaj, nie demontuj ani nie naprawiaj samodzielnie systemu 
klimatyzacji ani centralnego sterownika dotykowego. Wszelkie prace wykonuje wyłącznie 
serwis.
Upewnij się, że ściana jest wystarczająco wytrzymała, by utrzymać wagę urządzenia.
Produkt musi być instalowany i używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji. 
W przypadku upływu prądu, zwarcia lub innych awarii (np. zapachu spalenizny) natychmiast 
przerwij działanie, wyłącz wyłącznik obwodu i zgłoś problem serwisowi.
Instrukcja służy jako przewodnik po obsłudze. W przypadku aktualizacji oprogramowania 
bez wcześniejszego powiadomienia, należy kierować się rzeczywistym działaniem 
urządzenia.

Oznacza wskazówkę o niższym poziomie zagrożenia niż 
wymienione wcześniej. Jeśli zostanie zignorowana, może 
prowadzić do pogorszenia działania urządzenia, awarii lub 
uszkodzenia sprzętu bądź mienia.

Oznacza zagrożenie średniego stopnia. Jeśli nie zostanie 
uniknięte, może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.Ostrzeżenie
Oznacza zagrożenie niskiego stopnia. Jeśli nie zostanie 
uniknięte, może spowodować drobne lub umiarkowane 
obrażenia.

Uwaga

Zakazane

Środki ostrożności

Etykiety bezpieczeństwa w tej instrukcji są zgodne ze standardami obowiązującymi w Chinach 
i poza nimi. Mają różne znaczenia i wskazują różne poziomy zagrożenia. Przeczytaj je 
uważnie, dokładnie je zrozum i stosuj się do zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia zdrowia lub 
mienia własnego i innych osób.

Uwaga

Informacja  Oznacza przydatne informacje dotyczące obsługi i konserwacji.

Oznacza, że dana czynność jest zabroniona lub musi 
zostać przerwana.
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Urządzenie musi być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. Użytkownik nie 
może instalować go samodzielnie, ponieważ grozi to obrażeniami lub uszkodzeniem 
sterownika. Inne prace elektryczne powinny być wykonywane przez fachowca zgodnie 
ze schematem obwodu. Wszystkie instalacje muszą spełniać normy bezpieczeństwa 
elektrycznego. Zabrania się samodzielnej modyfikacji funkcji i przeznaczenia 
urządzenia.

Ostrzeżenie

Uwaga

Nie instaluj produktu w miejscach, gdzie może dochodzić do wycieku gazów 
łatwopalnych. Gaz, który ulatnia się i gromadzi wokół sterownika dotykowego, może 
spowodować pożar. Nie montuj sterownika w stacjach bazowych ani w miejscach o 
silnych zakłóceniach elektromagnetycznych, w kurzu lub tam, gdzie łatwo gromadzą się 
drobne cząstki, oraz w miejscach wilgotnych lub narażonych na bezpośrednie działanie 
wody i słońca, ponieważ może to pogorszyć działanie sterownika lub spowodować jego 
awarię.
Instaluj sterownik wyłącznie w pomieszczeniach, na wysokości od 50 cm do 200 cm 
nad podłogą.
Zachowaj odpowiednią odległość od innych urządzeń, aby zapewnić miejsce na montaż 
i odprowadzanie ciepła. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, w przeciwnym razie sterownik 
może działać nieprawidłowo.
W przypadku awarii skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. NIE demontuj ani 
nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.
Urządzenie nie jest przeznaczone do miejsc, w których przebywają dzieci.
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2. Zawartość opakowania
Lista

Oświadczenie:
Wraz z aktualizacjami produktu informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ilustracja IlośćNazwa

Centralny sterownik 
dotykowy 1

Płyta montażowa 
i mocująca 1

Instrukcja obsługi 1

Kołek rozporowy 
plastikowy 2

Śruba ST3,5×25 2
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3. Instrukcja montażu

Montaż centralnego sterownika dotykowego

Nie instaluj centralnego sterownika dotykowego w pobliżu źródeł zakłóceń 
elektromagnetycznych ani przy stacji bazowej.
Montaż wykonaj z dala od pary wodnej, potencjalnych wycieków gazów łatwopalnych, 
źródeł ciepła oraz gazów siarkowych.
Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego.
Zachowaj wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia i pozostaw odpowiedni odstęp od 
innych urządzeń sieciowych w celu zapewnienia odprowadzania ciepła.

Ostrzeżenie

2. Wymiary płyty montażowej i mocującej

Budowa centralnego sterownika dotykowego

1) Widok z przodu i z boku centralnego sterownika dotykowego (Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)
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3. Procedura montażu

Wall
Wall

Centralny sterownik dotykowy

Ściana Ściana

Płyta montażowa i mocująca
Śruba

① ②

Uwaga specjalna: Przy przykręcaniu płyty montażowej używaj odpowiedniej siły. Zbyt 
duży nacisk może odkształcić otwory na śruby, co utrudni montaż płyty.

W zależności od sposobu prowadzenia przewodów można otworzyć przepusty w 
różnych miejscach w celu podłączenia okablowania, zarówno na płycie montażowej, 
jak i na centralnym sterowniku dotykowym, jak pokazano na poniższych rysunkach.

Uwaga

① Montaż płyty montażowej i mocującej
Przymocuj płytę do ściany za pomocą śrub, tak aby była równo z powierzchnią ściany. W razie 
potrzeby użyj dołączonych kołków rozporowych. Upewnij się, że oznaczenie „↑ UP” jest 
skierowane na zewnątrz i zwróć uwagę na prawidłową orientację płyty.

② Montaż centralnego sterownika dotykowego
Po zakończeniu podłączeń umieść sterownik pionowo w podstawie montażowej. Upewnij się, 
że jest prawidłowo zamocowany.

Miejsce przepustu Miejsce przepustu
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Uwaga

Centralny sterownik obsługuje protokoły V6 i V8. Każdy port RS485 może obsłużyć do 8 
systemów. Gdy podłączone są tylko urządzenia V8, upewnij się, że adresy IDU 
w każdym systemie chłodniczym są unikalne. Jeśli podłączone są zarówno urządzenia 
V6, jak i V8, lub tylko V6, wszystkie adresy IDU we wszystkich systemach chłodniczych 
muszą być unikalne.

Uwaga

Centralny sterownik dotykowy należy zainstalować na jednym końcu magistrali 
komunikacyjnej RS485. Nie montuj go w środku magistrali.
Do przewodów sygnałowych użyj trójżyłowego kabla ekranowanego o przekroju 0,7–
1,0 mm². W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Środki ostrożności przy montażu:

Okablowanie

1. Upewnij się, że miejsce montażu znajduje się w pomieszczeniu, a bramka sieciowa jest
zainstalowana co najmniej 50 cm nad podłogą.
2. Sprawdź, czy miejsce montażu nie jest narażone na kurz ani zakłócenia
elektromagnetyczne.
3. Upewnij się, że miejsce montażu nie jest wystawione na działanie słońca ani źródeł ciepła.
4. Sprawdź, czy urządzenie nie będzie narażone na wilgoć ani kontakt z wodą.
5. Upewnij się, że urządzenie nie jest montowane w miejscach podatnych na korozję ani
w obecności gazów łatwopalnych.

Zainstaluj urządzenie bramki ściśle zgodnie z powyższymi wymaganiami i dokładnie sprawdź 
miejsce montażu przed instalacją.

Centralny sterownik posiada dwa porty RS485 do podłączenia systemu klimatyzacji, jeden 
port LAN do połączenia z siecią lokalną lub routerem oraz dwa porty DI i dwa porty DO do 
podłączenia urządzeń rozszerzających I/O.
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Schemat portów

+
-

A1
B1
E

A2
B2
E
G

DI1
G

DI2
G

DO1
G

DO2
LAN

Biegun dodatni zasilania 12 V DC
Biegun ujemny zasilania 12 V DC
Port RS485 A1, podłączony do ODU X
Port RS485 B1, podłączony do ODU Y
Port RS485 E
Port RS485 A2, podłączony do ODU X
Port RS485 B2, podłączony do ODU Y
Port RS485 E
Uziemienie funkcjonalne
Port wejścia cyfrowego 1 (DI 1)
Uziemienie funkcjonalne
Port wejścia cyfrowego 2 (DI 2)
Uziemienie funkcjonalne
Port wyjścia cyfrowego 1 (DO 1)
Uziemienie funkcjonalne
Port wyjścia cyfrowego 2 (DO 2)
Port Ethernet, do podłączenia urządzenia do sieci

Port zasilania DC

Pierwszy port 
komunikacyjny 

RS485

Drugi port 
komunikacyjny 

RS485

Wejście cyfrowe DI

Wyjście cyfrowe DO

Port sieciowy
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Zakres
Zużycie energii
Wahania napięcia

Temperatura otoczenia
Wilgotność otoczenia

Temperatura przechowywania
Długość × Szerokość × Wysokość

Czarny

Specyfikacja 
zasilania

Warunki pracy 

Wymiary
Kolor urządzenia

12 V DC 1 A 
Up to 12W
±10% wartości znamionowej
0°C to 40°C
10% RH do 90% RH
-10°C do 60°C
190 mm x 106 mm x 32 mm

Tryb modulacji Zakres 
częstotliwości

2400 MHz
–2483.5 MHz

Szerokość 
zajmowanego 
pasma

≤ 40 MHz

Moc 
nadawcza

≤ 20 dBm

802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK
802.11g: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, 

BPSK
802.11n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, 

BPSK
2400 MHz

–2483.5 MHz
≤ 2 MHz < 10 dBm8DPSK, π/4 DQPSK, GFSK

System 
techniczny 
/ Moduł 
funkcji 

2.4 GHz 
Wi-Fi

2.4 GHz 
Bluetooth

Specyfikacja centralnego sterownika dotykowego

Niniejszym oświadcza się, że ten model spełnia podstawowe wymagania oraz inne istotne 
przepisy dyrektywy RED 2014/53/UE. Pełna dokumentacja jest dołączona.
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4. Przegląd
4.1 Wprowadzenie

IMM-Lite to zintegrowany sterownik z ekranem dotykowym, wykorzystujący komunikację 
Ethernet i RS485 do sterowania produktami VRF serii V8 i V6.

4.2 Najważniejsze funkcje

4.3 Terminologia

• Nowy wygląd, sterowanie jednym przyciskiem i bardziej czytelny podgląd stanu
chłodzenia/grzania.

• Mocne sterowanie centralne: jednoczesna obsługa modeli VRF serii V8 i V6, jeden
system inteligentnego sterowania.

• Bezproblemowa integracja z IMMPRO II do zarządzania urządzeniami podłączonymi do
IMM-Lite.

• Ekran dotykowy z wbudowanymi algorytmami oszczędzania energii wykrywającymi
nieefektywną pracę jednostek wewnętrznych (IDU).

• Pełne rejestry pracy urządzeń ułatwiające diagnozę i usuwanie usterek na miejscu.
• Adaptacyjny interfejs użytkownika: dwa style widoku (duży i mały) zależnie od liczby

podłączonych IDU.
• Zdalna aktualizacja OTA (aktualizacja online).

IMM-Lite: Sterownik z ekranem dotykowym 7", z serii IMM, obsługuje do 128 jednostek 
wewnętrznych VRF (IDU).
Inefficient Detect Algorithms (IDA): Algorytmy wykrywania nieefektywnej pracy; generują 
alerty na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń i warunków algorytmu.
Large card view: Większy styl interfejsu dla kart urządzeń.
Small card view: Mniejszy styl interfejsu dla kart urządzeń.

Duża karta Mała karta
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Zakres wartości Objaśnienie

Każdemu sterownikowi przypisany jest 
unikalny numer.

Wskazuje port RS48
Określa system chłodniczy, do którego należy 
urządzenie.
Określa adres jednostki wewnętrznej 
lub zewnętrznej.
Proszę odnieść się do załącznika

Określa protokół komunikacji z jednostkami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi: E: V8, S: 
V6, O: V4+, H: Home.

1-N

1-2
0-7

Indoor Unit: 0-63, 
Outdoor Unit: 129-132
Defined by device 
model
E/S/O/H

Numer centralnego 
sterownika
Numer portu

System chłodniczy

Adres jednostki

Model

Protokół 
komunikacyjny

Port zasilania DC

Numer urządzenia:
Numer urządzenia obejmuje numer centralnego sterownika, numer portu, system 
chłodniczy, adres jednostki wewnętrznej/zewnętrznej, model oraz protokół komunikacyjny. 
Służy jako domyślna nazwa urządzenia. Szczegółowe zasady są następujące.

1:COM1-2-3-4-E

Protokół 
komunikacyjny

ModelAdres 
jednostki

System 
chłodniczy

Numer 
portu

Numer 
centralnego 
sterownika
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5. Informacje

5.1 Funkcje i wejścia

Funkcje IMM-Lite są wyświetlane w module nawigacji i ustawień u góry ekranu. Stuknij XXX 
po prawej stronie ekranu nawigacji, aby otworzyć panel ustawień.
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Funkcje IMM-Lite można podzielić na cztery główne kategorie: zarządzanie urządzeniami, 
monitorowanie stanu urządzeń, konfiguracja systemu oraz zarządzanie kontami i systemem. 
Szczegóły poszczególnych funkcji przedstawiono w poniższej tabeli:

Moduł Ekran Funkcja Strona

Śledzenie urządzeń

Ustawienia grupy

Inteligentny podgląd

Harmonogram

Urządzenie rozszerzające

Ekran główny

Historia

Ustawienia sieci

Ustawienia 
systemu

IDA

Skróty klawiszowe

Zarządzanie użytkownikami

Obsługa klienta

Update

Umożliwia śledzenie urządzeń oraz edycję ich nazw

Umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie grup urządzeń

Sterowanie i blokada urządzenia

Umożliwia tworzenie, edycję, podgląd i usuwanie harmonogramów lub zdarzeń

Sprawdzanie lub ustawianie parametrów Modbus/BACnet/DI/DO (zarezerwowane)

Błędy i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
Przegląd dzisiejszych harmonogramów
Sterowanie stanem urządzeń
Monitorowanie pracy urządzeń
Trend zużycia energii

Historia użytkownika: Logowania i działania użytkownika
Rejestr zmian statusu: Zapisy parametrów operacyjnych przy zmianie 
stanu urządzenia
Historia błędów i ostrzeżeń: Historia błędów i ostrzeżeń systemowych
Okresowy rejestr operacji: Podgląd w czasie rzeczywistym stanu 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (IDU/ODU)
Statystyki pracy: Statystyki czasu pracy urządzenia w różnych trybach

Umożliwia konfigurację sieci lokalnej i sieci bezprzewodowej

1. Region: Umożliwia ustawienie regionu
2. Język: Umożliwia ustawienie języka
3. Jednostka temperatury: Umożliwia ustawienie jednostki 
temperatury
4. Styl karty: Duży/Mały
5. Kopia zapasowa: Umożliwia ustawienie cyklu tworzenia kopii 
zapasowej danych urządzenia
6. Czas wygaszania ekranu: Umożliwia ustawienie czasu wyłączenia 
ekranu i jasności wyświetlacza
7. Synchronizacja z chmurą: Pozwala włączyć lub wyłączyć 
synchronizację danych z chmurą

Umożliwia ustawienie algorytmów dla nieefektywnej pracy 
urządzeń. Sterownik centralny będzie monitorować i 
rejestrować stan pracy urządzeń zgodnie z ustawionymi 
algorytmami, co ułatwia ocenę oszczędności energii.

1. Ustawienia „Wszystko włączone”
2. Ustawienia „Wszystko wyłączone”
3. Ustawienia pamięci

Zarządzanie kontami użytkowników

Numer kontaktowy serwisu i adres e-mail

Umożliwia sprawdzenie numeru wersji lub aktualizację OTA

28

32

20

24

18

55

37

40

44

48

53

60

58

Zarządzanie 
urządzeniami

Monitorowanie 
stanu urządzeń

Konfiguracja 
systemu

Zarządzanie 
kontami 
i systemem
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5.2 Elementy urządzenia

Centralny sterownik obsługuje do 128 jednostek wewnętrznych (IDU).

Model produktu
Wymiary
Rozdzielczość ekranu
CPU
Pamięć
System operacyjny
Ethernet
Bluetooth
Wi-Fi
Napięcie znamionowe
Moc
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
RS485 port

HWC-TC3-7
190 mm × 106 mm × 32 mm (D × S × W)
1024 px × 600 px
Px30
4 GB + 16 GB
Debian OS 11 × 64-bit
10/100 Mbps Ethernet
2.4 GHz
2.4 GHz
DC 12 V
12 W
0 do 40°C
10%–90% RH (bez kondensacji)
2

Centralny sterownik obsługuje protokoły V6 i V8. Każdy port RS485 może obsłużyć do 8 
systemów. Jeśli podłączone są wyłącznie urządzenia V8, upewnij się, że adresy IDU 
w każdym systemie chłodniczym są unikalne. Jeśli podłączone są zarówno urządzenia 
V6, jak i V8, lub tylko V6, wszystkie adresy IDU we wszystkich systemach chłodniczych 
muszą być unikalne.

Uwaga

Nazwa 
produktu

Obraz

Opis

Centralny sterownik IMM-Lite

7-calowy centralny sterownik dotykowy oparty na systemie Debian OS

Specifications
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Połączenie klimatyzatorów ze sterownikiem centralnym: Prawidłowo podłącz zaciski X, 
Y i E na płycie sterującej ODU do odpowiednich portów sterownika centralnego. 
Nieprawidłowe podłączenie uniemożliwi odbieranie informacji z jednostek 
wewnętrznych i zewnętrznych (IDU/ODU), co może poważnie uszkodzić płytę główną.

Aby zachować spójność danych ODU podczas przyszłej konserwacji, zaleca się 
oznaczenie każdej linii komunikacyjnej i zapisanie odpowiadającego jej numeru 
seryjnego. Pomoże to uniknąć pomyłek w danych spowodowanych błędnym 
podłączeniem sterownika centralnego w czasie kolejnych prac serwisowych.

Uwaga

Architektura systemu – 7-calowy centralny sterownik dotykowy

Architektura systemu – 7-calowy centralny sterownik dotykowy + bramka M0

Przegląd systemu

W połączeniu z IMMPro II obsługuje do 21 bramek lub sterowników.

W połączeniu z IMMPro II 
obsługuje do 21 bramek lub 
sterowników.

PQE PQE PQEPQE

Master 
ODU

XYE

2 port

7-calowy centralny 
sterownik dotykowy

PQE PQE PQEPQE

Master 
ODU

Licznik 
energii 
elektrycznej 
(opcjonalnie)

XYE

2 port

IMMPRO II
Bramka M0

Router

7-calowy centralny 
sterownik dotykowy



15

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do systemu.
Domyślny login: admin
Domyślne hasło: 123456
Po zalogowaniu odnieś się do rozdziału „15. Zarządzanie użytkownikami”, aby zmienić hasło 
lub dodać inne konta.

5.3 Konfiguracja wstępna

Krok 1: Instalacja sprzętu i połączenia

Odnieś się do instrukcji montażu, aby prawidłowo zainstalować sterownik IMM-Lite 
i podłączyć go do systemu VRF.

Krok 2: Logowanie do IMM-Lite
Podłącz zasilanie i uruchom sterownik IMM-Lite, aby przejść do strony logowania. W razie 
potrzeby możesz stuknąć menu rozwijane        XXX             , aby zmienić język systemu.

Administrator musi pamiętać hasło do konta superadministratora (admin). IMM-Lite nie 
obsługuje odzyskiwania hasła dla tego konta. W przypadku jego zapomnienia należy 
skontaktować się z personelem serwisowym lub odesłać urządzenie do fabryki w celu 
inicjalizacji, co spowoduje utratę pierwotnych informacji o topologii urządzenia.

Uwaga
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Krok 3: Konfiguracja wstępna

Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji IMM-Lite, przy pierwszym użyciu należy wykonać 
konfigurację wstępną. Wykonaj poniższe kroki, aby ją zakończyć:

Krok Opis Ekran interfejsu użytkownika

1

2

Wybór regionu
Podczas pierwszego logowania do IMM-Lite 
pojawi się okno ustawień regionu. Stuknij menu 
rozwijane, aby wybrać inny region. Po dokonaniu 
wyboru stuknij                                , aby zamknąć 
okno i zakończyć ustawienie regionu.

Ustawienia systemu
Aby zapewnić prawidłowe działanie, po 
zalogowaniu należy skonfigurować podstawowe 
ustawienia systemu sterownika centralnego.
Obejmuje to ustawienie daty i godziny systemowej, 
jednostki temperatury, czasu wygaszania ekranu, 
jasności ekranu, stylu karty oraz włączenie 
synchronizacji danych. Szczegóły znajdują się w 
rozdziale „12. Ustawienia systemu”.

3 Śledzenie urządzeń
Funkcja ta pozwala wyszukiwać lub usuwać urządzenia 
podłączone do sterownika centralnego oraz edytować ich 
nazwy. W systemie sterownika centralnego nie ma 
wstępnie dodanych urządzeń AC. Po prawidłowym 
podłączeniu kabli komunikacyjnych urządzeń AC do 
systemu sterownika centralnego można rozpocząć ich 
wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania sprawdź, 
czy liczba, adresy i kategorie urządzeń są poprawne.
Szczegóły znajdują się w rozdziale „9. Śledzenie 
urządzeń”.

4 Ustawienia grupy
Aby lepiej zarządzać urządzeniami 
klimatyzacyjnymi, możesz pogrupować je 
według pięter lub stref, co umożliwia 
sterowanie grupowe.
Szczegóły znajdują się w rozdziale „10. 
Ustawienia grupy”.

5 Ustawienia sieci
W tym menu użytkownik może zmienić adres 
IP sterownika centralnego oraz ustawić 
adres IP sterownika IMM-Lite lub sieć Wi-Fi 
dla tego modułu.
Szczegóły znajdują się w rozdziale „11. 
Ustawienia sieci”.
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Po zakończeniu konfiguracji wstępnej możesz w pełni korzystać z funkcji IMM-Lite.

Krok Opis

6

7

Ustawienia IDA
IMM-Lite zawiera 3 algorytmy wykrywania 
nieefektywnej pracy urządzeń. Użytkownik może 
dodać urządzenia do monitorowania i ustawić 
odpowiednie zasady monitoringu. Po 
zastosowaniu reguł algorytmu system będzie 
rejestrować dane dotyczące nieefektywnej pracy 
monitorowanych urządzeń.
Szczegóły znajdują się w rozdziale „13. Ustawienia 
IDA”.

Zarządzanie użytkownikami
Oprócz konta superadministratora można dodać 
wiele kont użytkowników i dostosować uprawnienia 
funkcjonalne dla każdej roli.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta zaleca się 
zmianę początkowego hasła konta admin 
superadministratora oraz bezpieczne 
przechowywanie nowego hasła.
Szczegóły znajdują się w rozdziale „15. Zarządzanie 
użytkownikami”.

8 Ustawienia danych kontaktowych do serwisu 
klienta
Szczegóły znajdują się w rozdziale „18. Obsługa 
klienta”.

Ekran interfejsu użytkownika
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6. Ekran główny
Na ekranie głównym wyświetlane są: Błędy i ostrzeżenia, Dzisiejszy harmonogram, 
Stan sterowania, IDA oraz dane dotyczące zużycia energii.

Stuknij w różne moduły na ekranie głównym, aby zobaczyć najnowsze statystyki.

Stuknij w moduł „Błędy i ostrzeżenia” na 
ekranie głównym, aby przejść do ekranu 
rejestrów w czasie rzeczywistym:
Błąd – wyświetla liczbę uszkodzonych 
urządzeń
Ostrzeżenie – wyświetla urządzenia 
w stanie ostrzegawczym

Stuknij w moduł „Harmonogram” na ekranie 
głównym, aby zobaczyć zaplanowane na dziś 
zdarzenia.
Harmonogram – wyświetla harmonogramy 
i zdarzenia urządzeń na dany dzień.
W widoku harmonogramu można zobaczyć 
szczegółowy plan obejmujący cały okres. Jeśli 
dla jednego dnia ustawiono wiele 
harmonogramów, wszystkie zdarzenia będą 
wyświetlane w kolejności chronologicznej.
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Moduł

Na stronie głównej sekcja „Stan 
sterowania” pokazuje aktualny status 
działania rejestratora.
Wyświetla całkowitą liczbę jednostek 
IDU oraz ile z nich jest włączonych, 
wyłączonych i offline. Pokazuje też 
liczbę IDU przypisaną do każdego trybu 
pracy.

W module „Stan sterowania” na 
stronie głównej przesuń w lewo, aby 
zobaczyć dane IDA.
Zawierają one informacje o trzech 
rodzajach nieefektywnej pracy: 
nieprawidłowej ustawionej 
temperaturze, przedłużonej pracy 
i nietypowym czasie pracy.

W module „Stan sterowania” na stronie 
głównej przesuń dalej w lewo, aby 
zobaczyć statystyki całkowitego zużycia 
energii z poprzedniego miesiąca.
\*Uwaga: Bez włączonego pomiaru 
i rozdziału mocy urządzenia V6 nie 
mogą zbierać danych o zużyciu energii. 
Urządzenia V8 mogą generować 
szacunkowe dane o mocy za pomocą 
wbudowanego algorytmu, ale służą one 
tylko jako odniesienie i nie nadają się 
do rozliczeń. Aby uzyskać dokładne 
dane o zużyciu energii, należy 
zainstalować dedykowany licznik mocy 
dla wszystkich jednostek zewnętrznych 
i włączyć rozdział mocy 
w oprogramowaniu IMMPRO II.

Ekran Opis danych
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7. Inteligentny podgląd

Stuknij      XXXXX      w menu, aby zobaczyć status i szczegóły urządzeń podłączonych do 
IMM-Lite oraz ustawić polecenia sterowania dla wykrywania i kontroli urządzeń.
Ekran tej sekcji dostępny jest w dwóch stylach kart: dużym i małym. Domyślnie, przy 
pierwszym dostępie do urządzenia i maksymalnie 18 podłączonych IDU, używany jest styl 
dużych kart. Przy ponad 18 IDU domyślnie stosowany jest styl małych kart. Na ekranie 
„Ustawienia systemu” można zmieniać styl według własnych preferencji.

Styl Ekran Opis

Inteligentny podgląd
Tutaj możesz przeglądać informacje o 
podłączonych urządzeniach i ustawiać 
polecenia sterowania.

Duża karta 
(zalecana 
dla 
systemów z 
maksyma-
lnie 18 IDU)

Sterowanie urządzeniem
Stuknij kartę IDU lub obszar folderu i wybierz 
żądane IDU lub grupę. Na panelu sterowania 
poniżej ustaw tryb startu urządzenia, 
temperaturę i inne parametry, a następnie 
stuknij  X1X1, , aby wysłać polecenia.
Aby ustawić bardziej szczegółowe parametry, 
stuknij                  , aby rozwinąć panel 
sterowania. Grupę urządzeń ustaw na ekranie 
„Ustawienia grupy”. 

Na rozwiniętym panelu sterowania możesz 
ustawić bardziej szczegółowe polecenia. Po 
dokonaniu wyboru stuknij                ,aby wysłać 
polecenia sterowania zgodnie 
z ustawieniami. Jeśli nie chcesz zmieniać 
prędkości wentylatora ani parametrów ruchu 
klap, możesz wyłączyć przełącznik w prawym 
górnym rogu, aby zachować bieżące 
ustawienia. Aby ustawić blokadę, 
stuknij                 , aby wejść do okna ustawień 
polecenia blokady.

Blokada urządzenia
W oknie ustawień polecenia blokady 
możesz określić zakres reakcji 
polecenia, aby ograniczyć stan pracy 
IDU.
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Styl Ekran Opis

Zmiana nazwy urządzenia:
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
otworzyć menu podręczne, a następnie 
wybierz „Zmień nazwę”. Nazwa urządzenia 
nie może przekraczać 45 znaków. 
Aktualna/maksymalna długość jest 
wyświetlana w prawym górnym rogu pola 
wprowadzania.

Dodatkowe operacje:
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
wyświetlić menu operacji. Możesz 
sprawdzić szczegóły urządzenia lub 
zmienić jego nazwę.

Szczegóły urządzenia:
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
otworzyć menu podręczne, a następnie 
wybierz „Szczegóły urządzenia”, aby 
zobaczyć informacje, w tym jednostkę 
zewnętrzną, liczbę jednostek 
wewnętrznych i ich typ.

Duża karta 
(zalecana 
dla 
systemów z 
maksyma-
lnie 18 IDU)
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Dodatkowe operacje
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
wyświetlić menu operacji. Możesz 
sprawdzić szczegóły urządzenia lub 
zmienić jego nazwę.

Szczegóły urządzenia
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
otworzyć menu podręczne, a następnie 
wybierz „Szczegóły urządzenia”, aby 
zobaczyć informacje, w tym jednostkę 
zewnętrzną, liczbę jednostek 
wewnętrznych i ich typ.

Styl Ekran Opis

Mała karta 
(zalecana 
dla 
systemów 
z więcej niż 
18 IDU)

Inteligentny podgląd
Tutaj możesz przeglądać informacje o 
podłączonych urządzeniach i ustawiać 
polecenia sterowania.

Sterowanie urządzeniem
Stuknij kartę urządzenia lub obszar folderu, 
wybierz urządzenie lub grupę do 
sterowania, a następnie stuknij                 , 
aby otworzyć okno ustawień polecenia 
sterowania. Po wybraniu ustawień 
stuknij                   , aby wysłać polecenia 
zgodnie z ustawieniami. Grupę urządzeń 
ustaw na ekranie „Ustawienia grupy”.
Aby ustawić polecenie blokady urządzenia, 
stuknij                     , aby wejść do okna 
ustawień blokady.

Blokada urządzenia
W oknie ustawień polecenia blokady 
możesz określić zakres reakcji polecenia, 
aby ograniczyć stan pracy IDU.



23

Styl Ekran Opis

Zmiana nazwy urządzenia
Przytrzymaj kartę urządzenia, aby 
otworzyć menu podręczne, a następnie 
wybierz „Zmień nazwę”. Nazwa urządzenia 
nie może przekraczać 45 znaków. 
Aktualna/maksymalna długość jest 
wyświetlana w prawym górnym rogu pola 
wprowadzania.

Mała karta 
(zalecana 
dla 
systemów 
z więcej niż 
18 IDU)



24

Tworzenie harmonogramu – okres
Wprowadź nazwę harmonogramu, zakres dat, dni 
tygodnia, w które harmonogram ma obowiązywać, oraz 
daty, kiedy harmonogram nie powinien być 
wykonywany. Daty niewykonywania harmonogramu 
można ustawić na podstawie planowania dni wolnych.
Po wprowadzeniu informacji o harmonogramie stuknij 
XXXXXXXXX, aby przejść do okna tworzenia 
harmonogramu.
Stukając XXXXXXXX   , system zapisze bieżące informacje 
o harmonogramie, a okno podręczne zostanie zamknięte.

8.1 Tworzenie harmonogramu

Stukni           j XXXXX, aby otworzyć okno tworzenia harmonogramu. Dostępne 
są dwa typy harmonogramów:
1. Okres: harmonogram obowiązuje w określonym przedziale czasowym
2. Data: harmonogram obowiązuje w wybranym dniu

8. Harmonogram

Stuknij     XXXXXX     w menu, aby przeglądać i ustawiać harmonogram dla urządzenia oraz 
konfigurować zdarzenia według daty i godziny. Po osiągnięciu ustawionego czasu system 
automatycznie wyśle polecenia do autonomicznego sterowania.
Wykorzystanie harmonogramów w codziennej obsłudze i konserwacji urządzenia ułatwia 
zarządzanie i zmniejsza zużycie energii.

Krok Ekran Opis

1



25

Maksymalna liczba harmonogramów, które mogą istnieć jednocześnie w sterowniku, 
wynosi 256, przy czym dziennie można ustawić maksymalnie 10 harmonogramów, 
a każdy harmonogram może zawierać do 24 zdarzeń.

Sterowanie według harmonogramu będzie aktywne tylko wtedy, gdy zawiera instrukcje 
dotyczące urządzeń. Po utworzeniu harmonogramu należy przejść do następnego 
kroku i zakończyć ustawianie instrukcji zdarzeń.

Uwaga

Krok Ekran Opis

2

3

Tworzenie zdarzenia
Wprowadź nazwę zdarzenia oraz godzinę jego 
wykonania.
Po wprowadzeniu informacji o zdarzeniu stuknij 
XXXXXXXX, aby przejść do okna wyboru 
urządzenia. Stukając XXXXXXX  , system 
zapisze bieżące informacje o zdarzeniu, a okno 
podręczne zostanie zamknięte.
Wybór powiązanego urządzenia
Stuknij urządzenie, które ma wykonać polecenie 
zdarzenia. Po wybraniu urządzenia stuknij 
XXXXXXXX, aby przejść do okna ustawień 
polecenia.
Stukając XXXXXXX  , system zapisze bieżący 
wybór urządzeń, a okno podręczne zostanie 
zamknięte.

4 Ustawianie polecenia
Ustaw polecenie, które ma wykonać urządzenie. 
Jeśli wybierzesz kilka typów urządzeń, 
polecenia należy ustawić oddzielnie dla 
każdego z nich.
Po zakończeniu ustawiania polecenia stuknij 
XXXXXXX, aby zapisać wszystkie ustawienia.

5 Tworzenie kolejnych zdarzeń
Po zapisaniu polecenia system przejdzie do 
ekranu szczegółów harmonogramu, gdzie 
możesz stuknąć                   , aby utworzyć 
kolejne zdarzenia i ustawić polecenia do 
wykonania w innym czasie.

6 Zakończenie ustawiania harmonogramu
Ustawione polecenia zdarzeń zostaną wykonane po osiągnięciu wyznaczonej daty i godziny.
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8.2 Przeglądanie i edytowanie

Stuknij XXXXXXX   na stronie głównej, aby przejść do strony „Lista harmonogramów” i przeglądać zdarzenia 
w obowiązującym zakresie dat.

1. Aby wyświetlić wygasłe harmonogramy, stuknij XXXXXXXXXX  , aby przejść do nowej strony.
2. Stuknij XXXXXXX  , aby rozpocząć tworzenie harmonogramu.
3. Aktywacja/dezaktywacja harmonogramu: Domyślnie nowo utworzone harmonogramy są włączone 
i wykonywane zgodnie z określonym zakresem dat. Aby wyłączyć harmonogram, stuknij XXXX1.  . Aby 
wznowić jego wykonanie, stuknij XXXXX2.
4. Szczegóły harmonogramu: Stuknij XXXX3 obok harmonogramu, aby przejść do ekranu szczegółów 
zdarzeń, gdzie wyświetlane są wszystkie powiązane zdarzenia.
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4.1 Aby zmienić nazwę lub zakres dat harmonogramu, stuknij XXX,    aby edytować podstawowe 
informacje o harmonogramie.

4.2 Stuknij    XX  , aby usunąć bieżący harmonogram; wówczas zdarzenia w tym harmonogramie 
przestaną być aktywne.
5. Szczegóły zdarzenia: Stuknij kartę zdarzenia, aby przejść do strony szczegółów, gdzie można 
edytować powiązane urządzenia i ustawienia poleceń.
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9. Śledzenie urządzenia

Aby zsynchronizować lub sprawdzić aktualny status połączenia urządzeń, należy 
wyszukać urządzenia i dodać je do klienta IMM-Lite w celu monitorowania. Wyszukiwanie 
urządzeń jest konieczne w następujących przypadkach:
1. Pierwsze użycie IMM-Lite
2. Dodanie nowego urządzenia do IMM-Lite
3. Zmiana adresu urządzenia
4. Zmiana topologii systemu chłodniczego

Można znaleźć dwa typy urządzeń: IDU i ODU. Przed wyszukiwaniem urządzeń upewnij 
się, że:

1. Adres każdego systemu i każdej IDU nie może się powtarzać.
2. Maksymalna liczba IDU podłączonych do jednego IMM-Lite wynosi 128.
3. Każdy interfejs RS485 obsługuje maksymalnie 64 IDU.

Otwórz panel ustawień i stuknij „Śledzenie urządzenia”, aby przejść do ekranu 
„Śledzenie urządzenia”.
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Na ekranie „Śledzenie urządzenia” można zobaczyć liczbę IDU i ODU znalezionych przez 
IMM-Lite podczas ostatniego wyszukiwania. Tabela urządzeń zawiera szczegóły każdego 
urządzenia.

Stuknij obok urządzenia, aby zmienić jego nazwę.

Stuknij XXXXXXXX w prawym górnym rogu ekranu, a następnie stuknij , aby 
rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
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Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie pojawią się urządzenia niepołączone oraz nowo 
wykryte. Urządzenia niepołączone to te zapisane przy poprzednim wyszukiwaniu, 
a niewykryte teraz (niepołączone z IMM-Lite). Możesz zdecydować, czy zachować ich 
wcześniejsze dane.

Dotknij XXXXXXXX       , aby zapisać wyniki wyszukiwania.

Jeśli wykryte zostanie urządzenie z powielonym adresem, pojawi się ono w sekcji 
„Wyszukiwanie nieprawidłowych urządzeń”. Adres można zresetować zgodnie 
z podpowiedziami na ekranie.

Uwaga

5.1 Edycja informacji o urządzeniach w trybie grupowym
Gdy dostępnych jest wiele urządzeń, możesz skorzystać z wbudowanej strony IMM-Lite, 
aby szybko zmienić dane grupowo, np. nazwy urządzeń i grupy.
Procedura edycji grupowej wygląda następująco:

1. Upewnij się, że komputer lub tablet jest w tej samej sieci co IMM-Lite. Otwórz przeglądarkę i 
wpisz adres IP wyświetlany w ustawieniach sieciowych IMM-Lite, aby otworzyć stronę.
2. Na ekranie logowania wpisz nazwę użytkownika **admin** i hasło **123AB\@ab**, aby 
zalogować się do IMM-Lite.
3. Po zalogowaniu przejdź do zakładki „Device Tracking”. W prawym górnym rogu wybierz 
„Topology Download”, aby pobrać szablon topologii urządzeń w formacie CSV.
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4. Otwórz pobrany szablon topologii w programie Office lub podobnym. Uzupełnij nazwy 
urządzeń i grupy zgodnie z wymaganiami szablonu, a następnie zapisz plik.

5. Wróć na stronę i wybierz „Topology Upload”, aby wgrać zmodyfikowany plik. Na ekranie 
pojawi się komunikat z wynikami, pokazujący liczbę urządzeń zmienionych poprawnie 
i nieudanych oraz numery urządzeń, których nie udało się zmodyfikować.

Jeśli pojawią się urządzenia z błędem, sprawdź:

1. Czy nie ma powtarzających się nazw urządzeń.
2. Czy żadna nazwa urządzenia nie przekracza dozwolonej długości.
3. Czy nazwa grupy nie przekracza dozwolonej długości.
Po sprawdzeniu spróbuj ponownie wgrać plik.
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10. Ustawienia grupy

Funkcja „Ustawienia grupy” pozwala tworzyć, edytować i usuwać grupy IDU, ułatwiając 
sterowanie urządzeniami po ich pogrupowaniu. Urządzenia można grupować według 
rozmieszczenia w przestrzeni lub kondygnacji, co umożliwia efektywne zarządzanie IDU w 
grupach. 
Zasady tworzenia grup:
1. Można utworzyć maksymalnie 32 grupy (łącznie z podgrupami).
2. Każda grupa może mieć do 5 poziomów (np. All – Poziom 1 – Poziom 2 – Poziom 3 –
Poziom 4 – Poziom 5 – Urządzenia).
3. To samo IDU nie może należeć do dwóch grup ani poziomów jednocześnie.
4. Nazwy grup na tym samym poziomie nie mogą się powtarzać.

Dotknij XXX   , aby otworzyć panel ustawień, a następnie wybierz „Group Setting”, aby przejść 
do ekranu ustawień grupy. 

Ekran „Group Setting” oferuje dwa tryby wyświetlania: duże karty i małe karty. Wybrany styl 
można ustawić w „12. System Setting”.
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10.1 Tworzenie grupy

Wejdź na ekran „Group Setting”, aby zarządzać grupami urządzeń. Kroki tworzenia grupy 
różnią się w zależności od wybranego trybu kart. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

Krok Ekran
Duże karty (zalecane dla systemów z maksymalnie 18 IDU)

Opis

1

2

Rozpoczęcie tworzenia grupy
Na ekranie „Group Setting” przejdź do 
ekranu lub folderu, w którym chcesz 
utworzyć podgrupę.
1. Aby wejść do folderu, 
dotknij               
nad folderem.
Wybieranie urządzenia
1. Dotknij karty urządzenia lub grupy, 
którą chcesz dodać do wybranej 
grupy.
2. Dotknij XXXXXXX , aby otworzyć 
okno dodawania do grupy.

3 Wprowadzanie informacji o grupie
1. Wybierz ikonę karty grupy.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Dotknij                           , aby zapisać 
informacje o grupie.

4 Zakończenie tworzenia
Po utworzeniu grupy system przejdzie do 
ekranu szczegółów nowej grupy.



34

Po pogrupowaniu urządzeń możesz wyświetlić nowo utworzoną grupę na ekranie urządzeń 
i sterować nią jako całością.

Krok Ekran
Małe karty (zalecane dla systemów z więcej niż 18 IDU)

Opis

1

2

Rozpoczęcie tworzenia grupy
Na ekranie „Group Setting” wybierz grupę.
1. Wybierz poziom grupy, w którym ma 
powstać nowa grupa.
2. Dotknij XXXXXX lub XX obok grupy 
i wybierz „Add Group”, aby rozpocząć 
tworzenie podgrupy.

Wprowadzanie informacji o grupie
1. Wybierz ikonę grupy.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Dotknij XXXXXXXX    , aby zapisać nową 
grupę.

3 Wejście do nowej grupy
1. Po zakończeniu tworzenia system 
przejdzie do ekranu nowej grupy, gdzie 
możesz dotknąć XXXXXX,    aby otworzyć 
okno dodawania urządzeń.

4 Dodawanie urządzenia
W oknie „Add Device” wybierz kartę 
urządzenia lub grupy, którą chcesz 
dodać do nowej grupy, a następnie 
dotknij XXXXXXXX   , aby dodać 
urządzenie do grupy.

5 Zakończenie tworzenia
Po dodaniu urządzenia wybrane 
urządzenie lub grupa zostanie przypisana 
do nowej grupy.
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10.2 Edycja i usuwanie
Wejdź na ekran „Group Setting”, aby zarządzać grupami urządzeń. Sposoby edycji grup 
różnią się w zależności od trybu kart. Szczegóły kroków edycji znajdują się w poniższej tabeli:

Krok Ekran
Duże karty (zalecane dla systemów z maksymalnie 18 IDU)

Opis

1

2

Wejście do ekranu ustawień grupy
Na ekranie „Group Setting” przejdź do 
ekranu lub folderu, w którym chcesz 
edytować grupę.
1. Aby wejść do folderu, dotknij 
 nad folderem.

Wejście do ekranu szczegółów grupy
1. Dotknij XX, aby otworzyć okno edycji 
informacji grupy i zmienić jej dane.
2. Dotknij                     , aby otworzyć 
okno wyboru urządzeń i wybrać 
urządzenie do dodania.
3. Wybierz urządzenie do przeniesienia 
i dotknij                           , aby otworzyć 
okno „Move in Group”.
4. Wybierz podgrupę do usunięcia 
i dotknij                        , aby ją skasować.

3 Przenoszenie w grupie
Wybierz grupę, do której ma trafić 
urządzenie, i dotknij                          , aby 
zapisać zmianę.

4 Zakończono
Po zakończeniu modyfikacji system 
wyświetli komunikat o pomyślnym 
zakończeniu.
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Krok Ekran
Małe karty (zalecane dla systemów z więcej niż 18 IDU)

Opis

1

2

Wejście do ekranu szczegółów grupy

1. Dotknij           obok grupy, którą chcesz 
edytować, i wybierz aby 
zmienić informacje o grupie.

2. Dotknij          obok grupy, którą chcesz 
usunąć, i wybierz , aby 
skasować grupę.

1. Dotknij , aby otworzyć okno 
wyboru urządzeń i wybrać urządzenia do 
dołączenia do bieżącej grupy.
2. Przed przeniesieniem urządzenia
wybierz urządzenie lub odpowiednią kartę
grupy, a następnie dotknij , 
aby otworzyć okno wyboru grupy.

3 Przenoszenie urządzenia
Dotknij        , aby wybrać grupę, do której 
ma trafić urządzenie, a następnie dotknij 

, aby zapisać zmianę.

4 Zakończono
Po zakończeniu modyfikacji system 
wyświetli komunikat o pomyślnym 
wykonaniu operacji.
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11. Ustawienia sieci

Domyślnie IMM-Lite działa z dynamicznym adresem IP. Możesz zmienić jego konfigurację 
sieciową w ustawieniach sieci.
Konfigurację sieci należy zmienić w następujących sytuacjach:

1. Jeśli statyczny adres IP koliduje z adresem innego urządzenia w sieci, należy go zmienić.
2. Aby połączyć się z siecią zapewniającą dostęp do Internetu, adres IP powinien być 
dynamiczny.
3. Gdy w danym segmencie sieci wymagany jest statyczny adres IP do utrzymania 
komunikacji z innymi urządzeniami, adres IP należy zmienić.
4. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, adres IP należy zmodyfikować.
5. Aby zmienić wartości parametrów portu, adres IP należy zmienić.
Dostęp do ustawień sieciowych uzyskuje się przez panel ustawień.

11.1 Edycja informacji sieciowych

IMM-Lite domyślnie korzysta z dynamicznego adresu IP. Możesz ustawić adres statyczny 
i skonfigurować sieć ręcznie lub pobrać dynamiczny adres IP automatycznie.
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Dotknij , aby zmienić statyczny adres IP centralnego kontrolera, nazwę sieci 
i parametry portu, a następnie dotknij , aby zapisać zmiany.

Przy użyciu statycznego adresu IP nie może on kolidować z adresem żadnego innego 
urządzenia.

Uwaga
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11.2 Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby połączyć IMM-Lite z siecią Wi-Fi, na ekranie „Network Setting” dotknij             , aby 
włączyć Wi-Fi i wyszukać dostępne sieci w pobliżu.

Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło i dotknij „Confirm”, aby zakończyć 
proces połączenia.
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12. Ustawienia systemu

Na panelu ustawień dotknij „System Setting”, aby przejść do ekranu ustawień systemu.

Na ekranie „System Setting” dotknij odpowiedniego pola lub opcji, aby wybrać lub 
ustawić każdą opcję systemową.
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6 Czas 
wyłączenia 

ekranu

1 min, 5 min, 10 
min, brak

Domyślnie: brak

8 Czas Godzina:Minuta:Sekunda Umożliwia ustawienie czasu

10 Ustawienia 
wygaszacza 
ekranu

Hasło wygaszacza 
ekranu

Umożliwia ustawienie hasła do wygaszacza 
ekranu. Domyślnie hasło nie jest ustawione.

11 Kopia 
zapasowa

Pobierz plik kopii 
zapasowej; Wgraj plik 
kopii zapasowej

Umożliwia wykonanie kopii zapasowej danych 
centralnego kontrolera. W przypadku utraty 
danych możesz przywrócić je z wcześniejszych 
kopii zapasowych.

9 Chmura – 
synchronizacja 
w chmurze

Aktualizacja/Dane Po wybraniu „Update” możesz zaktualizować 
system do najnowszej wersji w chmurze; 
obsługiwane są aktualizacje OTA.
Po wybraniu „Data” możesz zsynchronizować 
dane lokalne z iEasyComfort.

7 Data RRRR.MM.DD Umożliwia ustawienie daty

The "System Setting" screen includes the following options:

Lp. Element Opcje Opis

1 Region Dostępne są strefy 
czasowe dla regionów: 
Azja, Afryka, Ameryka, 
Australia, Europa 
i Pacyfik.

2 Język Chiński, angielski, 
arabski, hiszpański, 
turecki, portugalski, 
koreański, rosyjski, 
włoski, polski, francuski, 
niemiecki, gruziński, 
chiński tradycyjny

4 Styl karty Adaptacyjny, Duży, 
Mały

Adaptacyjny: opcja domyślna. System dobiera 
styl karty w zależności od liczby IDU
(Duży: gdy liczba IDU jest mniejsza lub równa 
18; Mały: gdy liczba IDU jest większa niż 18).
Duży: styl dużej karty, zalecany dla systemów 
z maksymalnie 18 IDU.
Mały: styl małej karty, zalecany dla systemów 
z więcej niż 18 IDU.

5
Jasność 
ekranu 40% to 100%

3 Jednostka temp. °C, °F
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Aby zapewnić prawidłowe działanie zaplanowanych zdarzeń, zachowaj ostrożność przy 
zmianie regionu, daty, czasu i powiązanych ustawień.

Uwaga

Jeśli ustawiono hasło wygaszacza, pamiętaj je. IMM-Lite nie obsługuje odzyskiwania 
hasła ani przywracania ustawień fabrycznych dla tego konta.

Uwaga

12.1 Ustawienia wygaszacza ekranu

Aby zapobiec przypadkowym dotknięciom lub ograniczyć operacje po wyłączeniu ekranu, 
możesz ustawić hasło wygaszacza. Po wyłączeniu ekranu konieczne będzie wpisanie hasła, 
aby ponownie zalogować się i uzyskać dostęp do systemu.

12.2 Kopia zapasowa

Funkcja kopii zapasowej służy do zabezpieczenia danych IMM-Lite. Jeśli IMM-Lite utraci 
połączenie z oryginalnym centrum danych, dane systemowe mogą zostać utracone. W takiej 
sytuacji można przywrócić je z wcześniejszych kopii zapasowych.

Dotknij , aby wyczyścić ustawienia hasła. Ekran można włączyć, 
dotykając go.
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Dotknij , aby wykonać kopię zapasową i pobrać aktualny plik danych. Wybierz
, aby automatycznie pobierać pliki danych zgodnie z cyklem tworzenia kopii.

Dotknij , aby odczytać zapisane pliki i przywrócić dane.
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13. IDA

Funkcja IDA korzysta z wbudowanych IDA do wykrywania urządzeń działających 
nieefektywnie. Gdy urządzenie działa nieprawidłowo w określonych warunkach, system 
rejestruje jego stan, co pozwala na szybką interwencję i zmniejszenie strat energii.

Na panelu ustawień dotknij „IDA”, aby przejść do ekranu IDA.
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Aby wygenerować rekordy, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki: 1. IDA 
musi być włączona; 2. Urządzenia do monitorowania muszą być powiązane; 3. Dla 
powiązanych urządzeń muszą być ustawione reguły IDA.

Uwaga

13.1 Rekordy

Na ekranie IDA możesz przeglądać najnowsze zapisy dotyczące skonfigurowanych IDA.

13.2 Ustawienia

Przy pierwszym użyciu tej funkcji należy ustawić reguły IDA. Rekordy będą generowane 
dopiero po skonfigurowaniu reguł. Dotknij , aby przejść do ekranu ustawiania reguł.

Opis poszczególnych modułów:

Moduł

Pozycja

Sprawdź zapis

Ustawienia

Dane w czasie rzeczywistym

Trend ilościowy

Opis
Dotknij , aby przejść do ekranu „Rank” i zobaczyć ranking ilościowy 
rekordów IDA.
Dotknij , aby przejść do ekranu „Check Record” i przeglądać 
istniejące rekordy monitoringu.
Dotknij , aby przejść do ekranu „Setting”. Rekordy będą 
generowane dopiero po skonfigurowaniu ustawień.
Podgląd bieżącej liczby urządzeń wywołujących IDA oraz ich informacji
Trend ilościowy IDA dla wybranego miesiąca, domyślnie obejmuje bieżący 
miesiąc
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IMM-Lite obsługuje 3 rodzaje IDA:

1. Nieprawidłowa ustawiona temperatura
2. Nieprawidłowy czas pracy
3. Przedłużona praca

Szczegółowe reguły są następujące:

Domyślnie IDA są wyłączone i nie mają przypisanych urządzeń.

Lp. Nazwa IDA Reguły domyślne Opis Zakres wartości

1 Nieprawidłowa 
ustawiona 
temperatura

Chłodzenie: alarm pojawia się, 
gdy ustawiona temperatura 
spadnie poniżej 20°C.
Ogrzewanie: alarm pojawia 
się, gdy ustawiona temperatura 
przekroczy 28°C.

Ustawiona temperatura 
dla IDU w trybie 
chłodzenia jest zbyt 
niska, lub w trybie 
ogrzewania jest zbyt 
wysoka.

Opcje temperatury: 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30

IDU pracuje w 
godzinach, które 
nie zostały 
ustawione.

Opcje: od 0:00 do 
23:00. Czas pracy nie 
może przekraczać 16 
godzin.

Czas pracy IDU jest 
zbyt długi

Opcje: 12, 18

2 Nieprawidłowy 
czas pracy

Chłodzenie: IDU 
pracuje codziennie od 
20:00 do 8:00
Ogrzewanie: IDU 
pracuje codziennie od 
19:00 do 9:00

3 Przedłużona 
praca

Do godziny 24:00 IDU 
pracuje dłużej niż 18 
godzin w trybie chłodzenia 
lub ogrzewania.
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Dotknij , aby wybrać IDA do włączenia, a następnie dotknij , aby przejść do 
ekranu ustawień.

Dotknij              , aby wejść w tryb edycji i zmienić stan monitorowania. W trybie edycji dotknij
, aby dodać urządzenia do monitorowania. Po zakończeniu edycji dotknij 

aby zastosować ustawienia IDA.
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Przed użyciem skrótów klawiszowych skonfiguruj je na ekranie „Hot Key Settings” i powiąż z 
urządzeniami; w przeciwnym razie klawisze nie będą działać.
Na panelu ustawień dotknij „Hot Key Settings”, aby przejść do ekranu ustawień skrótów.

Uwaga

14. Skróty klawiszowe

IMM-Lite umożliwia szybkie sterowanie fizycznymi klawiszami, pozwalając zarządzać urządzeniami 
bez włączania ekranu. Funkcja eliminuje konieczność wybierania urządzeń lub ustawiania poleceń 
w codziennym użyciu, zapewniając „sterowanie jednym klawiszem”.

ALL ON: Dotknij „ALL ON” po prawej stronie ekranu, aby włączyć wszystkie powiązane urządzenia.
ALL OFF: Dotknij „ALL OFF”, aby wyłączyć wszystkie powiązane urządzenia.
FN: Dotknij „FN”, aby wyświetlić dostępne polecenia. Po wybraniu polecenia dotknij „Confirm”, aby 
sterować powiązanymi urządzeniami według własnych ustawień.

ALL ON: pozwala włączyć 
wszystkie powiązane 
urządzenia jednym dotknięciem

ALL OFF: pozwala wyłączyć 
wszystkie powiązane 
urządzenia jednym dotknięciem

FN: system szybko wykonuje 
własne, zdefiniowane polecenia
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14.1 Ustawienia „All On”

Wybierz „All On Settings”, aby przejść do ekranu „All On Settings”. Początkowo żadne 
urządzenia nie są powiązane. Dotknij , aby dodać urządzenia, które mają 
wykonać polecenie „All On”.

Możesz dodać do listy urządzenia, które mają być często włączane lub pozostawać w stanie 
włączenia. Następnie dotknij , aby zakończyć proces dodawania.

Po wejściu na ekran „Hot Key Settings” dotknij wybranych klawiszy funkcyjnych, aby przejść 
do ekranu szczegółowych ustawień.
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Możesz dodać do listy urządzenia, które mają być często wyłączane lub pozostawać w stanie 
wyłączenia. Następnie dotknij , aby zakończyć proces dodawania.

Po dodaniu urządzeń dotknij „ALL ON” po prawej stronie ekranu, aby je włączyć.

14.2 Ustawienia „All Off”

Wybierz „All Off Settings”, aby przejść do ekranu „All Off Settings”. Początkowo żadne 
urządzenia nie są powiązane. Dotknij , aby dodać urządzenia, które mają wykonać 
polecenie „All Off”.
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Po dodaniu urządzeń dotknij „ALL OFF” po prawej stronie ekranu, aby je wyłączyć.

14.3 Ustawienia pamięci
Funkcja pamięci służy do często używanych poleceń i pozwala tworzyć szybko wykonywalne 
komendy operacyjne w oparciu o scenariusze częstego sterowania. Procedura tworzenia 
polecenia wygląda następująco:

Krok Ekran Opis

1

2

Wejście do ekranu „Memory Settings”
Wybierz „Memory Settings”, aby otworzyć 
okno ustawień pamięci.

Wybór polecenia
System obsługuje 4 polecenia.
Dotknij polecenia, które chcesz ustawić, 
aby przejść do ekranu ustawień polecenia.
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Krok Ekran Opis
3 Ekran ustawień polecenia pamięci

Dotknij            po lewej stronie polecenia, 
aby ustawić jego nazwę. Dotknij 
po prawej stronie polecenia, aby edytować 
komendę.

4

6

Dodawanie urządzenia
Dotknij                        , aby otworzyć okno 
wyboru urządzeń i wybrać urządzenie do 
dodania.
Uwaga: funkcja pamięci działa tylko wtedy, 
gdy polecenie jest powiązane 
z urządzeniem.

Ustawianie polecenia
Po dodaniu urządzenia możesz ustawić 
polecenie do wykonania dla każdego 
modelu w prawym panelu.
Przy pierwszym ustawieniu należy dotknąć 
każdego modelu, aby potwierdzić, czy 
polecenie jest ustawione zgodnie 
z oczekiwaniami.

5

Zakończenie tworzenia
Po wybraniu ustawień naciśnij 
w prawym górnym rogu, aby je zapisać. 
Proces tworzenia kończy się po zapisaniu 
ustawień.
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15. Zarządzanie użytkownikami

Moduł „Zarządzanie użytkownikami” pozwala dodawać, usuwać i edytować informacje 
o użytkownikach oraz przydzielać uprawnienia do korzystania z różnych funkcji. Możesz 
zarządzać wieloma kontami.
Aby otworzyć ekran „Zarządzanie użytkownikami”, wybierz „Zarządzanie użytkownikami” 
w panelu ustawień.

Na ekranie „Zarządzanie użytkownikami” możesz przeglądać i zarządzać istniejącymi kontami.
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Administrator musi zapamiętać hasło do konta superadministratora (admin). IMM-Lite 
nie obsługuje odzyskiwania hasła ani przywracania ustawień fabrycznych dla tego 
konta.

Uwaga

1. Aby dodać użytkownika, naciśnij                      , wprowadź nazwę użytkownika i hasło, 
wybierz odpowiednią rolę, a następnie zatwierdź, aby zakończyć tworzenie konta.
2. Aby edytować dane użytkownika, takie jak nazwa, hasło czy rola, naciśnij              aby 
otworzyć okno edycji i zmodyfikować dane użytkownika.

3. Aby usunąć użytkownika, gdy konto nie jest już potrzebne, naciśnij                  przy danym 
koncie. Pamiętaj, że usunięte konta nie mogą być używane do logowania.
4. Aby ustawić uprawnienia ról, naciśnij                 , aby otworzyć ustawienia uprawnień ról. 
Tutaj możesz zarządzać i ograniczać dostęp do funkcji dla każdego konta, definiując zakres 
uprawnień dla danej roli.

Na tym ekranie możesz włączać lub wyłączać przełączniki przy poszczególnych 
uprawnieniach, aby przyznać lub odebrać je dla danej roli.
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Historia 
użytkownika

Rekordy zmiany 
stanu

Historia błędów 
i ostrzeżeń

Dane cyklu 
urządzenia

OpisRodzaj danych

16. Historia

Aby ułatwić rutynową konserwację centralnego sterownika IMM-Lite i wspomóc diagnostykę, 
ekran „Historia” zapisuje wszystkie rekordy pracy urządzenia oraz działania użytkowników.

Poniższa tabela przedstawia wszystkie rodzaje danych historycznych i powiązane operacje:

Obejmuje dwie kategorie:
Logowanie: Historia logowań na konto
Operacje: Historia działań wykonanych przez użytkownika
Rejestruje zmiany stanu urządzenia, tworząc zapis nowego stanu. Zawiera 
również błędy i ostrzeżenia związane z centralnym sterownikiem IMM-Lite.
IDU i ODU.
Błąd: Rekordy błędów IDU i ODU
Ostrzeżenie: Rekordy problemów związanych z centralnym sterownikiem 
lub odczytami danych. Zapisuje status pracy IDU i ODU, generując dane 
co 5 minut.
Wyniki zapytania wyświetlają najnowszy rekord w momencie wykonania 
zapytania.
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16.1 Podgląd

Wybierz rodzaj historii, który chcesz zobaczyć, i określ zakres podglądu, aby sprawdzić szczegóły.

16.2 Eksport
Wybierz „Historia”, aby przejść do strony szczegółów rekordów, a następnie naciśnij
                    nad tabelą, aby wygenerować kod QR do eksportu pliku dla aktualnego 
zakresu zapytania. Zeskanuj kod QR telefonem, aby pobrać i zapisać plik z rekordami.

Podczas skanowania kodu QR telefonem otwórz przeglądarkę, aby pobrać plik.
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Upewnij się, że Twój telefon jest połączony z tą samą siecią co centralny sterownik 
IMM-Lite, aby pobieranie zakończyło się sukcesem.

Uwaga

Po usunięciu rekordów danych nie można ich odzyskać. Używaj funkcji usuwania ostrożnie.

Uwaga

16.3 Usuwanie historii

Aby usunąć rekord, wybierz go z listy, a następnie naciśnij „Potwierdź” w oknie dialogowym.
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17. Aktualizacja

Informacje o bieżącej wersji można sprawdzić na ekranie „Aktualizacja”. Gdy IMM-Lite 
pobierze informacje o nowej wersji z chmury, ekran „Aktualizacja” pokaże te dane.
Aby otworzyć ekran „Aktualizacja”, wybierz „Aktualizacja” w panelu ustawień.

Jeśli dostępne są informacje o nowej wersji, możesz zobaczyć instrukcje aktualizacji 
i nacisnąć „Pobierz aktualizacje”, aby rozpocząć pobieranie i instalację.
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Aby zsynchronizować się z nową wersją z chmury, włącz opcję synchronizacji 
w chmurze na ekranie „Ustawienia systemu” i zaznacz „Aktualizacja”.

Uwagi

Pasek postępu pokaże przebieg pobierania i instalacji. System poprosi o ponowne 
uruchomienie urządzenia, aby zainstalować nową wersję.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia możesz korzystać z nowej wersji i jej funkcji.



18. Obsługa klienta

Personel wsparcia technicznego może edytować dane kontaktowe pracowników serwisu na 
ekranie „Obsługa klienta” po zakończeniu wstępnej instalacji i uruchomienia. Aby przeglądać 
lub edytować dane kontaktowe, wybierz „Obsługa klienta” w panelu ustawień.

Na ekranie „Obsługa klienta” wyświetlane są adres e-mail i dane kontaktowe inżyniera 
serwisu:

Naciśnij pole wprowadzania, aby edytować dane kontaktowe.
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Gdy sterownik IMM-Lite współpracuje z systemem IMMPROII i jest podłączony do 
bramki M0, musi znajdować się w tej samej sieci co bramka.
Jeśli używany jest statyczny adres IP, nie może on kolidować z adresem żadnego 
innego urządzenia.

Uwaga

19.1 Typowe problemy i rozwiązania

19.2 Współpraca sterownika IMM-Lite z bramką M0

Aby korzystać ze sterownika IMM-Lite razem z bramką M0, należy skonfigurować sieć tak, 
aby oba urządzenia znajdowały się w tej samej sieci.

19. Pytania i odpowiedzi

Problem Opis Rozwiązanie

Serwer jest zajęty 
lub system 
przekroczył czas 
oczekiwania.

Centralny sterownik jest 
poprawnie podłączony, 
ale jego funkcje nie 
działają prawidłowo, co 
powoduje komunikat 
„serwer zajęty” lub 
„przekroczono czas 
oczekiwania”.

Włącz ponownie sterownik. Po jego 
uruchomieniu sprawdź, czy działanie wróciło do 
normy.

Nie można 
znaleźć 
urządzenia.

Podczas wyszukiwania 
urządzeń na kliencie nie 
można odnaleźć 
informacji o centralnym 
sterowniku lub 
urządzenie 
klimatyzacyjne utraciło 
połączenie.

Sprawdź, czy wszystkie porty są prawidłowo 
podłączone:
1. Upewnij się, że centralny sterownik jest 
poprawnie podłączony do zasilania.
2. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo 
podłączony do portu LAN sterownika.
3. Sprawdź, czy IDU i ODU są poprawnie 
podłączone do zasilania.
4. Sprawdź, czy zaciski X, Y i port COM na płycie 
sterującej ODU są prawidłowo podłączone. Jeśli 
komunikacja się nie powiedzie, zamień 
połączenia i spróbuj ponownie.

Sposób połączenia Opis Uwagi

Ustawienie 
statycznego IP

Ustaw statyczny adres IP 
dla centralnego 
sterownika IMM-Lite.

Odpowiednie dla połączeń lokalnych LAN za 
pomocą kabla sieciowego, aby uzyskać dostęp 
do sieci bramki M0.

Ustawienie 
dynamicznego IP

Skonfiguruj centralny 
sterownik IMM-Lite tak, 
aby automatycznie 
otrzymywał adres IP.

Centralny sterownik automatycznie otrzyma 
adres IP od routera.
Po zmianie z adresu statycznego na dynamiczny 
konieczne jest ponowne połączenie sterownika 
IMM-Lite.
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Modele IDU i ikony

Dodatek

Model Widok ikon Nazwa

Kaseta czterodrożna

Klimatyzatory ścienne

Kanałowy o średnim ciśnieniu statycznym

Kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym

Kanałowy o wysokim ciśnieniu statycznym

Kompaktowa kaseta czterodrożna

Sufitowo-podłogowy

Podłogowy (ukryty)

Podłogowy

Jednostka do obróbki świeżego powietrza

Rekuperator (HRV)

Kaseta jednostronna

Kaseta dwustronna

Jednostka wentylacji świeżego powietrza

AHU KIT (sterowanie powrotem powietrza)

AHU KIT (sterowanie nawiewem powietrza)

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

20

21

24
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Kod ostrzeżenia

Kod ostrzeżenia Opis

Nieprawidłowa komunikacja z bramkami lub brak połączenia między bramkami
Niewystarczająca pojemność pamięci (zajęto ponad 90% dostępnej pamięci)
Nieprawidłowy odczyt amperomierza
Wersja oprogramowania jednostki zewnętrznej niższa niż 16
Nie można rozpoznać systemu chłodniczego jednostek wewnętrznych 1. generacji.

W01
W02
W03
W04
W05
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