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Dziękujemy za zakup pilota.
W tej instrukcji opisano zasady bezpiecznego użytkowania.
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Dziękujemy za zakup pilota. Przed użyciem zapoznaj się 
z niniejszą instrukcją obsługi i instalacji. Znajdziesz w niej 
wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi oraz rozwiązania 
ewentualnych problemów. Po przeczytaniu zachowaj 
instrukcję na przyszłość.
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Instalacja

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

Informacje oznaczone jako UWAGA zawierają wskazówki 
zapewniające prawidłowe użytkowanie pilota.

• Upewnij się, że nic nie zakłóca działania pilota
bezprzewodowego.

• Upewnij się, że sygnał z pilota może swobodnie docierać.
• Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna i inne wskaźniki są

dobrze widoczne.
• Upewnij się, że w pobliżu odbiornika nie ma źródeł światła ani

lamp fluorescencyjnych.
• Upewnij się, że odbiornik nie jest wystawiony na bezpośrednie

działanie promieni słonecznych.
•

1. Środki ostrożności przy instalacji

Zasady bezpieczeństwa

Przed instalacją pilota dokładnie przeczytaj te „Zasady 
bezpieczeństwa” i upewnij się, że instalacja jest prawidłowa. Po 
zakończeniu montażu sprawdź, czy pilot działa poprawnie.

Poinstruuj użytkownika, jak obsługiwać pilota i wykonywać jego 
konserwację.

Znaczenie symboli ostrzegawczych



Instalacja

OSTRZEŻENIE

Środki ostrożności przy obsłudze pilota
• Skieruj część nadającą pilota w stronę odbiornika klimatyzatora.
• Jeśli coś, np. zasłony, blokuje drogę sygnału między pilotem a jednostką 

wewnętrzną, urządzenie nie będzie działać.

• Zasięg pilota wynosi około 7 m.
• Jedno krótkie piknięcie odbiornika oznacza poprawną transmisję.
• Nie upuszczaj pilota i nie mocz go - może ulec uszkodzeniu.
• Nigdy nie naciskaj przycisków ostrym lub twardym przedmiotem - pilot 
może się uszkodzić.

Miejsce instalacji
• Sygnały mogą nie docierać w pomieszczeniach z elektronicznym 
oświetleniem fluorescencyjnym. Przed zakupem nowych lamp skonsultuj 
się ze sprzedawcą.
• Jeśli pilot obsługuje inne urządzenia elektryczne, przesuń je lub 
skonsultuj się z dealerem.
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2. Akcesoria do instalacji
• Sprawdź, czy posiadasz wszystkie poniższe elementy.

3. Wymiary pilota i uchwytu

Rysunek 2.1 Wymiary pilota

Lp. Nazwa Schemat Ilość

① Uchwyt pilota 1

② Pokrywka śruby 1

③ Śruba krzyżakowa (M2,9×12) 2

④ Bateria AAA 2

⑤ Instrukcja obsługi pilota 1

47 mm 25 mm

1
7
0
 m

m
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Rysunek 2.2 Wymiary uchwytu pilota

4. Montaż i mocowanie
1. Użyj śrub (akcesoria) do zamocowania uchwytu pilota w stabilnym 
miejscu (patrz Rysunek 2.3).
   Upewnij się, że przy wyborze miejsca odwołujesz się do „1. Środki 
ostrożności przy instalacji”.

Rysunek 2.3

2. Wsuń pokrywkę śruby w uchwyt na górze śrub (patrz Rysunek 
2.4).

25 mm72 mm

8
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 m
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Rysunek 2.4

3. Wsuń pilota pionowo w dół do uchwytu pilota (patrz Rysunek 2.5).

Rysunek 2.5

5. Wymiana baterii
1. Przesuń pokrywkę baterii z tyłu pilota w kierunku wskazanym strzałką
(Rysunek 2.6).
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Rysunek 2.7

3. Wyjmij stare baterie. Włóż dwie nowe baterie AAA, zgodnie 
z oznaczeniem biegunów (+/-) (patrz Rysunek 2.8). Zamknij pokrywkę 
baterii.

Rysunek 2.8

Rysunek 2.6

2. Unieś dolny lewy koniec pokrywki baterii, aby ją otworzyć (patrz 
Rysunek 2.7).
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OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 
obrażenia ciała lub zagrożenie życia.
UWAGA
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, których nasilenie 
zależy od okoliczności.

Informacje oznaczone jako UWAGA zawierają wskazówki 
zapewniające prawidłowe użytkowanie pilota.
Po przeczytaniu przechowuj instrukcję w wygodnym miejscu, aby móc 
do niej sięgnąć w razie potrzeby. Jeśli pilot zostanie przekazany 
innemu użytkownikowi, przekaż również instrukcję.

• Nie stosuj pestycydów, środków dezynfekujących ani łatwopalnych 
aerozoli bezpośrednio na pilocie, mogą one go odkształcić.

• W razie usterki pilota wyłącz go i skontaktuj się z lokalnym 
serwisem.

• Przed czyszczeniem lub konserwacją usuń baterie. Nie myj pilota 
wodą.

OSTRZEŻENIE

Uwaga: długotrwałe, bezpośrednie narażenie na chłodne lub ciepłe 
powietrze z klimatyzatora, a także na powietrze zbyt zimne lub zbyt 
gorące, może być szkodliwe dla zdrowia.

1. Środki ostrożności podczas używania
Aby w pełni korzystać z funkcji pilota i uniknąć usterek spowodowanych 
niewłaściwym użytkowaniem, zaleca się dokładne przeczytanie 
niniejszej instrukcji przed użyciem.
Opisane środki ostrożności są oznaczone jako OSTRZEŻENIE i 
UWAGA. Zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
Należy je bezwzględnie przestrzegać.
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• Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, aby woda nie dostała się
do pilota i nie uszkodziła płytki elektronicznej.
• Nie używaj klimatyzatora do celów innych niż przewidziane. Nie
stosuj go do chłodzenia precyzyjnych przyrządów, żywności, roślin,
zwierząt ani dzieł sztuki – może to negatywnie wpłynąć na ich
funkcjonowanie, jakość lub trwałość.
• Czasami wietrz pomieszczenie. Zachowaj ostrożność, używając
klimatyzatora razem z innymi źródłami ciepła. Brak odpowiedniej
wentylacji może prowadzić do niedoboru tlenu.

UWAGA

Model RM12F1

Napięcie znamionowe 3,0 V (2 baterie AAA)

Temperatura otoczenia -5 do 43°C

Wilgotność otoczenia RH ≤ 90%

2. Model i główne parametry
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3. Nazwy i funkcje przycisków

Rysunek 3.1 Widok zewnętrzny pilota
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Lp. Klawisz Funkcja

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

Funkcja ETA Włącz/Wyłącz funkcję 
ETA

Tryb
Ustaw tryb pracy: Chłodzenie 
→ Osuszanie → Wentylator →
Grzanie

Zmniejsz
Zmniejsz ustawioną 
temperaturę lub czas timera 
(ustawiony czas).

Delikatny nawiew

Autoczyszczenie

Tryb cichy Włącz lub wyłącz funkcję 
cichego pracy.

Zwiększ
Zwiększ ustawioną 
temperaturę lub czas timera.

Włącznik/wyłącznik Włącz lub wyłącz jednostkę.

Prędkość 
wentylatora

Ustawienie prędkości 
wentylatora

Włącz lub wyłącz 
timer.

Ustaw czas włączenia/wyłączenia 
jednostki.

Włącz lub wyłącz pionowy 
ruch żaluzji.
Włącz lub wyłącz funkcję 
autoczyszczenia.

Tryb ruchu żaluzji

Kąt ustawienia 
żaluzji

Ustaw kąt poziomej 
żaluzji.

Ruch żaluzji Włącz lub wyłącz poziomy ruch 
żaluzji.

Wybór kierunku 
nawiewu

Ekran Włącz lub wyłącz wyświetlacz 
jednostki wewnętrznej.

Grzałka dodatkowa

Sterylizacja

Włącz lub wyłącz funkcję 
grzałki dodatkowej.

Włącz lub wyłącz funkcję 
sterylizacji.

16

17

W trybie Chłodzenie naciśnij ten 
przycisk, aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję Delikatnego nawiewu.
Po włączeniu urządzenia 
naciśnij ten przycisk, aby 
wybrać żaluzję do sterowania.
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Rysunek 3.2 Ekran sterownika zdalnego

Lp. Nazwa Funkcje wyświetlacza

①

Temperatura Wyświetla ustawioną temperaturę②

③

④

⑤

⑥

⑦

11

2 10

11

12

13

14

9

3

5

6

Tryb pracy Wyświetla aktualny tryb pracy

Timer On/Off
Wyświetla godziny włączenia/
wyłączenia urządzenia

Tryb cichy Wskazuje, że tryb cichy jest włączony

Prędkość wentylatora Wyświetla aktualną prędkość 
wentylatora

Delikatny nawiew W trybie chłodzenia naciśnij ten przycisk, aby 
włączyć lub wyłączyć funkcję delikatnego nawiewu

Uwaga:

• Przyciski         i         nie są dostępne w jednostkach wewnętrznych pierwszej 
generacji.

• Przycisk        jest dostępny tylko w jednostkach wewnętrznych z indywidualną 
regulacją żaluzji.

• Przycisk         jest dostępny tylko w jednostkach wewnętrznych z funkcją 
delikatnego nawiewu.

4. Nazwy i funkcje na ekranie wyświetlacza

Funkcja sterylizacji Wskazuje, że funkcja sterylizacji jest 
włączona

⑧ Transmisja sygnału Wskazuje sygnał wysyłany do 
jednostki wewnętrznej z pilota
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⑨

⑩

⑪

Blokada⑫

Funkcja ETA⑬

⑭ Grzałka pomocnicza Wskazuje, że grzałka pomocnicza jest 
włączona

5. Sposoby obsługi

5.1 Włączanie i wyłączanie

1) Naciśnij         (patrz Rysunek 3.3), j. wewnętrzna zacznie działać.

Rysunek 3.3

2. Naciśnij ponownie               , jednostka wewnętrzna przestaje 
działać. W stanie wyłączenia wyświetlane są tryby.

5.2 Ustawianie trybu i temperatury
1) Naciśnij              (patrz Rysunek 3.4). Ekran wyświetla aktualny 
tryb pracy ;

Rysunek 3.4

Wskazuje, że funkcja ETA jest 
włączona

Wskazuje, że funkcja 
samoczyszczenia jest włączona

Wskazuje, że przyciski pilota są 
zablokowane

Ruch poziomy żaluzji Wskazuje, że ruch poziomy żaluzji jest 
włączony

Ruch pionowy żaluzji Wskazuje, że ruch pionowy żaluzji 
jest włączony

Samoczyszczenie



2. Naciśnij           za każdym razem, aby zmienić tryb pracy w kolejności 
pokazanej na Rysunku 3.5

Rysunek 3.5

3. W trybach Chłodzenie, Osuszanie lub Grzanie naciśnij ▲ i ▼, aby
ustawić temperaturę. Jedno naciśnięcie zmienia temperaturę o 1°C
(ustawienie domyślne). Przytrzymaj przycisk, aby zmieniać temperaturę
płynnie.
   Uwaga: W trybie Wentylator ustawienie temperatury nie jest możliwe.

5.3 Ustawianie prędkości wentylatora

Rysunek 3.6

1) 7 prędkości wentylatora: Domyślnie pilot działa w trybie 7 prędkości
wentylatora, które zmieniają się kolejno, jak pokazano na Rysunku 3.7.

Cool      Dry       Fan       Heat 

Rysunek 3.7

2) 3 prędkości wentylatora: Prędkość zmienia się kolejno, jak pokazano
na Rysunku 3.8.

Obsługa pilota
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Auto   Speed 1  Speed 2   Speed 3  Speed 4     Speed 5      Speed 6 Speed 7

Auto     Low        Mid High 

Za każdym naciśnięciem przycisku             prędkość wentylatora 
zmienia się w kolejności pokazanej na Rysunku 3.6.

Rysunek 3.8

Uwaga:
• Prędkość wentylatora ustawiona na pilocie powinna być

zgodna z ustawieniem klimatyzatora. Jak ustawić prędkość
wentylatora, opisano w sekcji „Ustawienia początkowe” w tej
instrukcji.

• W trybie Osuszanie prędkość wentylatora nie może być
zmieniana.



Rysunek 3.11

5.4 Obsługa funkcji delikatnego nawiewu
Naciśnij          , aby ustawić kierunek żaluzji pionowej 
(patrz Rysunek 3.9).

Obsługa pilota
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Rysunek 3.9
① W trybie Chłodzenie naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 
delikatnego nawiewu.
② W trybie delikatnego nawiewu wentylator pracuje z minimalną prędkością 
i porusza się pod minimalnym kątem.
5.5 Obsługa wyboru żaluzji
W stanie włączenia naciśnij ten przycisk, aby wybrać żaluzję do 

sterowania. Przy ciągłym naciskaniu żaluzje wybierane są kolejno 
w pętli.

① Gdy jednostka jest włączona, naciśnij               (patrz Rysunek 3.11). 
Funkcja ruchu pionowego żaluzji zostanie uruchomiona,         zaświeci 
się, a sygnał zostanie wysłany do jednostki wewnętrznej.

Rysunek 3.10

Wskaźnik jednostki wewnętrznej odpowiadający wybranej żaluzji zaświeci 
się, a po 15 sekundach zgaśnie. Po wybraniu żaluzji do sterowania można 
użyć         i         , aby ustawić kąt ruchu.

5.6 Obsługa ruchu żaluzji
1) Ruch pionowy żaluzji



Rysunek 3.13

② Gdy funkcja pionowego ruchu włączona, naciśnij        , aby ją
wyłączyć. Uwaga:
Przy wyłączonym urządzeniu przycisk          jest nieaktywny.
Za każdym razem po wysłaniu sygnału pionowego ruchu ikona świeci
przez 15 s, potem znika. Jednostka wewnętrzna nadal wykonuje ruch
pionowy.
2. Ruch poziomy
   ① Gdy jednostka jest włączona, naciśnij             (patrz Rys. 3.12). 
Funkcja ruchu poziomego się uruchomi, a kontrolka             zaświeci 
się i sygnał zostanie wysłany do jednostki wewnętrznej.

Rysunek 3.12

② Gdy funkcja ruchu poziomego jest włączona, naciśnij , aby 
ją wyłączyć.
Uwaga:

• Przy wyłączonym urządzeniu przycisk            jest nieaktywny.
• Po wysłaniu sygnału ruchu poziomego ikona świeci przez 15 s,

potem znika. Jednostka wewnętrzna nadal wykonuje ruch
poziomy.

5.7 Wyświetlacz jednostki wewnętrznej (IDU)
Funkcja wyświetlacza służy do włączania i wyłączania wyświetlacza 
jednostki wewnętrznej.

1. Gdy pilot jest włączony lub wyłączony, naciśnij (patrz 
Rys. 3.13), a wyświetlacz jednostki wewnętrznej się zaświeci.

Obsługa pilota
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① 
②



Rysunek 3.14            

2. W trybie cichym naciśnij         , aby wyłączyć funkcję Silent. Ikona 
zniknie.
   Uwaga:
• Po 8 godzinach pracy         przestanie się świecić, a jednostka 

wyłączy tryb cichy.
• Funkcji Silent i Midea ETA nie można używać jednocześnie.
•

5.9 Obsługa funkcji ETA
Pilot może wysłać sygnał funkcji Midea ETA do jednostki 
wewnętrznej, gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia lub grzania.
1. Naciśnij        (patrz Rys. 3.15), aby wysłać sygnał funkcji ETA do 
jednostki wewnętrznej. Pojawi się ikona       .

2. Następnie naciśnij                                                   , aby wyłączyć 
funkcję ETA. Ikona         zniknie.

         ,        ,         ,         lub         

Rysunek 3.15

Obsługa pilota

2. Gdy wyświetlacz jednostki wewnętrznej jest włączony, naciśnij         , 
aby go wyłączyć.

5.8 Tryb cichy
Funkcja Silent pozwala pilotowi wysłać sygnał „Cichy” do jednostki 
wewnętrznej. W trybie „Cichy” jednostka automatycznie redukuje 
generowany hałas.
1. Gdy jednostka jest w trybie chłodzenia lub grzania, naciśnij       
(patrz Rys. 3.14), aby włączyć tryb cichy. Na ekranie pojawi się 
ikona           .

16
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Uwaga:
• Po włączeniu funkcji ETA prędkość wentylatora ustawiana jest

automatycznie.
• Po 8 godzinach pracy        przestanie się świecić.
• Funkcji Silent i ETA nie można używać jednocześnie.

5.10 Obsługa funkcji Sterylizacja
1. Naciśnij jednocześnie          i          , aby uruchomić funkcję 
Sterylizacja. Na ekranie pojawi się ikona (patrz Rys. 3.16).

17

2. Gdy funkcja Sterylizacja jest włączona, naciśnij jednocześnie     
         i           , aby ją wyłączyć. Ikona         zniknie z wyświetlacza.

5.11 Obsługa timera włącz/wyłącz
Funkcja „Timer” służy do ustawiania czasowego włączania lub 
wyłączania jednostki wewnętrznej.
1. Gdy jednostka jest włączona
① Naciśnij            (patrz Rys. 3.17), pilot wyświetli „Timer off”, a w polu 
timera pojawi się „0.0H”. Ustaw teraz czas wyłączenia;

② Naciśnij            , aby zmienić ustawienia timera;
③ Po zakończeniu ustawień informacje o timerze zostaną przesłane 
do jednostki wewnętrznej.

+ =
Funkcja sterylizacji

Rysunek 3.16
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2. Gdy jednostka jest wyłączona:

   ① Naciśnij          (patrz Rys. 3.17), pilot wyświetli „Timer On”, a w polu 
timera pojawi się „0.0H”. Ustaw teraz czas włączenia;

   ② Naciśnij             , aby zmienić ustawienia timera;
③ Po zakończeniu ustawień informacje o timerze zostaną przesłane

do jednostki wewnętrznej.

Rysunek 3.17

18

Uwaga:
• Podczas ustawiania Timer On można ustawić tryb pracy, prędkość
wentylatora i temperaturę.
• Jeśli czas timera przekracza 10 godzin, zwiększa się on co 1 godzinę.
• Aby zmienić czas: naciśnij odpowiedni przycisk, ustaw nowy czas
i zatwierdź zmiany.
• Ustawiając Timer On/Off na 0.0h, anulujesz ustawienia timera.

Rysunek 3.18

5.12 Obsługa funkcji samoczyszczenia
Naciśnij           (patrz Rys. 3.18), aby wysłać sygnał samoczyszczenia 
do jednostki wewnętrznej. Pojawi się ikona        .
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5.14 Obsługa grzałki pomocniczej (zarezerwowana)

19

Rysunek 3.19

5.13 Obsługa blokady przycisków
Po zablokowaniu przycisków pilota wszystkie pozostałe funkcje są 
nieaktywne, z wyjątkiem odblokowania i ustawienia adresu jednostki 
wewnętrznej.
1) Naciśnij jednocześnie          i          , aby zablokować przyciski 
(patrz Rys. 3.19). Na ekranie pojawi się ikona kłódki;
2) Naciśnij jednocześnie          i          , aby odblokować przyciski. 
Ikona kłódki        zniknie.

Rysunek 3.20

1. Naciśnij jednocześnie          i        , aby włączyć grzałkę pomocniczą 
(patrz Rys. 3.20). Na ekranie pojawi się ikona           ;
2. Naciśnij jednocześnie          i         , aby wyłączyć grzałkę pomocniczą. Na 
ekranie pojawi się ikona           , a sygnał wyłączenia zostanie wysłany do 
jednostki wewnętrznej.
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1. Wstępna konfiguracja parametrów pilota
1. Sposób konfiguracji:
   ① Przytrzymaj jednocześnie            i             na pilocie przez 
8 sekund, aby wejść w tryb ustawień parametrów 
(patrz Rys. 4.1);

Rysunek 4.1

② Naciśnij ▲ i ▼, aby zmienić wartość parametru;
③ Po zakończeniu ustawień naciśnij            lub odczekaj 5 sekund, 
aby zapisać zmiany. Kolejność operacji przycisków pokazano na 
Rys. 4.2.
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Rysunek 4.2

2. Szczegóły w Tabeli 4.1.

Tabela 4.1 Parametry pilota

Uwaga:
Dla jednostek wewnętrznych pierwszej generacji ustaw parametr na 01.

Parametr Definicja parametru

00
7 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 0,5°C (parametr domyślny)

01
3 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 1°C

02
7 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 1°C

03
3 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 0,5°C

04
7 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 0,5°C, tryb Auto

05
3 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 1°C, tryb Auto

06
7 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 1°C, tryb Auto

07
3 prędkości wentylatora, krok regulacji 
temperatury 0,5°C, tryb Auto
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2. Zaawansowana konfiguracja parametrów pilota
1. Sposób konfiguracji:

Parametry można ustawiać zarówno przy włączonej, jak i wyłączonej
jednostce.
① Przytrzymaj jednocześnie         i            na pilocie przez 8 sekund, 
aby wejść w tryb zaawansowanych ustawień parametrów. W polu 
wyświetlacza temperatury pojawi się „C1” (patrz Rys. 4.3);

Rysunek 4.3

② Naciśnij ▲ i ▼, aby wybrać kod parametru;
③ Naciśnij           , aby wejść do interfejsu ustawień parametru,
"a następnie użyj klawiszy ▲ i ▼, aby zmienić wartość parametru.
Wybierz parametry zgodnie z listą zaawansowanych ustawień (patrz
Rys. 4.4);



Rysunek 4.4

④ Zapytanie o parametr: naciśnij          , aby wysłać kod zapytania, 
a wyświetlacz jednostki pokaże kod parametru;
⑤ Ustawienie parametru: naciśnij          , aby wysłać kod ustawienia;
⑥ Naciśnij            , aby wrócić do poprzedniego poziomu, aż 
wyjdziesz z ustawień;
⑦ Jeśli po raz pierwszy wejdziesz do interfejsu ustawiania kodu
parametru i nie wykonasz żadnej operacji, ustawienia zostaną
automatycznie zamknięte po 60 sekundach. Przy aktywnej pracy
w interfejsie ustawienia zostaną zamknięte po 60 sekundach
nieaktywności.

2. Szczegóły w Tabeli 4.2.
Tabela 4.2 Zaawansowane ustawienia parametrów.

23

Ustawienia serwisowe



2
4

Kod 
parametru Parametry Zakres Wartosć

Jednostka DC
II generacji

Jednostka II generacji
procesor świeżego 
powietrza

AHU-sterowanie 
powrotem 
powietrza

C1 0000-19/FFUstawienie ESP j.wew

C2

Patrz ustawienia ciśnienia statycznego w instrukcji 
obsługi jednostki wewnętrznej (IDU IOM) /

00
00/01/02/

03/04/FF

Czas zatrzymania 
wentylatora jednostki 
wewnętrznej po osiągnięciu 
temperatury grzania

4min/8min/12min/

16min/0min/4min
/

4min/8min/12min/

16min/0min/4min

ustalone 
10 minut /

C3 00
00/01/02

/03/FF

Ustawienie temperatury 
zapobiegającej nadmuchowi 
zimnego powietrza w 
jednostce wewnętrznej

15℃/20℃/24℃/

26℃/15℃
14℃/12℃/16℃/

18℃/14℃
15℃/20℃/24℃/26℃/15℃

C4

14℃/12℃/16℃
/18℃/14℃

00
00/01/02/

03/04/FF

Korekta temperatury 
grzania jednostki 
wewnętrznej

6℃/2℃/4℃/

6℃/0℃/6℃
/

C5

/6℃/2℃/4℃/6℃/0℃/6℃

00 0℃/ 2℃/0℃00/01/FF /

Korekta temperatury 
chłodzenia jednostki 
wewnętrznej

0℃/ 2℃/0℃ /

C6 0000/01/FF
Funkcja automatycznego 
restartu jednostki 
wewnętrznej

C7

Włącz/Wyłącz/Zależy od zworki J1 na płytce PCB jednostki wewnętrznej

0100/01/

02/FF
56P/72P/0P/72P

C8

72P/72P/72P/72P

Wybór otwarcia 
elektronicznego zaworu 
rozprężnego dla trybu 
grzania i trybu czuwania

8040-90

C9

-5 \~ 20℃, domyślnie 15℃ w oprogramowaniu jednostki wewnętrznej
Warunki otwarcia 
elektrycznego grzania 
pomocniczego przy 
temperaturze zewnętrznej

00
00/01/

02/03

Czas przełączania 
trybów w trybie 
automatycznym

15 min / 30 min / 60 min / 90 min, domyślnie 15 min 
w oprogramowaniu jednostki wewnętrznej

AHU – sterowanie 
nawiewem 
powietrza

Tabela 4.2 Zaawansowane ustawienia parametrów
Jednostka AC

II generacji
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Uwaga:
① FF: Oznacza, że parametr ma odpowiadający mu przełącznik na
PCB jednostki wewnętrznej, a jego pozycja określa wartość parametru.
②Wartość domyślna: Parametr nie ma przełącznika na głównej płytce
PCB, więc przy braku ustawienia obowiązuje wartość domyślna.
③ „Czas zatrzymania wentylatora jednostki wewnętrznej w trybie
grzania” i „Stopień otwarcia EXV” to ustawienia wykluczające się
wzajemnie. Skuteczne jest ostatnie ustawienie. Przy ustawieniu pozycji
czuwania EXV grzania później, czas pracy wentylatora jednostki
wewnętrznej wraca do wartości domyślnej. Przy późniejszym
ustawieniu czasu zatrzymania wentylatora, domyślne otwarcie EXV
zmieni się automatycznie na 72 p.
④ AHU obejmuje dwie opcje: sterowanie powrotem powietrza i
świeżym powietrzem. Jeśli napisano tylko AHU, oznacza to, że obie
kontrolki działają jednocześnie.
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3.Funkcja sprawdzania parametrów jednostek 
wewnętrznych
W stanie włączonym lub wyłączonym przytrzymaj jednocześnie           
i            przez 8 sekund, aby wejść na stronę ustawień parametrów. 
Następnie naciśnij           , aby wysłać polecenie - wyświetlacz 
jednostki wewnętrznej pokaże bieżące parametry IDU odpowiadające 
danemu modelowi. Więcej informacji znajduje się w instrukcji 
montażu i obsługi jednostki wewnętrznej. Zazwyczaj pierwszy 
parametr to adres IDU, a drugi - moc/HP jednostki.

4. Zapytanie i ustawienie adresu jednostki 
wewnętrznej
W stanie włączonym lub wyłączonym przytrzymaj jednocześnie             
                 i            przez 8 sekund, aby wejść na stronę zapytania 
o adres. Następnie naciśnij           , aby wysłać polecenie zapytania.
Na stronie ustawień użyj UP i DOWN, aby odpowiednio zwiększać 
lub zmniejszać adres. Naciśnij           , aby wysłać adres do jednostki 
wewnętrznej.
W stanie włączonym lub wyłączonym przytrzymaj jednocześnie    
i              przez 8 sekund, aby wejść na stronę zapytania o kod mocy. 
Naciśnij           , aby wrócić do strony głównej.
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send the address query command .                                                                           




