Klimatyzatory kanatowe
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Jednostki kanatowe umozliwiaja

ekonomiczne  wykorzystanie  prze- _ Wysoki sprez
strzeni miedzysufitowej do chtodzenia o, do 160Pa
miejsc i pomieszczen w  petnej )
zabudowie. Wysoki sprez dyspozycyjny
klimatyzatorow umozliwia skuteczne
rozprowadzenie powietrza a podsta-
wowe filtry w potaczeniu z mozliwoscia
doprowadzenia Swiezego powietrza
stwarzaja  naturalne  warunki  dla

wszystkich uzytkownikow. ey = T Zestaw
: -~ v grzatek

Funkcje urzadzenia:
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Tryb TURBO  Autodiagnoza Funkcja Zestaw grzatek Auto-restart Podtaczenie Podstawowe 5 predkosci Praca Podtaczenie
timer Arktic Kit $wiezego filtry powietrza wentylatora w niskich instalacji z 2 stron
powietrza agregatu temperaturach

G

Szybkie Sterowanie
czyszczenie WiFi
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Dane techniczne:

Model zestawu

j. wewnetrzna

j- zewnetrzna

HCD-M12I1U/3
HCU-M120U/3

HCD-M18IU/3
HCU-M180U/3

HCD-M241U/3
HCU-M240U/3

HCD-M361U/3
HCU-M360U/3

HCD-M48IU/3
HCU-M480U/3

HYUNDAI

HCD-MS55IU/3
HCU-M550U/3

(kW) Wydajnos¢ nominalna

(W) Wydajnos¢ (zakres)

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie

(W) Pobér mocy (zakres)

(A) Pobér pradu

(°C) Zakres pracy temp.

SEER/Klasa energetyczna
SCOP/Klasa energetyczna

Jednostka

wewnetrzna

Jednostka

zewnetrzna

Potaczenie
Instalacji

Potaczenie
Elektryczne

Akcesoria

Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

Chtodzenie
Grzanie

(m3/h) Przeptyw powietrza (H/M/L)

(Pa) Sprez dyspozycyjny (zakres)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A))Poziom cisnienia akustycznego (H/M/L)

(mm) Wymiary (D*W*G)

(kg) Waga netto

(dB (A)) Poziom cis$nienia akustycznego (Max.)
Typ czynnika/llos¢

(cal) Srednice rur cieczowa/gazowa
(m) Max. dtugos$¢ instalacji/przewyzszenie

(V/f/Hz) Napiecie/ilos¢ faz/czestotliwosé
(mm?) Przewdd zasilania do j.zewnetrznej
(ilosé linii x przekrdj)

(mm?) Potgczenie migdzy jednostkami
(ilosé linii x przekrdj)

Standard

Sterownik
Z programatorem
tygodniowym

3.5

3.51(1.49~4.75)
4.10(0.97~5.63)

950 (350~1620)
1100 (350~2050)

4.22(1.7~7.2)
5.0(1.7~9.0)

-15~50
-25~24

6.5/A++
4.6/A++

600/480/300
0-60
700x450x200
18
35/30.5/26

765x303x555
26.6
55.5
R32/720

1/4'-3/8"
25/10

220~240/1/50

3x2.5/ -

4x2.5

5.3

5.28(2.55~5.69)
5.86(2.20~6.15)

1633 (710~1900)
1580 (740~1760)

7.2(3.2~8.3)
7.0(3.3~7.7)

-15~50
-25~24

6.1/A++
4.0/A+

880/650/350
0-100
880x674x210
243
41.5/38/33

800x554x333
33.7
55
R32/1150

1/4-1/2"
30/20

220~240/1/50

3x2.5/-

4x2.5

7.0

7.03(3.28~8.16)
7.62(2.72~8.72)

10.5

10.55(4.04~12.02)
11.14(2.81~13.19)

2190(480-2850) 4100(890-4980)
2050(500-2880) 3000(780-4665)
9.5(2.1-12.4) 6.5(1.4-8.2)
8.9(2.2-12.5) 4.7(1.3-7.4)
-15~50 -15~50
-25~24 -25~24
6.1/A++ 6.1/A++
4.0/A+ 4.0/A+
1248/1054/839 1400/1150/750
0-160 0-160
1100x774x249 1360x774x249
BI85 40.5
42/40/38 47/43/40
845x702x363 946x810x410
49.4 81.5
62 64
R32/1500 R32/2400
3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
50/25 65/30
220~240/1/50 380-415V/3/50

3x2.5/- 5x2.5/3x2.5
4x2.5 4x2.5
Opcjonalne
® ==
O

Sterownik

grupowy

14.0

14.07(4.26~15.19)
16.12(3.7~18.02)

5150(1170~5699)
4280(948~5824)

8.3(1.8~9.4)
6.8(1.5~9.2)

-15~50
-25~24

6.1/A++
4.0/A+

2400/2040/1680
0-160
1200x874x300
47.6
51/50/48

980x975x415
90
66
R32/2900

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5/3x2.5

4x2.5

Sterownik
SPN Ralph / SPN-IR

15.5

15.24(5.86~17.29)
18.17(4.69~20.52)

5423(1274~6651)
5329(1042~6034)

8.93(2.0~11.6)
8.8(1.6~10.5)

-15~50
-25~24

6.1/A++
4.0/A+

2600/2210/1820
0-160
1200x874x300
47.6
54/52/51

980x975x415
92
66
R32/3200

3/8"-5/8"
65/30

380-415V/3/50

5x2.5/3x2.5

4x2.5

Warunki testowe: chtodzenie 27 C/35 C: grzanie 21 C/7 C DB

W wyniku ciagtych udoskonalen urzadzen dane techniczne moga by¢ zmienione bez powiadomienia.
Zdjecia urzadzen zastc y C /
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